
https://www.electrumtrofa.com/


002

ElectrumTrofa, Iluminação Lda

Rua do Progresso nº 253,
4785-647 Lantemil - Trofa - Portugal

T +351 252 480 360 (Chamada para a rede fixa nacional) / 
(Portuguese network call) / (Llamada a la red portuguesa)

geral@electrumtrofa.com
www.electrumtrofa.com

Copyright © ElectrumTrofa®
04/2023 - Primeira Edição / First Edition / Primera edición
1000 Exemplares / 1000 copies / 1000 copias

Feito em / Made in / Hecho en 
Portugal

Para a última edição do Catálogo, visite / 
For the latest edition of the Catalogue, please visit / 
Para consultar la última edición del Catálogo, visite
www.electrumtrofa.com

As informações técnicas podem ser alteradas de acordo com 
a evolução tecnológica. Devido a melhorias contínuas, as 
informações aqui contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. / 
Technical information can be changed according to 
technological evolution. Due to continuous improvements, the 
information here in may be changed without notice. / 
La información técnica se puede cambiar de acuerdo con la 
evolución tecnológica. Debido a las mejoras continuas, la 
información aquí contenida puede cambiar sin previo aviso.

mailto:geral%40electrumtrofa.com?subject=C%C3%A1talogo%2003
https://www.electrumtrofa.com/
https://www.electrumtrofa.com/


003

informação
técnica

014

eficiência
energética

025

somos
electrum

004
simbologia
& conteúdos

028

luminotécnia

008
guia
geral

042

sistemas de
regulação

019
índice

030

opções de 
controlo

638

3-phase 
track

634

luminaire

200

track lighting 
system

142

decorative
lighting

044

profile

506

LED strips 
power 
supply

620

sports
lighting

496

industrial
lighting

480

street
lighting

472

track
lighting

220

recessed
lighting

268

outdoor
lighting

394

surface
lighting

372

índice
index / índice



004

somos electrum
we are electrum / nosotros somos electrum

A marca ELECTRUM surge no mercado em 
2010, fruto da necessidade de acompanhar 
os seus clientes e da empresa se renovar, 
de modo a ficar mais sólida: deixou de 
ser apenas uma empresa de Instalações 
Elétricas para passar a ser também uma 
empresa de Comercialização de produtos de 
Iluminação, com aconselhamento técnico.

A criação da marca veio trazer um 
maior comprometimento com o rigor, a 
qualidade e conhecimento técnico que 
nos fez crescer, quer a nível de estratégia 
empresarial, quer a nível de equipa de 
trabalho, que ficou mais coesa e rigorosa.

Numa altura em que a marca atingiu 
uma maturidade denotada pelos vários 
segmentos de mercado em que atua, 
pela presença internacional e pela 
capacidade de dar resposta a várias áreas, 
como a residencial, comercial, industrial, 
desportiva, etc., decidimos renovar a 
imagem da marca:

The ELECTRUM brand appears on the 
market in 2010, as a result of the need 
to keep up with its customers and the 
company to renew itself, in order to 
become more solid: it ceased to be just 
an Electrical Installations company to also 
become a product marketing company of 
Lighting, with technical advice.

The creation of the brand brought a 
greater commitment to rigor, quality and 
technical knowledge that made us grow, 
both in terms of business strategy and in 
terms of the work team, which became 
more cohesive and rigorous.

At a time when the brand has reached a 
maturity denoted by the various market 
segments in which it operates, by the 
international presence and by the ability 
to respond to various areas, such as 
residential, commercial, industrial, sports, 
etc., we decided to renew the brand 
image:

La marca ELECTRUM aparece en el 
mercado en 2010, fruto de la necesidad de 
estar al día con sus clientes y de la empresa 
de renovarse, para ser más sólida: deja de 
ser solo una empresa de Instalaciones 
Eléctricas para convertirse también en un 
Empresa comercializadora de productos 
de Iluminación, con asesoramiento técnico.

La creación de la marca trajo consigo una 
mayor apuesta por el rigor, la calidad y el 
conocimiento técnico que nos hizo crecer, 
tanto en la estrategia comercial como 
en el equipo de trabajo, que se hizo más 
cohesionado y riguroso.

En un momento en que la marca ha 
alcanzado una madurez denotada por los 
distintos segmentos de mercado en los 
que opera, por la presencia internacional 
y por la capacidad de respuesta a diversos 
ámbitos, como residencial, comercial, 
industrial, deportivo, etc., decidimos 
renovar la imagen de la marca:
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The renewal of the brand image takes 
place at a time when the company already 
exceeds 30 years of existence. Inspiration 
is born with the figure of the atom which is 
constituted by the nucleus, energy levels, 
electrons, neutrons and protons. If we 

La renovación de la imagen de marca se 
hace en un momento en el que la empresa 
ya supera los 30 años de existencia. La 
inspiración nace con la figura del átomo 
el cual está constituido por el núcleo, 
niveles de energía, electrones, neutrones 

A renovação da imagem de marca acontece 
numa altura em que a empresa já 
ultrapassa 30 anos de existência. A 
inspiração nasce com a figura do átomo 
que é constituído pelo núcleo, níveis de 
energia, eletrões, neutrões e protões. 

Se relacionarmos os eletrões que se 
movimentam ao redor do núcleo, nas 
chamadas camadas eletrónicas com os 
tons, pinta-se a energia, a inovação e a 
essência desta nova imagem de marca, 
que teima em fazer a diferença!

link the electrons that move around the 
nucleus, in the so-called electronic layers 
with the tones, painted the energy, the 
innovation and the essence of this new 
brand image, which insists on making a 
difference!

y protones. Si unimos los electrones que 
se mueven alrededor del núcleo, en las 
llamadas capas electrónicas con los tonos, 
¡se pinta la energía, la innovación y la 
esencia de esta nueva imagen de marca, 
que insiste en marcar la diferencia!
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A nossa evolução tem sido notória, 
sendo a nossa empresa uma das líderes 
Nacionais no setor da Iluminação Técnica 
Interior, Exterior, Industrial e Desportiva.

Devido à grande diversidade de produtos, 
dispomos de um Showroom localizado na 
cidade da Trofa, permitindo aos nossos clientes 
visualizarem o comportamento das luminárias, 
ajudando na escolha da melhor opção. 

A fim de disponibilizar toda a informação 
dos nossos produtos de iluminação, 

Our evolution has been notorious, with 
our company being one of the national 
leaders in the sector of Technical Indoor, 
Outdoor, Industrial and Sports Lighting.

Due to the great diversity of products, 
we have a Showroom located in the Trofa 
city, allowing our customers to visualize 
the behavior of the luminaires and 
helping them to choose the best option.

In order to provide all the information on 
our lighting products, we have created

Nuestra evolución ha sido notable, siendo 
nuestra empresa uno de los líderes nacionales 
en el sector de la Iluminación Técnica Interior, 
Exterior, Industrial y Deportiva.

Debido a la gran diversidad de productos, 
contamos con un Showroom ubicado en la 
ciudad de Trofa, permitiendo a nuestros clientes 
visualizar el comportamiento de las luminarias 
y ayudándolos a elegir la mejor opción.

Para poder brindar toda la información 
sobre nuestros productos de iluminación, 

somos electrum
we are electrum / nosotros somos electrum
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a laboratory where various parameters 
are measured, mainly with the help of 
the Goniospectrometer. This equipment 
is essential for measuring the technical 
characteristics of the luminaires, such as 
photometry, guaranteeing the reliability 
of the data, especially at a time when 
Energy Efficiency has become a decisive 
issue.

hemos creado un laboratorio donde se 
miden diversos parámetros, principalmente 
con la ayuda del Gonioespectrómetro. Este 
equipo es fundamental para medir las 
características técnicas de las luminarias, 
como la fotometría, garantizando la 
fiabilidad de los datos, especialmente en un 
momento en el que la Eficiencia Energética 
se ha convertido en un tema decisivo.

criámos um laboratório onde são medidos 
vários parâmetros, principalmente com 
a ajuda do Gonioespectrómetro. Este 
equipamento é imprescindível para medir 
as características técnicas das luminárias, 
tal como as fotometrias, garantindo a 
fiabilidade dos dados, principalmente 
numa altura em que a Eficiência Energética 
passou a ser um tema decisivo.
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luminotecnia
Luminotechnics / Luminotecnia

FLUXO LUMINOSO Ø (LM) 

Total de luz visível emitida em todas 
as direções por uma determinada 
fonte luminosa, observada no tempo 
de um segundo e que leva em conta a 
sensibilidade do olho humano.

A unidade de fluxo luminoso é o Lúmen (lm).

LUMINOUS FLUX Ø (LM)

Total visible light emitted in all 
directions by a given light source, 
observed in a time of one second and 
which takes into account the sensitivity 
of the human eye.

The unit of luminous flux is the Lumen (lm).

FLUJO LUMINOSO Ø (LM)

Luz visible total emitida en todas las 
direcciones por una determinada fuente 
de luz, observada en un tiempo de 
un segundo y que tiene en cuenta la 
sensibilidad del ojo humano.

La unidad de flujo luminoso es el Lumen (lm).

INTENSIDADE LUMINOSA I (CD)

É o fluxo luminoso projetado numa 
determinada direção e compreendido 
na unidade de ângulo sólido no qual é 
emitido, pressupondo-se que a fonte 
luminosa é pontual.

LUMINOUS INTENSITY I (CD)

It is the luminous flux projected in a 
certain direction and understood in the 
solid angle unit in which it is emitted, 
assuming that the light source is 
punctual.

INTENSIDAD LUMINOSA I (CD)

Es el flujo luminoso proyectado en una 
determinada dirección y entendido en la 
unidad de ángulo sólido en que se emite, 
suponiendo que la fuente luminosa es 
puntual.

ILUMINÂNCIA E (LUX)

A Iluminância indica a quantidade de 
fluxo luminoso que incide sobre uma 
determinada superfície.

Iluminância é 1 lux numa área de 1 metro 
quadrado que seja uniformemente iluminada 
por um fluxo luminoso de 1 lúmen.

ILLUMINANCE E (LUX)

Illuminance indicates the amount of 
luminous flux that falls on a given 
surface.

Illuminance is 1 lux in an area of 1 square 
meter that is uniformly illuminated by a 
luminous flux of 1 lumen.

ILUMINANCIA E (LUX)

La iluminancia indica la cantidad de flujo 
luminoso que cae sobre una determinada 
superficie.

La iluminancia es de 1 lux en un área de 1 
metro cuadrado que está uniformemente 
iluminada por un flujo luminoso de 1 lumen.

A Luminotecnia estuda e planeia a 
utilização da Iluminação artificial em 
ambientes internos e externos.

Luminotechnics studies and plans the use 
of artificial lighting in indoor and outdoor 
environments.

Luminotecnia estudia y planifica el uso 
de iluminación artificial en ambientes 
interiores y exteriores.

LUMINÂNCIA L (CD/M2)

Esta medida é normalmente usada para 
caracterizar a emissão ou refleção de 
superfícies planas e difusas, podendo 
ser considerada como a medida física de 
brilho e é através dela que os humanos 
conseguem ver.

LUMINANCE L (CD/M2)

This measurement is normally used to 
characterize the emission or reflection 
of flat and diffuse surfaces, and can be 
considered as the physical measure 
of brightness and it is through it that 
humans can see.

LUMINANCIA L (CD/M2)

Esta medida se utiliza normalmente 
para caracterizar la emisión o reflexión 
de superficies planas y difusas, y puede 
considerarse como la medida física de la 
luminosidad y es a través de ella que el 
ser humano puede ver.
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TEMPERATURA DE COR (K) 

A temperatura de cor indica a cor 
integrada da luz branca e é exibida em 
Kelvin (K). O gráfico indica 6.000K como 
frio e 2.500K como quente. A escala 
Kelvin foi inicialmente derivada da 
temperatura de um radiador de corpo 
negro ideal. Portanto, uma temperatura 
de cor baixa é considerada uma luz 
quente e vice-versa. Se a temperatura da 
cor não for exibida, isso significa que a luz 
irradiada não atende aos critérios de luz 
branca ou que os níveis de luz são muito 
baixos para serem medidos.

A cor irradiada também é mostrada com 
coordenadas x,y no diagrama/espaço de 
cores CIE1931. O diagrama ilustra todas as 
cores visíveis ao olho humano. Baseia-se 
numa experiência realizada em 1931 com 
vários participantes com o objetivo de 
determinar a perceção da cor pelo olho. 
A linha preta no diagrama é chamada de 
locus do corpo negro [BBL] (ou Planckian 
Locus ou curva do corpo negro). O BBL 
ilustra todas as cores que são percebidas 
como brancas, do quente ao frio. O ponto 
correspondente à cor medida é mostrado 
com uma cruz preta. Ele pode ser usado 
para verificar a brancura de uma cor, 
verificando o quão próximo está do BBL: 
quanto mais próximo estiver do BBL, mais 
precisa será a cor branca. As fontes de 
luz acima da BBL terão tonalidade verde, 
enquanto terão tonalidade vermelha se a 
cruz estiver abaixo da curva.

Diagrama CIE 1931/ CIE 1931 Diagram / Diagrama CIE 1931

COLOR TEMPERATURE (K) 

The color temperature indicates the 
integrated color of white light and is 
displayed in Kelvin (K). The graphics 
indicates 6,000K as cold and 2,500K 
as warm. The Kelvin scale was initially 
derived from the temperature of an ideal 
black body radiator. Therefore, a low color 
temperature is considered as warm light 
and vice versa. If the color temperature 
is not displayed, it means that either the 
radiated light does not meet the criteria 
for white light or that light levels are too 
low to be measured.

The radiated color is also shown with x,y-
coordinates in the CIE1931 diagram/color 
space. The diagram illustrates all colors 
visible to the human eye. It is based 
on an experiment conducted in 1931 
with a number of participants aiming 
at determining the eye’s perception of 
color. The black line in the diagram is 
called the black body locus [BBL] (or the 
Planckian Locus or black body curve). The 
BBL illustrates all colors that are perceived 
as white from warm to cold. The point 
corresponding to the measured color is 
shown with a black cross. It can be used 
to check the whiteness of a color by 
checking how close it is to the BBL: the 
closer it is to the BBL, the more accurate 
the white color is. Light sources above 
the BBL will have green tint, whereas they 
will have a red tint if the cross is below 
the curve.

TEMPERATURA DEL COLOR (K)

La temperatura de color indica el color 
integrado de la luz blanca y se muestra en 
Kelvin (K). El gráfico indica 6000K como frío 
y 2500K como caliente. La escala Kelvin se 
derivó inicialmente de la temperatura de un 
radiador de cuerpo negro ideal. Por tanto, 
una temperatura de color baja se considera 
una luz cálida y viceversa. Si no se muestra 
la temperatura del color, significa que la 
luz radiada no cumple con los criterios 
de luz blanca o que los niveles de luz son 
demasiado bajos para medirlos.

El color radiada también se muestra con 
coordenadas x,y en el diagrama/espacio 
de color CIE1931. El diagrama ilustra 
todos los colores visibles al ojo humano. 
Se basa en un experimento realizado 
en 1931 con varios participantes para 
determinar la percepción del color 
por parte del ojo. La línea negra en el 
diagrama se llama Blackbody Locus [BBL] 
(o Planckian Locus o Blackbody Curve). 
El BBL ilustra todos los colores que se 
perciben como blancos, desde los cálidos 
hasta los fríos. El punto correspondiente 
al color medido se muestra con una cruz 
negra. Se puede utilizar para comprobar 
la blancura de un color comprobando 
lo cerca que está de la BBL: cuanto más 
cerca esté de la BBL, más preciso será 
el color blanca. Las fuentes de luz por 
encima de la BBL tendrán una tonalidad 
verde, mientras que tendrán una 
tonalidad roja si la cruz está por debajo 
de la curva.
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luminotecnia
Luminotechnics / Luminotecnia

ELIPSES DE MacAdam

As elipses originais de MacAdam foram 
definidas por Davis L. MacAdam em 
seu artigo “Especificação de pequenas 
diferenças de Cromaticidade” publicado 
no “Journal of the Optical Society of 
America”, Vo. 33, nº 1, janeiro de 1943, pp. 
18-26. SDCM é um acrónimo que significa 
Standard Deviation Color Matching 
(Correspondência de cores de desvio 
padrão). SDCM tem o mesmo significado 
que uma “elipse MacAdam”. Os 25 
conjuntos de elipses MacAdam originais 
estão espalhados por todo o espaço de 
cores e alguns estão próximos do BBL.

Devido à natureza variável da cor 
produzida pelos LEDs de luz branca, 
uma métrica conveniente para expressar 
a extensão da diferença de cor dentro 
de um lote é o número de etapas de 
elipses SDCM (MacAdam) no espaço de 
cores CIE que os LEDs caem. Se todas 
as coordenadas de cromaticidade de 
um conjunto de LEDs caírem dentro de 
1 SDCM (ou uma “elipse MacAdam de 
1 passo”), a maioria das pessoas não 
conseguiria ver nenhuma diferença na 
cor. Se a variação de cor for tal que a 
variação na cromaticidade se estende 
a uma zona que é duas vezes maior (2 
SDCM ou uma elipse MacAdam de 2 
passos), poderá ser possível ver alguma 
diferença de cor. Uma elipse MacAdam de 
2 etapas é melhor do que uma zona de 3 
etapas e assim por diante.

MacAdam STEP VALUES

The original MacAdam ellipses were 
defined by Davis L. MacAdam in his paper 
“Specification of Small Chromaticity 
Differences” printed in Journal of the 
Optical Society of America, Vo. 33, No. 
1, January 1943, pp. 18-26. SDCM is an 
acronym which stands for Standard 
Deviation Colour Matching. SDCM has the 
same meaning as a “MacAdam ellipse”. 
The original 25 MacAdam ellipse sets are 
spread all over the color space and some 
are close to the BBL.

Due to the variable nature of the 
color produced by white light LEDs, a 
convenient metric for expressing the 
extent of the color difference within a 
batch is the number of SDCM (MacAdam) 
ellipses steps in the CIE color space that 
the LEDs fall into. If the chromaticity 
coordinates of a set of LEDs all fall within 
1 SDCM (or a “1-step MacAdam ellipse”), 
most people would fail to see any 
difference in color. If the color variation 
is such that the variation in chromaticity 
extends to a zone that is twice as big (2 
SDCM or a 2-step MacAdam ellipse), you 
will start to see some color difference. A 
2-step MacAdam ellipse is better than a 
3-step zone, and so on.

ELIPSES DE MacAdam

Las elipses de MacAdam originales fueron 
definidas por Davis L. MacAdam en su 
artículo “Especificación de pequeñas 
diferencias de cromaticidad” publicado 
en “Journal of the Optical Society of 
America”, Vo. 33, n.º 1, enero de 1943, 
págs. 18-26. SDCM es un acrónimo 
que significa Standard Deviation Color 
Matching (coincidencia de color de 
desviación estándar). SDCM tiene el 
mismo significado que una “elipse de 
MacAdam”. Los 25 conjuntos originales de 
elipses de MacAdam están dispersos por 
todo el espacio de color y algunos están 
cerca del BBL.

Debido a la naturaleza variable del color 
producida por los LED de luz blanca, una 
métrica conveniente para expresar el 
alcance de la diferencia de color dentro 
de un lote es el número de pasos de 
elipses SDCM (MacAdam) en el espacio 
de color CIE en el que caen los LED. Si 
todas las coordenadas de cromaticidad 
de una matriz de LED caen dentro de 
1 SDCM (o una “elipse MacAdam de 1 
paso”), la mayoría de las personas no 
podrían ver ninguna diferencia de color. 
Si la variación de color es tal que la 
variación de cromaticidad se extiende 
a una zona que es el doble (2 SDCM o 
una elipse de MacAdam de 2 pasos), es 
posible que pueda ver alguna diferencia 
de color. Una elipse de MacAdam de 2 
pasos es mejor que una zona de 3 pasos, 
y así sucesivamente.

Elipse de MacAdam com 7 estapas / 
MacAdam Elipse with 7 steps / 
Elipse de MacAdam con 7 pasos

Diagrama CIE 1931 com Elipses de MacAdam / 
CIE 1931 Diagram with MacAdam Elipses / 
Diagrama CIE 1931 con Elipse de MacAdam
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CRI (ÍNDICE DE RESTITUIÇÃO 
CROMÁTICA) 

O CRI é calculado com base nas cores de 
teste padrão, que examinam a adaptação 
cromática da luz. Quanto maior o valor do 
CRI de uma fonte de luz, mais precisa é a 
aparência da cor de um objeto.

O conjunto padrão consiste em 15 cores 
de teste, mas apenas as primeiras 8 
delas (R1-R8) são usadas para calcular 
o CRI, enquanto as restantes R9-R15 
normalmente não são usadas. 

CRI (COLOR RENDERING INDEX)

CRI (Color Rendering Index) is calculated 
based on the standard test colors, which 
examine the chromatic adaptation of 
light. The higher the CRI value of a light 
source, the more accurate the color 
appearance of an object is. 

The standard set consists of 15 test colors, 
but only the first 8 of them (R1-R8) are 
used to calculate the CRI, whereas the 
remaining R9-R15 are typically not used. 

CRI (ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN 
CROMÁTICA)

El CRI se calcula con base del colores 
de prueba estándar, que examinan la 
adaptación cromática de la luz. Cuanto 
mayor sea el valor CRI de una fuente de 
luz, más preciso aparecerá el color de un 
objeto.

El conjunto predeterminado consta de 15 
colores de prueba, pero solo los primeros 
8 de ellos (R1-R8) se usan para calcular 
el CRI, mientras que los restantes R9-R15 
normalmente no se usan.

Existem outros métodos de teste como o 
CQS e o TM30, sendo que este último usa 
99 cores, tornando-o muito mais rigoroso 
que o CRI.

There are other test methods like CQS 
and TM30, the latter of which uses 99 
colors, making it much more rigorous 
than CRI.

Existen otros métodos de prueba como 
CQS y TM30, el último de los cuales utiliza 
99 colores, lo que lo hace mucho más 
riguroso que CRI.

General CRI (1-8) 1 2 3 4 5 6 7 8

Special CRI (9-15) 1514131211109

Cores de teste padrão / Standard test colors / Colores de prueba estándar 
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luminotecnia
Luminotechnics / Luminotecnia

UGR

UGR significa Unified Glare Rating (Índice 
de Deslumbramento Unificado). É uma 
medida objetiva do deslumbramento 
que os designers de iluminação utilizam 
para ajudar a controlar o risco que os 
ocupantes de um edifício experimentam 
com o deslumbramento com a 
iluminação artificial.

Os valores de UGR variam entre 40 
(deslumbramento extremamente alto) 
e 5 (deslumbramento muito baixo). A 
maioria das situações, quanto menos 
deslumbramento, melhor, pelo que UGR 
baixo é melhor que um valor de UGR alto.

Para além de poder ser medido 
através de um programa de design de 
iluminação, como o DIALUX, também 
pode ser medido através da tabela CIE 
117, descrita na curva fotométrica.

UGR

UGR stands for Unified Glare Rating. 
It is an objective measure of dazzle 
that lighting designers use to help 
control the risk that building occupants 
experience from dazzle with artificial 
lighting.

UGR values range from 40 (extremely 
high dazzle) to 5 (very low dazzle). 
In most situations, the less glare the 
better, so a low UGR is better than a 
high UGR value.

In addition to being able to be 
measured using a lighting design 
program such as DIALUX, it can also 
be measured using the CIE 117 table, 
described in the photometric curve.

UGR

UGR significa Unified Glare Rating (Indice 
de deslumbramiento unificado). Es una 
medida objetiva del deslumbramiento 
que los diseñadores de iluminación 
utilizan para ayudar a controlar el riesgo 
que experimentan los ocupantes del 
edificio debido al deslumbramiento con 
la iluminación artificial.

Los valores UGR van desde 40 
(deslumbramiento extremadamente alto) 
hasta 5 (deslumbramiento muy bajo). En la 
mayoría de las situaciones, cuanto menos 
deslumbramiento, mejor, por lo que un 
UGR bajo es mejor que un valor UGR alto.

Además de poder medirse con un 
programa de diseño de iluminación 
como DIALUX, también se puede medir 
con la tabla CIE 117, descrita en la curva 
fotométrica.

Desenho técnico
Technical drawing
Diseño técnico

≤16

Leitura, escrita, salas de aula, computação, inspeções
Reading, writing, classrooms, computing, inspections
Lectura, escritura, aulas, informática, inspecciones

≤19

Trabalho em indústria, exposições, receção 
Work in industry, exhibitions, reception
Trabajo en industria, exposiciones, recepción

≤22

Trabalho bruto, escadas 
Rough work, stairs
Trabajo duro, escaleras

≤25

Corredores 
Runners
Corredores

≤28

Valores de UGR / UGR values / Valores UGR
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INFORMAÇÃO GERAL

Os aparelhos de iluminação ELECTRUM 
foram projetados e fabricados em 
conformidade com as Diretivas de Baixa 
Tensão 2014/35/EU, e de Compatibilidade 
Eletromagnética 2014/30/EU, bem como 
a norma EN 60598, com as respetivas 
partes específicas e suas atualizações, 
cumprindo os requisitos necessários para 
a marcação CE dos produtos.

GENERAL INFORMATION 

ELECTRUM lighting fixtures have 
been designed and manufactured in 
compliance with the Low Voltage 2014/35/
EU and Electromagnetic Compatibility 
2014/30/EU Directives, as well as the 
EN 60598 standard, with the respective 
specific parts and their updates, fulfilling 
the necessary requirements to the CE 
marking for products.

INFORMACIÓN GENERALE

Las luminarias ELECTRUM han sido 
diseñadas y fabricadas de acuerdo con 
las Directivas de Baja Tensión 2014/35/UE, 
y Compatibilidad Electromagnética 
2014/30/UE, así como la norma EN 60598, 
con sus respectivas partes específicas 
y sus actualizaciones, cumpliendo los 
requisitos necesarios para la marcación 
CE de los productos.

TIPO DE PROTEÇÃO 

Proteção contra choques elétricos

O nível de proteção contra choque 
elétrico de qualquer equipamento 
elétrico é classificado pela norma 
internacional IEC 61140 (Protection 
against electric shock - Common aspects 
for installation and equipment). Ele é 
usado para diferenciar os métodos/
tipos de conexão entre a proteção do 
equipamento e a terra. Os níveis são 
separados por classes, a saber:

TYPE OF PROTECTION 

Protection against electric shocks

The level of protection against electric 
shock of any electrical equipment is 
classified by the international standard 
IEC 61140 (Protection against electric 
shock - Common aspects for installation 
and equipment). It is used to differentiate 
the methods/types of connection 
between protective equipment and 
earth. The levels are separated by classes, 
namely:

TIPO DE PROTECCIÓN

Protección contra descargas eléctricas

El nivel de protección contra descargas 
eléctricas de cualquier equipo 
eléctrico está clasificado por la norma 
internacional IEC 61140 (Protección 
contra descargas eléctricas - Aspectos 
comunes para instalaciones y equipos). 
Se utiliza para diferenciar los métodos/
tipos de conexión entre equipos de 
protección y tierra. Los niveles están 
separados por clases, a saber:

Classe I 
Equipamento em que a proteção 
contra choque elétrico não depende 
apenas do isolamento principal. Todas 
as partes ativas são conectadas a um 
terminal de terra de proteção.

Class I 
Equipment in which the protection 
against electric shock depends not 
only on the main isolation. All active 
parts are connected to a protective 
earth circuit.

Clase I 
Equipos en que la protección contra 
descargas eléctricas no depende 
únicamente del aislamiento principal. 
Todas las partes activas están conectadas a 
un terminal de tierra de protección.

Classe II 
Equipamento em que a proteção 
contra choque elétrico não depende 
apenas do isolamento principal. Inclui 
isolamento duplo ou reforçado. 

Class II 
Equipment in which the protection 
against electric shock depends not 
only on the main isolation. Includes 
double or reinforced isolation.

Clase II 
Equipo en que la protección contra 
descargas eléctricas no depende 
únicamente del aislamiento primario. 
Incluye aislamiento doble o reforzado.

Classe III 
Equipamento no qual a proteção 
contra choque elétrico depende da 
alimentação de uma tensão reduzida 
de segurança.

Class III 
Equipment in which the protection 
against electric shock depends on the 
power from a safety low voltage.

Clase III 
Equipo en el que la protección contra 
descargas eléctricas depende de una 
alimentación de baja voltaje segura.

Níveis de proteção /Protection levels / Niveles de protección
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PROTEÇÃO MECÂNICA 

Níveis de classes de proteção IP ou grau 
de proteção IP são padrões internacionais 
definidos pela norma IEC 60529 para 
classificar e avaliar o grau de proteção 
de aparelhos de iluminação no que 
respeita à penetração de corpos sólidos 
(representado pelo 1.º algarismo) ou 
corpos líquidos (representado pelo 2.º 
algarismo):

Primeiro dígito (penetração de corpos sólidos):

MECHANICAL PROTECTION

Levels of IP protection classes or degree 
of protection IP are international 
standards defined by the IEC 60529 
standard to classify and evaluate the 
degree of protection of lighting fixtures 
with regard to the penetration of solid 
bodies (represented by the 1st digit) or 
liquid bodies (represented by the 2nd 
digit):

First digit (penetration of solid bodies):

PROTECCIÓN MECÁNICA

Los niveles de las clases de protección IP 
o grado de protección IP son estándares 
internacionales definidos por la norma 
IEC 60529 para clasificar y evaluar el 
grado de protección de las luminarias 
con respecto a la penetración de cuerpos 
sólidos (representados por el 1er dígito) 
o cuerpos líquidos (representados por el 
segundo dígito):

Primer dígito (penetración de cuerpos sólidos):

0 Sem qualquer proteção. Without any protection. Sin ninguna protección.

1 Proteção contra objetos sólidos com 
50mm de diâmetro ou mais.

Protection against solid objects with a 
diameter equal or greater than 50mm.

Protección contra objetos sólidos de 
50mm de diámetro o mas.

2 Proteção contra objetos sólidos com 
12,5mm de diâmetro ou mais.

Protection against solid objects with 
a diameter equal or greater than 
12,5mm.

Protección contra objetos sólidos de 
12,5mm de diámetro o mas.

3 Proteção contra objetos sólidos com 
2,5 mm de diâmetro ou mais. 

Protection against solid objects with a 
diameter equal or greater than 2,5mm.

Protección contra objetos sólidos de 
2,5mm de diámetro o mas.

4 Proteção contra objetos sólidos com 
1,0 mm de diâmetro ou mais.

Protection against solid objects with a 
diameter equal or greater than 1mm.

Protección contra objetos sólidos de 
1mm de diámetro o mas.

5 Proteção contra poeira. Protection agains dust. Protección contra el polvo.

6 À prova de poeira. Dust proof. A prueba de polvo.
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Segundo dígito (penetração de corpos líquidos): Second digit (penetration of liquid bodies): Segundo dígito (penetración de cuerpos líquidos):

0 Sem qualquer proteção. Without any protection. Sin ninguna protección.

1 Proteção contra gotas que caiam na 
vertical.

Protection against vertically falling 
drops.

Protección contra gotas que caen 
verticalmente.

2 Proteção contra gotas que caiam na 
vertical com corpo inclinado até 15°.

Protection against vertically falling 
drops with body tilted up to 15°.

Protección contra gotas que caen 
verticalmente con el cuerpo inclinado 
hasta 15°.

3 Proteção contra a água da chuva até 
60° de inclinação em relação à vertical.

Rainwater protection up to 60° 
inclination from vertical.

Protección contra el água de lluvia 
hasta 60° de inclinación desde la 
vertical.

4 Proteção contra as projeções de água 
em todas as direções.

Protection against water splashing in 
all directions.

Protección contra salpicaduras de 
água en todas las direcciones.

5 Proteção contra jatos de água. Protección against water jets. Protección contra chorros de água.

6 Proteção contra jatos potentes de 
água.

Protection against powerful jets of 
water.

Protección contra potentes chorros de 
agua.

7 Proteção contra imersão temporária em 
água de até 1 metro por 30 minutos.

Protection against temporary immersion 
in water up to 1 meter for 30 minutes.

Protección contra inmersión temporal en 
agua hasta 1 metro durante 30 minutos.

8 Proteção contra a imersão contínua 
em água.

Protection against continuous 
immersion in water.

Protección contra inmersión continua 
en agua.

9 Proteção contra a imersão (para 1 m) e 
resistente à pressão.

Immersion protection (for 1 m) and 
pressure resistant.

Protección contra inmersión (para 1 m) 
y resistente a la presión.



017

Número / 
Number /Número

Método de Teste / 
Test Method / Método de prueba

Energia de Impacto / 
Impact Energy /Energía de impacto

00 -- sem proteção / no protection / sin protección

01 0,150 Joules

02 0,200 Joules

03 0,350 Joules

04 0,500 Joules

05 0,700 Joules

06 1,00 Joules

07 2,00 Joules

08 5,00 Joules

09 10,00 Joules

10 20,00 Joules

PROTEÇÃO CONTRA 
AGRESSÕES EXTERNAS (IK)
A Comissão Eletrotécnica Internacional 
(IEC) definiu uma metodologia de 
classificação que leva em conta a energia 
do impacto a que os produtos são 
submetidos. Esta classificação é expressa 
da seguinte forma: IK XX.

 Em que IK significa “índice de proteção 
mecânica” e “XX” são dois dígitos que 
indicam a resistência do produto.

Efetivamente, é feito um teste no qual o 
produto é colocado contra uma parede e 
um peso é colocado numa haste que na 
outra ponta está presa a um eixo rotativo. 
Este peso é elevado a certa altura e depois 
abandonado em queda livre de forma a 
atingir a superfície do produto que está 
sendo testada. A tabela a seguir mostra 
os índices IK, um esquema do teste e a 
energia a que o produto é submetido.

PROTECTION AGAINST 
EXTERNAL AGGRESSIONS (IK)
The International Electrotechnical 
Commission (IEC) has defined a 
classification methodology that takes 
into account the impact energy to which 
products are subjected. This rating is 
expressed as follows: IK XX.

Where IK means “mechanical protection 
index” and “XX” are two digits that 
indicate the resistance of the product.

Indeed, a test is carried out in which the 
product is placed against a wall and a 
weight is placed on a rod which at the 
other end is attached to a rotating shaft. 
This weight is raised to a certain height 
and then released in free fall in order to 
reach the surface of the product being 
tested. The following table shows the IK 
indices, a test scheme and the energy to 
which the product is subjected.

PROTECCIÓN CONTRA 
AGRESIONES EXTERNAS (IK)
La Comisión Electrotécnica Internacional 
(IEC) ha definido una metodología de 
clasificación que tiene en cuenta la energía 
de impacto a la que se someten los 
productos. Esta calificación se expresa de la 
siguiente manera: IK XX.

Donde IK significa “índice de protección 
mecánica” y “XX” son dos dígitos que 
indican la resistencia del producto.

En efecto, se lleva a cabo una prueba en 
la que el producto se coloca contra una 
pared y se coloca un peso sobre una varilla 
que, en el otro extremo, está unida a un eje 
giratorio. Este peso se eleva a una cierta 
altura y luego se suelta en caída libre para 
alcanzar la superficie del producto que se 
está probando. La siguiente tabla muestra 
los índices IK, un esquema de prueba y la 
energía a la que se somete el producto.

Índice de proteção contra impactos mecânicos - IK / Protection index against mechanical impacts - IK / Índice de protección contra impactos mecánicos - IK

0,2Kg
75mm

0,2Kg
100mm

0,2Kg
175mm

0,2Kg
250mm

0,2Kg
350mm

0,5Kg
200mm

0,5Kg
400mm

1,7Kg
295mm

5,0Kg
200mm

5,0Kg
400mm
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PROTEÇÃO CONTRA FOGO 

As luminárias deverão ser construídas de 
forma a que a sua temperatura na zona 
de contacto com o teto e paredes não 
ultrapasse 90°C.

A norma EN 60598 representa a 
simbologia a figurar na luminária ou no 
manual de instalação fornecido pela 
luminária:

FIRE PROTECTION 

The luminaires must be constructed in 
such a way that their temperature in the 
area of contact with the ceiling and walls 
does not exceed 90°C.

The EN 60598 standard represents the 
symbology to appear on the luminaire 
or in the installation manual provided by 
the luminaire:

PROTECCIÓN CONTRA INCÊNDIOS

Las luminarias deben construirse de 
manera que su temperatura en la zona 
de contacto con el techo y las paredes no 
supere los 90°C.

La norma EN 60598 representa la 
simbología que debe aparecer en la 
luminaria o en el manual de instalación 
proporcionado por la luminaria:

Capacidade da Luminária / Luminaire Capacity / Capacidad de luminaria
Simbologia ou nota de aviso / 

Symbology or warning note /
Simbología o nota de advertencia

Luminárias concebidas para serem instaladas sobre superfícies normalmente inflamáveis.
Luminaires designed to be installed on normally flammable surfaces.
Luminarias diseñadas para ser instaladas en superficies normalmente inflamables.

Nenhum
None

Ninguno

Luminárias não adequadas para montagem direta em superfícies normalmente 
inflamáveis (adequadas unicamente para montagem em superfícies não combustíveis).
Luminaires not suitable for direct mounting on normally flammable surfaces (only suitable 
for mounting on non-combustible surfaces).
Luminarias no aptas para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables 
(sólo aptas para el montaje sobre superficies no combustibles).

Luminárias de encastrar concebidas para instalação dentro/ sobre as superfícies 
normalmente inflamáveis quando um material isolante térmico poderá recobrir a luminária.
Recessed luminaires designed for installation in/on normally flammable surfaces when a 
thermal insulating material could cover the luminaire.
Luminarias empotradas diseñadas para su instalación en/sobre superficies normalmente 
inflamables cuando un material aislante térmico podría cubrir la luminaria.

Nenhum
None

Ninguno

Luminárias de encastrar não concebidas para a instalação dentro/ sobre superfícies 
normalmente inflamáveis quando um material isolante térmico poderá recobrir a luminária.
Recessed luminaires not designed for installation in/on normally flammable surfaces when 
a thermal insulating material could cover the luminaire.
Luminarias empotradas no diseñadas para su instalación en/sobre superficies normalmente 
inflamables cuando un material aislante térmico podría cubrir la luminaria.

Luminárias de encastrar não adequadas para montagem direta em superfícies normalmente 
inflamáveis (adequadas unicamente para montagem em superfícies não combustíveis).
Recessed luminaires not suitable for direct mounting on normally flammable surfaces (only 
suitable for mounting on non-combustible surfaces).
Luminarias empotrables no aptas para montaje directa sobre superficies normalmente 
inflamables (sólo aptas para montaje sobre superficies no combustibles).

Simbologia segundo a norma EN 60598 / EN 60598 symbology / Simbología según EN 60598
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1. REGULAÇÃO DE CORTE DE FASE

A  regulação por corte de fase realiza-se 
sem necessidade de uma linha de controle 
adicional, conectando o regulador entre 
a linha de alimentação e a luminária. Um 
regulador por corte de fase não é mais que 
um “interruptor” capaz de cortar parte da 
onda sinusoidal da tensão da rede. Existem 
2 tipos, o de corte ao início de onda ou 
TRIAC, e o de corte ao final de onda ou ELV.

1. PHASE-CUT DIMMING

Phase-cut regulation is carried out without 
the need for an additional control line, 
connecting the regulator between the 
power supply line and the luminaire. A 
phase-cut regulator is nothing more than 
a switch capable of switching alternating 
current. There are 2 types, the start-of-
phase cut/off or TRIAC, and the end-of-
phase cut/off or ELV.

1. REGULACIÓN DE CORTE DE FASE

La regulación por corte de fase se 
realiza sin necesidad de línea de control 
adicional, conectando el regulador entre 
la línea de alimentación y la luminaria. 
Un regulador de corte de fase no es más 
que un interruptor capaz de conmutar 
corriente alterna. Existen 2 tipos, el corte 
de inicio de fase o TRIAC, y el corte de fin 
de fase o ELV.

2. REGULAÇÃO 1…10V

A regulação de 1 a 10 V usa um sinal de 
controlo em tensão CC para variar o brilho 
da(s) luminária(s). Neste método é obrigatória 
a utilização de dois condutores independentes 
da alimentação da rede para fazer chegar o 
sinal de controlo ao transformador.

1 é o nível mais baixo, normalmente 10% 
da saída de luz e 10 é o mais brilhante, 
com 100% da saída de luz. Há um padrão 
linear na saída de luz entre 1 e 10 V, então 
5 será em torno de 50%.

A utilização de luminárias reguláveis 
numa instalação, principalmente em 
instalações comerciais e industriais, é 
um método comumente utilizado para 
reduzir o custo operacional, através da 
redução do consumo de energia.

2. 1…10V DIMMING

1-10V dimming uses a controlled DC 
voltage signal to vary the brightness of 
the fitting(s). 

1 is the lowest level, typically 10% of 
light output, and 10 is the brightest, 
at 100% of the light output. There 
is a linear pattern on light output in 
between 1 and 10V, so 5 would be 
around 50%.

Using dimmable luminaires in an 
installation, especially in commercial 
and industrial facilities, is a commonly 
used method for reducing operational 
cost, through lower energy 
consumption.

2. REGULACIÓN 1…10V

La atenuación de 1 a 10 V utiliza un 
controlador de señal de voltaje de CC 
para variar el brillo de las luminarias.

1 es el nivel más bajo, típicamente 10% 
de salida de luz, y 10 es el más brillante, 
100% de salida de luz. Hay un patrón 
lineal en la salida de luz entre 1 y 10 V, 
por lo que 5 estará alrededor del 50%.

El uso de luminarias regulables en 
una instalación, principalmente en 
instalaciones comerciales e industriales, 
es un método comúnmente utilizado 
para reducir los costes operativos 
mediante la reducción del consumo 
energético.

b)a)

Controle de fase direta (triac) / Forward (triac) phase control / 
Control de fase directa (triac)

Controle de fase reversa (ELV) / Reverse (ELV) phase control / 
Control de fase inversa (ELV)
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LED DRIVER

0-10V 
Dimmer

(-)

(+)

(N)

(L)

Green (    )

3. REGULAÇÃO DALI

Digital Addressable Lighting Interface 
(DALI) é uma marca comercial para 
produtos baseados em rede que 
controlam a iluminação. A tecnologia 
subjacente foi estabelecida por 
um consórcio de fabricantes de 
equipamentos de iluminação como 
sucessora dos sistemas de controle de 
iluminação de 1-10 V/0-10 V e como uma 
alternativa de padrão aberto a vários 
protocolos proprietários. As marcas 
registradas DALI, DALI-2 e D4i são de 
propriedade da aliança da indústria de 
iluminação, DiiA (Digital Illumination 
Interface Alliance).

Uma rede DALI consiste em pelo menos 
um controlador de aplicativo e fonte de 
alimentação de barramento (BUS) (que 
pode ser incorporada em qualquer um 
dos produtos), bem como dispositivos de 
entrada (por exemplo, sensores e botões 
de pressão), equipamento de controle 
(por exemplo, drivers de LED e dimmers) 
com interfaces DALI. Os controladores de 
aplicativos podem controlar, configurar 
ou consultar cada dispositivo por meio 
de uma troca de dados bidirecional. 
O protocolo DALI permite endereçar 
dispositivos individualmente, em grupos 
ou via Broadcast.

3. DALI

Digital Addressable Lighting Interface 
(DALI) is a trademark for network-based 
products that control lighting. The 
underlying technology was established 
by a consortium of lighting equipment 
manufacturers as a successor for 1-10 
V/0–10 V lighting control systems, and 
as an open standard alternative to 
several proprietary protocols. The DALI, 
DALI-2 and D4i trademarks are owned 
by the lighting industry alliance, DiiA 
(Digital Illumination Interface Alliance).

A DALI network consists of at least 
an application controller and bus 
power supply (BUS) (which can be 
incorporated into any of the products), 
as well as input devices (e.g. sensors 
and pushbuttons), control (e.g. LED 
drivers and dimmers) with DALI 
interfaces. Application controllers can 
control, configure, or query each device 
through a two-way data exchange. 
The DALI protocol allows addressing 
devices individually, in groups or via 
Broadcast.

3. REGULACIÓN DALI

Digital Addressable Lighting Interface 
(DALI) es una marca registrada de 
productos basados en red que controlan 
la iluminación. La tecnología subyacente 
fue establecida por un consorcio de 
fabricantes de equipos de iluminación 
como sucesora de los sistemas de 
control de iluminación de 1-10 V/0-10 V 
y como una alternativa estándar abierta 
a muchos protocolos propietarios. Las 
marcas comerciales DALI, DALI-2 y D4i son 
propiedad de la alianza de la industria de 
la iluminación, DiiA (Digital Illumination 
Interface Alliance).

Una red DALI consta de al menos 
un controlador de aplicación y una 
fuente de alimentación de BUS (que 
puede incorporarse a cualquiera de 
los productos), así como dispositivos 
de entrada (por ejemplo, sensores 
y pulsadores), control (por ejemplo, 
controladores LED y atenuadores) con 
interfaces DALI. Los controladores de 
aplicaciones pueden controlar, configurar 
o consultar cada dispositivo a través de 
un intercambio de datos bidireccional. 
El protocolo DALI permite direccionar 
dispositivos individualmente, en grupos o 
vía Broadcast.

Ligação com regulação 1-10V / 
1-10V dimming conection / 
Ligación con regulación 1-10V

Um exemplo de um sistema de controle de iluminação DALI / 
An example of a DALI lighting-control system / Un ejemplo de 
un sistema de control de iluminación DALI

sistemas de regulação 
regulation systems / sistemas de regulación
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Cada dispositivo recebe um endereço 
curto exclusivo entre 0 e 63, 
possibilitando até 64 dispositivos de 
controlo. A atribuição de endereços é 
realizada no BUS usando um protocolo 
de “comissionamento”, geralmente 
após a instalação de todo o hardware. 
Este endereçamento permite que cada 
equipamento seja controlado de forma 
individual mesmo estando ligado no 
mesmo circuito que outros.

O dispositivo de controlo envia um 
pacote de dados com o endereço do 
equipamento ao qual a “mensagem” é 
destinada. Apenas esse equipamento 
reconhece a mensagem e executa a 
ordem.

À semelhança do sistema 1-10V, também 
o protocolo DALI implica a passagem de 
cablagem extra para fazer a transmissão 
da ordem aos equipamentos finais, 
contudo neste é possível receber retorno 
de informação (estado, percentagem de 
regulação, etc…) 

Each device is given a unique short 
address between 0 and 63, making it 
possible to control up to 64 devices. 
Address assignment is performed on the 
BUS using a “commissioning” protocol, 
usually after all hardware has been 
installed. This addressing allows each 
device to be controlled individually even 
when connected to the same circuit as 
the others.

The control device sends a data packet 
with the address of the equipment to 
which the “message” is destined. Only this 
equipment recognizes the message and 
executes the order.

As with the 1-10V system, the DALI 
protocol also involves the passage of 
extra cabling to transmit the order to the 
final equipment, however it is possible 
to receive information feedback (status, 
percentage of regulation, etc…)

Cada dispositivo recibe una dirección corta 
única entre 0 y 63, lo que permite controlar 
hasta 64 dispositivos. La asignación de 
direcciones se realiza en el BUS utilizando 
un protocolo de “comissionamiento”, 
generalmente después de instalar todo el 
hardware. Este direccionamiento permite 
que cada dispositivo sea controlado 
individualmente incluso cuando está 
conectado al mismo circuito que los demás.

El dispositivo de control envía un paquete 
de datos con la dirección del equipo al 
que va destinado el “mensaje”. Solo este 
equipo reconoce el mensaje y ejecuta la 
orden.

Al igual que el sistema 1-10V, el protocolo 
DALI también implica el paso de 
cableado extra para transmitir la orden 
al equipo final, sin embargo es posible 
recibir feedback de información (estado, 
porcentaje de regulación, etc…)

4. CONTROLO DE ILUMINAÇÃO 
POR Wi-Fi

O controlo da iluminação por Wi-Fi é um 
recurso muito utilizado em automação 
residencial (domótica). Basicamente, 
utiliza uma tecnologia sem fio que 
dispensa o uso de fios elétricos para 
controlar luminárias à distância ou fazer o 
controle de iluminação. O controlo pode 
funcionar através de Smartphones, PC, 
etc. A grande vantagem reside no fato de 
dispensar o uso de cabos suplementares 
para permitir comandar luminárias e 
outros aparelhos à distância. Isto facilita 
não só as reformas como também obras 
novas. Tem como vantagem a facilidade 
de instalação e como desvantagem a 
dependência de sinal de Internet.

4. Wi-Fi LIGHTING CONTROL

Wi-Fi  lighting control is a resource widely 
used in home automation (domotics). 
Basically, it uses a wireless technology 
that eliminates the use of electrical 
wires to control light fixtures from a 
distance or to control lighting. Control 
can work via Smartphones, PC, etc. The 
great advantage lies in the fact that it 
eliminates the use of cables embedded 
in the walls to allow remote control 
of luminaires and other devices. This 
facilitates not only renovations but also 
new works. It has the advantage of ease 
of installation and the disadvantage of 
dependence on an Internet signal.

4. CONTROL DE ILUMINACIÓN 
Wi-Fi

El control de iluminación Wi-Fi es un 
recurso muy utilizado en la domótica. 
Básicamente, utiliza una tecnología 
sin fios que elimina el uso de cables 
eléctricos para controlar las lámparas a 
distancia o para controlar la iluminación. 
El control puede funcionar a través de 
teléfonos inteligentes, PC, etc. La gran 
ventaja radica en que elimina el uso de 
cables empotrados en las paredes para 
permitir el control remoto de luminarias 
y otros dispositivos. Esto facilita no solo 
las renovaciones sino también las obras 
nuevas. Tiene la ventaja de la facilidad 
de instalación y la desventaja de la 
dependencia de una señal de Internet.
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5. CONTROLO DE ILUMINAÇÃO 
POR BLUETOOTH

Os sistemas Bluetooth e Wi-Fi são 
tecnologias sem fios para conectar seus 
dispositivos e embora pareçam na sua 
essência muito semelhantes, são na 
realidade bastante diferentes. Enquanto 
o Wi-Fi é usado principalmente para 
conectar os dispositivos à Internet, o 
Bluetooth é usado apenas para conectar 
os dispositivos uns aos outros. Tem a 
vantagem de ser um sistema autónomo 
mas a comunicação pode ser dificultada 
pelas paredes da habitação ou pela 
distância entre o emissor e o recetor. 
É um sistema que tem de ser operado 
localmente.

Dentro do sistema Bluetooth já 
várias marcas criaram o seu sistema 
de comunicação, sendo que o mais 
conhecido é o sistema Casambi.

5. BLUETOOTH LIGHTING 
CONTROL

Bluetooth and Wi-Fi are both wireless 
technologies for connecting your 
devices, but they are quite different. 
While Wi-Fi is mainly used to connect 
the devices to the internet, Bluetooth 
is only used to connect the devices 
to each other. It has the advantage 
of being an autonomous system, but 
communication can be hampered 
by the house walls or the distance 
between the transmitter and the 
receiver. It´s a system that has to be 
operated locally.

Within Bluetooth system, several 
brands have already created their 
communication system, the best known 
being the Casambi system.

5. CONTROL DE ILUMINACIÓN 
BLUETOOTH

Bluetooth y Wi-Fi son tecnologías 
inalámbricas para conectar sus 
dispositivos, pero son bastante diferentes. 
Si bien Wi-Fi se usa principalmente para 
conectar los dispositivos a Internet, 
Bluetooth solo se usa para conectar los 
dispositivos entre sí. Tiene la ventaja 
de ser un sistema autónomo, pero la 
comunicación puede verse entorpecida 
por las paredes de la casa o la distancia 
entre el emisor y el receptor. Es un 
sistema que tiene que ser operado 
localmente.

Dentro del sistema Bluetooth ya varias 
marcas han creado su sistema de 
comunicación, lo más conocido es el 
sistema Casambi.

sistemas de regulação 
regulation systems / sistemas de regulación
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A solução Casambi é baseada em 
Bluetooth Low Energy, a tecnologia sem 
fio de última geração e a única tecnologia 
sem fio de baixa potência em todos os 
smartphones e tablets modernos.

O Bluetooth Low Energy foi desenvolvido 
no Nokia Research Center, onde 
trabalhavam os fundadores da Casambi. É 
por isso que a Casambi teve a vantagem 
única de perceber o potencial do 
Bluetooth Low Energy desde o início. 
A Casambi iniciou o desenvolvimento 
da solução antes mesmo de existirem 
dispositivos Bluetooth Low Energy no 
mercado.

The Casambi solution is based on 
Bluetooth Low Energy, the state-of-the-
art wireless technology and the only 
low power wireless technology in all 
modern smartphones and tablets.

Bluetooth Low Energy was developed 
at Nokia Research Center where the 
founders of Casambi worked. That’s why 
Casambi has had the unique advantage 
in realizing the potential of Bluetooth 
Low Energy early on. Casambi started 
the development of the solution before 
there were any Bluetooth Low Energy 
devices on the market.

La solución Casambi se basa en Bluetooth 
Low Energy, la tecnología inalámbrica de 
última generación y la única tecnología 
inalámbrica de baja potencia en todos 
los teléfonos inteligentes y tabletas 
modernos.

Bluetooth Low Energy se desarrolló en el 
Centro de Investigación de Nokia, donde 
trabajaron los fundadores de Casambi. 
Es por eso que Casambi tuvo la ventaja 
única de darse cuenta del potencial de 
Bluetooth Low Energy desde el principio. 
Casambi comenzó a desarrollar la solución 
incluso antes de que hubiera dispositivos 
Bluetooth Low Energy en el mercado.

Sistema Casambi / Casambi system / Sistema Casambi
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6. CONTROLO DE ILUMINAÇÃO 
POR SENSOR

6. TOUCH DIMMER 6. CONTROLO DE ILUMINACIÓN 
POR SENSOR

Esta solução de controlo passa pelo uso 
de um sensor que por aproximação ou 
toque faz acender, apagar ou aumentar/ 
diminuir a intensidade de luz, bem como 
variar a temperatura de cor, se aplicável. 
Esta tecnologia pelo seu princípio de 
funcionamento está limitada ao controlo 
local de um equipamento. As suas 
principais vantagens são a ausência de 
partes mecânicas móveis (logo, menos 
avarias) e o design mais apelativo.

Estes sistemas de controlo são benéficos 
para contribuir para a Eficiência 
Energética e desta forma reduzir os 
consumos de energia.

This control solution involves the use of 
a sensor that, by approximation or touch, 
turns on, off or increases/decreases 
the light intensity, as well as varying 
the color temperature, if applicable. 
This technology, due to its operating 
principle, is limited to the local control 
of equipment. Its main advantages are 
the absence of moving mechanical parts 
(thus, less breakdowns) and the more 
appealing design.

These control systems are beneficial 
in contributing to Energy Efficiency 
and thus reducing energy 
consumption.

Esta solución de control implica el uso 
de un sensor que, por aproximación 
o tacto, enciende, apaga o aumenta/
disminuye la intensidad de la luz, además 
de variar la temperatura de color, en su 
caso. Esta tecnología, por su principio de 
funcionamiento, se limita al control local 
de equipos. Sus principales ventajas son 
la ausencia de partes mecánicas móviles 
(por lo tanto, menos averías) y el diseño 
más atractivo.

Estos sistemas de control son 
beneficiosos para contribuir a la 
Eficiencia Energética y, por lo tanto, 
reducir el consumo de energía.

sistemas de regulação 
regulation systems / sistemas de regulación
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eficiência energética
energy efficiency / eficiencia energetica

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Em resposta aos elevados consumos 
em iluminação procura-se, hoje em dia, 
instalar equipamentos que proporcionem 
os níveis de iluminação necessários ao 
desempenho das atividades, reduzindo 
quer o consumo de energia elétrica quer 
os custos de manutenção dos sistemas, 
promovendo os níveis de conforto 
adequados.

Por outro lado, para fazer face às 
alterações climáticas, foi revista a 
regulamentação a nível de eficiência dos 
Equipamentos Elétricos e Eletrónicos, 
onde se inclui os produtos de Iluminação. 
Segundo o Regulamento Delegado 
(UE) 2019/2015 da Comissão de 11 
de março de 2019 estima-se que as 
medidas referidas no plano de trabalho 
em matéria de conceção ecológica 
tenham potencial para gerar poupanças 
de energia finais superiores a 260 TWh 
anuais em 2030, o que equivale a reduzir 
as emissões de gases com efeito de estufa 
em cerca de 100 milhões de toneladas 
anuais no mesmo ano. Os produtos de 
iluminação constituem um dos grupos 
de produtos enumerados no plano 
de trabalho em matéria de conceção 
ecológica, com uma poupança de energia 
final estimada em 41,9 TWh anuais em 
2030.

Assim, para garantir uma informação 
mais objetiva foi revista a etiqueta de 
Classe de Eficiência Energética onde 
também é incluído um QR Code, que 
permite visualizar toda a informação 
técnica daquele produto. Na etiqueta 
também é possível obter o consumo em 
KWh em 1000h de utilização.

ENERGY EFFICIENCY

In response to the high consumption 
of lighting, efforts are currently 
being made to install equipment that 
provides the necessary lighting levels 
for the performance of activities, 
reducing both electricity consumption 
and system maintenance costs, 
promoting adequate levels of comfort.

On the other hand, in order to face 
climate change, the regulations 
regarding the efficiency of Electrical 
and Electronic Equipment were 
revised, which includes Lighting 
products. According to Commission 
Delegated Regulation (EU) 2019/2015 
of March 11, 2019, it is estimated 
that the measures referred to in 
the ecodesign work plan have the 
potential to generate final energy 
savings of more than 260 TWh per 
year in 2030, which is equivalent to 
reducing greenhouse gas emissions by 
around 100 million tons per year in the 
same year. Lighting products are one 
of the product groups listed in the eco-
design work plan, with an estimated 
final energy saving of 41.9 TWh per 
year in 2030.

Thus, to ensure more objective 
information, the Energy Efficiency 
Class label was revised, which also 
includes a QR Code, which allows 
viewing all the technical information 
of that product. On the label it is also 
possible to obtain the consumption in 
KWh in 1000 hours of use.

EFICIENCIA ENERGETICA 

Como respuesta al alto consumo 
de iluminación, en la actualidad se 
está trabajando en la instalación de 
equipos que proporcionen los niveles 
de iluminación necesarios para el 
desarrollo de las actividades, reduciendo 
tanto el consumo eléctrico como los 
costes de mantenimiento del sistema, 
favoreciendo los niveles de confort 
adecuados.

Por otro lado, para enfrentar el cambio 
climático, se revisó la normativa en 
materia de eficiencia de Equipos 
Eléctricos y Electrónicos, que incluye 
productos de Iluminación. Según el 
Reglamento Delegado (UE) 2019/2015 
de la Comisión, de 11 de marzo de 2019, 
se estima que las medidas contempladas 
en el plan de trabajo de ecodiseño 
tienen el potencial de generar un 
ahorro de energía final de más de 260 
TWh anuales en 2030, lo que supone 
a reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en alrededor de 
100 millones de toneladas por año 
en el mismo año. Los productos de 
iluminación son uno de los grupos de 
productos incluidos en el plan de trabajo 
de ecodiseño, con un ahorro de energía 
final estimado de 41,9 TWh al año en 
2030.

Así, para garantizar una información más 
objetiva, se revisó la etiqueta de Clase 
de Eficiencia Energética, que también 
incluye un QR Code, que permite 
visualizar toda la información técnica de 
ese producto. En la etiqueta también es 
posible obtener el consumo en KWh en 
1000 horas de uso.
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Etiqueta antiga / Old label/  Etiqueta antigua Etiqueta nova / New label / Nueva etiqueta

eficiência energética
energy efficiency / eficiencia energetica
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simbologia e conteúdo
symbology and contents / simbología y contenidos

Classe I - Equipamento em que a proteção contra choque elétrico não 
depende apenas do isolamento principal. Todas as partes ativas são 
conectadas a um circuito terra de proteção.

Class I - Equipment in which the protection against electric shock does 
not depend only on the main insulation. All live parts are connected to a 
protective earth circuit.

Clase I - Equipos en los que la protección contra descargas eléctricas no 
depende únicamente del aislamiento principal. Todas las partes activas 
están conectadas a un circuito de tierra de protección.

Classe II - Equipamento em que a proteção contra choque elétrico não depende 
apenas do isolamento principal. Inclui isolamento duplo ou reforçado.

Class II - Equipment in which the protection against electric shock does not 
depend only on the main insulation. Includes double or reinforced insulation.

Clase II - Equipos en los que la protección contra descargas eléctricas no depende 
únicamente del aislamiento principal. Incluye aislamiento doble o reforzado.

Classe III - Equipamento em que a proteção contra choque elétrico 
depende do fornecimento de baixa tensão de segurança.

Class III - Equipment in which protection against electric shock depends on 
supplying a low safety voltage.

Clase III - Equipo en el que la protección contra descargas eléctricas 
depende del suministro de un bajo voltaje de seguridad.

A marcação CE indica que o produto está em conformidade com as 
diretivas europeias para equipamentos elétricos e eletrónicos dentro 
de certos limites de tensão.

CE mark indicates that the product complies with the European directives 
for electrical and electronic equipment of certain voltage limits. 

La marca CE indica que el producto cumple con las directivas europeas 
para equipos eléctricos y electrónicos dentro de ciertos límites de voltaje.

RoHS - (Restrição de Certas Substâncias Perigosas) diretiva que se 
refere à reciclagem de produtos elétricos e eletrónicos denominados 
WEEE (Waste Coming from Electro-Electronic Products).

RoHS - (Restriction of Certain Hazardous Substances) directive that refers 
to the recycling of electronic and electronic products called WEEE (Waste 
Coming from Electro-Electronic Products).

RoHS - (Restricción de ciertas sustancias peligrosas) directiva que se refiere 
al reciclaje de productos eléctricos y electrónicos llamados WEEE (Waste 
Provining from Electro-Electronic Products).

regulamentos / regulations / regulaciones

230V 50Hz - Tensão de alimentação da luminária e frequência de 
funcionamento.

230V 50Hz - Luminaire voltage supply and operating frequency.

230V 50Hz - Tensión de alimentación de la luminaria y frecuencia de 
funcionamiento.

50 Hz

230 V

Máximo peso recomendado.

Maximum recommended weight.

Peso máximo recomendado.

X KG

Tensão constante a V

Constant voltage at V

Voltaje constante a V

XV

Corrente constante a mA

Constant current at mA

Corriente constante a mA

XmA

símbolos / symbols / simbolos

Garantia

Warranty

Garantía

W

A R R A N TY

YEARS

X

Aplicação Interior
Indoor Application
Aplicación en interiores

Aplicação Exterior
Outdoor Application
Aplicación al aire libre

aplicações / applications / aplicaciones

Materiais isolantes térmicos não devem entrar em contato com luminárias 
e fontes de alimentação com esta marca. 
Thermal insulating materials must not come into contact with luminaires 
and power supplies bearing this mark.
Los materiales de aislamiento térmico no deben entrar en contacto con 
luminarias y fuentes de alimentación que lleven esta marca.

Tamanho do corte arredondado
Cut Size Rounded
Tamaño de corte redondeado

Corte Tamanho Quadrado
Cut Size Square
Tamaño de corte Cuadrado

ENEC - é a marca europeia de alta qualidade para produtos elétricos 
que demonstra conformidade com as normas de segurança europeias.

ENEC - is the high quality European mark for electrical products that 
demonstrate compliance with European safety standards. 

ENEC - es la marca europea de alta calidad para productos eléctricos que 
demuestran el cumplimiento de las normas de seguridad europeas.

IKXX
Índice de proteção mecânica em que XX são dois digitos que indicam a 
resistência do produto.

Mechanical protection index where XX are two digits that indicate the 
product resistance.

Indice de protección mecánica donde XX son dos dígitos que indican la 
resistencia del produto.

IPXX
Níveis de classe de proteção a corpos sólidos e líquidos.

Proteccion class levels for solid and liquid bodies.

Níveles de clase de protección para cuerpos sólidos y líquidos.
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cor / color / color

00 Aluminium

01 Grey/Sand Grey 

02 Black/Sand Black 

03 White/Sand White 

04 Electroplate Chrome (Cromado)

05 Matte Champagne

06 Mirror Black

07 Piano Black

08 Copper

09 Sand Coffee

10 Stainless Steel

11 Matte Dark Grey

12 Matte Silver Grey

13 Red

14 Matte Grey/Chrome

16 Matte Grey/Mirror Black

17 Matte Grey/Piano Black

23 Black/ White

24 Sand Black/ Chrome

25 Sand Black/ Champagne

26 Sand Black/ Mirror Black

27 Sand Black/ Piano Black

28 Sand Black/ Cooper

31 Sand White/ Matt Chrome

32 Sand White/ Sand Black

34 Sand White/ Chrome

35 Sand White/ Champagne

36 Sand White/ Mirror Black

37 Sand White/ Piano Black

38 Sand White/ Cooper

39 Sand White/ Sand Coffee

40 Gold

92 Sand Coffee/ Black

93 Orange

99 Outros / Others / Otros

protocolos e sistemas de regulação / protocols and regulation systems / 
protocolos y sistemas de regulación

DALI – Protocolo internacional de controlo da iluminação. Marca que indica a conformidade do equipamento com a norma 
IEC 62386 referente ao Sistema de Iluminação Endereçável Digital (DALI).

DALI – Protocolo internacional de control lumínico. Marca que indica la conformidad del equipo con la norma IEC 62386 
referente al Sistema de Iluminación Direccionable Digital (DALI).

DALI – Lighting control protocols. Mark indicating equipment conformity with the standard IEC 62386 concerning the Digital 
Addressable Lighting System (DALI).

Fixo - um lado / Fixed - one side / Fijo - un lado

Assimétrico / Asymmetric / Asimétrico

Orientável / Orientable / Orientable

Fixo - dois lados / Fixed - two sides / Fijo - dos lados

Orientável/Assimétrico/Simétrico - dois lados / Orientable/Asymmetric/Symetric - two sides / Orientable/Asimétrico/
Simétrico - dos lados

Fixo - 360º / Fixed - 360º / Fijo - 360º

Luz fixa e indireta - dois lados / Fixed and indirect light - two sides / Luz fija e indirecta - dos lados

luz / light / luz

1-10V / Phase-Cut / PWM / DIM WI-FI /DIM CASAMBI – sistemas de variação de intensidade adaptados às especificações 
de cada produto, desde dimming mediante impulsos (PWM), atenuação de intensidade ou modos analógicos (0-10V).

Phase-Cut / 1-10V / PWM / DIM WI-FI /DIM CASAMBI – intensity regulation systems adapted to the specifications of each 
product, including pulse with modulation (PWM), dimming intensity reduction and analogue modes (0-10V).

Phase-Cut / 1-10V / PWM / DIM WI-FI /DIM CASAMBI – sistemas de variación de intensidad adaptados a las especificaciones 
de cada producto, desde dimming mediante pulsos (PWM), atenuación de intensidad o modos analógicos (0-10V).

DIM 
1...10V

PHASEE
CUT DIM

C
A

S A M

B
I

PWM- +

Luminária com equipamento de emergência / Luminaire with emergency equipment / Luminaria con equipo de emergencia

Luz interior / Inside light / Luz interior

Luz exterior / Outside light / Luz exterior
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índice
index / índice

decorative
lighting

080

EGG

MUSHROOM

050

068

HAT

DRACO

078

060

MAJESTIC

130

MOON

082

CLOUD

048

CETUS

062

VIRGO

064

WISPY

066

LYRA

076

HERMES

086

LIGHTSABER

098

SLIM

088

ARTEMISA

074

ATHENA

070

SPICA

112

CIRCLE

096

FAVO

138

VEGA IN ADJ

108

FUSION

056

BALANCE

134

SCREEN

052

HARP

092

FORMULIA GRAPE

102
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MAGNUM S LINE

156

172

MAGNUM S IN SPOT

164

MAGNUM S SPOT

168

MAGNUM S TURN MAGNUM S FLAT

168162

MAGNUM S ELF

162

MAGNUM S FAIRY

174

MAGNUM S FORMULIA

174

MAGNUM S MIA

174

MAGNUM S EGG MAGNUM S ATHENA

174

track lighting 
system

MAGNUM XS ON

148

MAGNUM XS SPOT

154

MAGNUM XS FORMULIA

155

MAGNUM S ON

170
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índice
index / índice

186

MAGNUM M SPOT ADJ

186

MAGNUM M SPOT

184

MAGNUM M IN SPOTMAGNUM M LINE

178

192

MAGNUM M ABACO

184

MAGNUM M ASYMMETRIC

MAGNUM M FAIRY

191

194

FLOYD

MAGNUM M VIA

190

luminaire

LUCCA

204 208

CIBELE

216

SUELEN

218

PIPELINEMULTIZOE

212
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track
lighting

264

JOCA

SIGMA

226

256

CASM

LAKA

224

244

OLIVA

250

OLY QUADRUS

252

MARA

234

267

PIVOT

238

MARLI

recessed
lighting

300

MULTIFRAME I MULTIFRAME II

304

MULTIFRAME III

308292

CUP LINEA

294

OMEGA

288

APOLO

280 284

BREVISMINIFOCUS

274

CAIRO

278

240

LARA

260

AILEC

MULTIFRAME III EYE

310
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surface
lighting

378

RUBIK

376

ASTRO KUBIK

388

VULCANO

392

380

HERA

ETALED

390

384

TURN

índice
index / índice

330

BETALED

338

JARLED

312

MULTITUBE

316

ORION

318

LUA

360

JOMA

340

DEEPLED

341

TARALED

354

MULTIFITDUOMO

352342

MODUS

FAMALED

324

362

VULCANO NATUR

366364

DELTALED ATLAS

368

ATENA

322
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TUCANA

430

outdoor
lighting

ARIES

402

CRASO

404 408

LIBRA

398

ZUMBI

410

ROCIA

EYE

414 424

CANES

422

APISCRATER

416

MOLLY

420

MENSA

426 428

SCUTUM

434

VAGO

436

DISC

412

HYDRA

440

JUNO

452

ZEUS

468

PACO

438

PAVO

467

MIKA

442

NAVI

444

TREE

448

CISNE

PEGASUS

456 462

NAUSDIO

460

ARES

458

432

BACO
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sport
lighting

SPORTS LED 5050

500

STREET LED 5050

476

street
lighting

industrial
lighting

COMBI

488

LINE

484 495

INDUSTRIAL LED 3030

494

INDUSTRIAL LED 2835
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546
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520
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533
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534 536

EL18R

538
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540

EL22EL23
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EL6
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EL26
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EL25
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EL35
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EL73 EL96

527 527
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EL24

540 542

EL28

542

EL29

544
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EL117

529

528
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EL116

529528

EL134

530

EL135

520

EL136

EL137

531

EL0410-S

512 512

EL1018-S

514

EL1616

516

FLEX LINE

515

EL20

530

EL183
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CETUS

sensor de clique curto/
short click sensor/
sensor de clic corto

liga/desliga /
on/off /
encendido/apagado

sensor de clique curto/
short click sensor/
sensor de clic corto

liga/desliga /
on/off /
encendido/apagado

Intensidade da luz regulável/
Adjustable light intensity/ 
Intensidad de luz ajustable
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TOUCH 
SENSOR

BRIGHTNESS 
CONTROL

H H V

V

Ø100mm

196mm 6mm

25
9m

m

25
9m

m

Ø100mm Ø110mm

Ø110mm

336m
m

Com uma aparência elegante, uma luz suave e formas 
simples, CETUS apresenta a função touch para a regulação da 
intensidade de luz e para a função de ligar/desligar. Candeeiro 
de mesa disponível em dois modelos diferentes. Aplicação ideal 
para espaços residenciais e/ou hoteleiros.

With an elegant appearance, soft light and simple shapes, CETUS 
features the touch function for adjusting the light intensity and 
for the on/off function. Table lamp available in two different 
models. Ideal application for residential and/or hotel spaces.

Con una apariencia elegante, luz suave y formas simples, 
CETUS presenta la función táctil para ajustar la intensidad de la 
luz y para la función de encendido/apagado. Lámpara de mesa 
disponible en dos modelos diferentes. Aplicación ideal para 
espacios residenciales y/o hoteleros.50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

3

iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa

CETUS

CETUS

H

V

IRC
CRI / IRC

>80

>80

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

TCC
CCT / TCC

430114

430014

MODELO
MODEL / MODELO

97 Touch DIM

97 Touch DIM

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

98 180º

98 180º

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

4W

4W

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

235lm

207lm

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

02
03
09

02
03
09

COR
COLOR / COLOR
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MUSHROOM



051

MUSHROOM, com uma forma minimalista única que combina 
em qualquer tipo de espaço e decoração. A demarcada auréola 
de luz na parte superior proporciona um efeito de luz suave e 
perfeito. Apresenta sistema touch para ligar e desligar e para o 
controlo de intensidade de iluminação.

MUSHROOM, with a unique minimalist shape that blends into 
any type of space and decor. The demarcated halo of light at 
the top provides a soft and perfect light effect. It features a 
touch system for turning on and off and for controlling the 
intensity of lighting.

MUSHROOM, con una forma minimalista única que se integra 
en cualquier tipo de espacio y decoración. El halo de luz 
delimitado en la parte superior proporciona un efecto de luz 
suave y perfecto. Dispone de un sistema táctil de encendido y 
apagado y de control de la intensidad de la iluminación.

W

A R R A N TY

YEARS

350 Hz

230 V IP20

Ø200mm

Ø71.5mm Ø71.5mm

19mm

22
8.

6m
m

TOUCH 
SENSOR

BRIGHTNESS 
CONTROL

iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa

MUSHROOM

MUSHROOM MODELO
MODEL / MODELO

432814

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

10.7W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

97 Touch DIM

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

98 180º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

531lm

COR
COLOR / COLOR

05
02

IRC
CRI / IRC

>90
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HARP



053

HARP, estilo sofisticado e com um design futurista, disponível 
na versão de pé e de mesa. Com o sistema touch controla a 
intensidade de iluminação e altera a temperatura de cor, de 
2700K (ambiente mais “quente”, ambiente relaxante) a 5700K 
(ambiente mais “frio”, ambiente ativo).

HARP, sophisticated style and with a futuristic design, 
available in standing and tabletop versions. With the touch 
system, it controls the lighting intensity and changes the 
color temperature, from 2700K (warmer environment, 
relaxing environment) to 5700K (colder environment, active 
environment).

HARP, de estilo sofisticado y con un diseño futurista, disponible 
en versión de pie y de mesa. Con el sistema táctil, controla la 
intensidad de la iluminación y cambia la temperatura de color, 
desde 2700K (ambiente más cálido, ambiente relajante) a 5700K 
(ambiente más frío, ambiente activo).

BRIGHTNESS 
CONTROL

COLOR 
TEMPERATURE 
CONTROL 

iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa

HARP

W

A R R A N TY

YEARS

350 Hz

230 V IP20

TOUCH 
SENSOR

T

F

T F
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HARP
HARP

T

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

97 Touch DIM

97 Touch DIM

TCC
CCT / TCC

99 2700K - 4200K - 5700K

99 2700K - 4200K - 5700KF

MODELO
MODEL / MODELO

434914

434014

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

24W

60W

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

1032lm

2752lm

COR
COLOR / COLOR

03
02

03
02

IRC
CRI / IRC

>90

>90

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

99 diffuse

99 diffuse
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iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa
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BALANCE
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T TF FR R

Ø300mmØ300mm

17
80

m
m

24mm

17mm

Ø200mm Ø200mm

45
0m

m

Ø300mm

Ø105mm

Ø200mm 1450mm

Ø300mm

Ø300mm

15mm

6mm

6mm

6mm

15mm

Ø300mm

BALANCE, disponível na versão de pé e de mesa que se 
complementam na perfeição, com uma haste ultrafina e um disco 
de iluminação na parte superior com um poderoso feixe de luz. 
Estes candeeiros apresentam um mecanismo magnético especial, 
em que o disco de iluminação pode ser rodado num ângulo de 
180°, alterando a direção da luz, para cima ou para baixo.

BALANCE, available in a standing and table version that 
complement each other perfectly, with an ultra-thin rod and 
a lighting disc at the top with a powerful beam of light. These 
lamps feature a special magnetic mechanism, in which the 
lighting disc can be rotated through an angle of 180°, changing 
the direction of light, up or down.

BALANCE, disponible en versión de pie y de mesa que se 
complementan a la perfección, con una varilla ultrafina y un 
disco luminoso en la parte superior con un potente haz de luz. 
Estas lámparas cuentan con un mecanismo magnético especial, 
en el que el disco de iluminación se puede girar en un ángulo de 
180°, cambiando la dirección de la luz, para arriba o para abajo.W

A R R A N TY

YEARS

350 Hz

230 V IP20

COLOR 
TEMPERATURE 
CONTROL

TOUCH 
SENSOR

BRIGHTNESS 
CONTROL

iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa

BALANCE
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BALANCE

sensor de clique curto/
short click sensor/
sensor de clic corto

liga/desliga /
on/off /
encendido/apagado

180º

luz rotativa/ 
rotate light/
luz rotativa



BALANCE IRC
CRI / IRC

>90

>90

>90

T

F

R

CCT
TCC / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

429114

429414

429514

MODELO
MODEL / MODELO

97 Touch DIM

97 Touch DIM

97 Touch DIM

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

98 180º

98 180º

98 180º

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

18W

28W

28W

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

560lm

1430lm

1430lm

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

02
03

02
03

02
03

COR
COLOR / COLOR



059

iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa



060

MAJESTIC



061

MAJESTIC, um candeeiro de pé com um design sofisticado 
e versátil, que funciona bem em diferentes espaços, sala 
de jantar, sala de estar, de leitura e também numa zona de 
trabalho. Com função touch para ligar/desligar, alterar a 
temperatura de cor e intensidade da luz.

MAJESTIC, a floor lamp with a sophisticated and versatile 
design, which works well in different spaces, dining room, 
living room, reading room and also in a work area. With touch 
function to turn on/off, change color temperature and light 
intensity.

MAJESTIC, una lámpara de pie con un diseño sofisticado y 
versátil, que funciona bien en diferentes espacios, comedor, sala 
de estar, sala de lectura y también en una zona de trabajo. Con 
función táctil para encender/apagar, cambiar la temperatura de 
color y la intensidad de la luz.

1067mm40mm

2040mm

380mm230mm

BRIGHTNESS 
CONTROL

COLOR 
TEMPERATURE 
CONTROL 

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

3

iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa

MAJESTIC

MAJESTIC MODELO
MODEL / MODELO

423114

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

49.3W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

97 Touch DIM

TCC
CCT / TCC

99 2700K-4200K-5700K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

98 180ºF

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

2107lm

COR
COLOR / COLOR

03
02

IRC
CRI / IRC

>90
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VIRGO



063

VIRGO é um novo conceito de design de iluminação de cabeceira, 
um candeeiro de parede flexível e funcional para quartos.

VIRGO is a new concept in bedside lighting design, a flexible 
and functional wall lamp for bedrooms.

VIRGO es un nuevo concepto en diseño de iluminación de 
cabecera, un aplique flexible y funcional para dormitorios.

TOUCH

28mmØ90mm

49
0m

m

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

3

iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa

VIRGO

VIRGO IRC
CRI / IRC

>80

MODELO
MODEL / MODELO

417417

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

3.5W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

97 Touch DIM

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

98 180º2

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

52.3lm

COR
COLOR / COLOR

02
03
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WISPY



065

WISPY, elegância, simplicidade e funcionalidade são as 
características principais. Candeeiro de parede, de leitura e com 
um conector para carregamento USB, torna-o único, funcional e 
útil. Disponível em dois modelos diferentes.

WISPY, elegance, simplicity and functionality are the main 
features. Wall lamp, for reading and with a connector for USB 
charging, makes it unique, functional and useful. Available in 
two different models.

WISPY, elegancia, sencillez y funcionalidad son las principales 
características. Aplique de pared, de lectura y con conector para 
carga USB, lo hace único, funcional y útil. Disponible en dos 
modelos diferentes.

USB
CHARGER

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

3

35mm35mm

100mm

80mm

Ø22mm

50mm

35mm35mm

100mm

66mm

16mm

26mm

50mm

1

1 3

3

iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa

WISPY

WISPY

1

3

MODELO
MODEL / MODELO

428417

428317

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

3.5W

3.7W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

TCC
CCT / TCC

30 3000K

30 3000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

15 15º

15 15º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

136lm

236lm

IRC
CRI / IRC

>80

>80

COR
COLOR / COLOR

02
03

02
03
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LYRA



067

Iluminação embutida de cabeceira, com design simples e 
minimalista. LYRA está disponível em dois formatos, quadrado 
e redondo, e a versão quadrada está equipada com um botão 
interruptor.

Recessed bedside lighting, with a simple and minimalist design. 
LYRA is available in two formats, square and round, and the 
square version is equipped with a switch button.

Luminaria empotrable de cabecera, con un diseño sencillo y 
minimalista. LYRA está disponible en dos formatos, cuadrado 
y redondo, y la versión cuadrada está equipada con un botón 
interruptor.

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5

Ø90mm Ø28mm

80
m

m

R

R

Q

91mm

91
m

m

26mm

80
m

m

Q

iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa

LYRA

LYRA

R

MODELO
MODEL / MODELO

425117

425317

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

4.5W

4.5W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K 
40 4000K

27 2700K
30 3000K 
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

21 21º

21 21ºQ

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

210lm

210lm

COR
COLOR / COLOR

02
03

02
03

IRC
CRI / IRC

>80

>80
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HAT



069

HAT um candeeiro de parede com um design “vintage”, 
apresenta uma função rotativa de 350°, ajusta-se facilmente 
consoante a necessidade. Disponível em duas versões: simples 
e dupla.

HAT is a wall lamp with a “vintage” design, features a 350° 
swivel function, easily adjusts according to need. Available in 
two versions: single and double.

HAT es un aplique de diseño “vintage”, cuenta con una función 
giratoria de 350°, se ajusta fácilmente según la necesidad. 
Disponible en dos versiones: individual y doble.

SINGLE

DOUBLE

W

A R R A N TY

YEARS

550 Hz

230 V IP20

SINGLE DOUBLE

Ø67mm

Ø80mm 93mm

Ø
67

m
m

67
m

m

Ø80mm 93mm

170mm

iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa

HAT

HAT

SINGLE

MODELO
MODEL / MODELO

421314

421424

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

5W

10W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

94 phase-cut DIM

94 phase-cut DIM

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

98 180º

98 180ºDOUBLE

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

138lm

276lm

COR
COLOR / COLOR

02

40

01

03

02

40

01

03

IRC
CRI / IRC

>80

>80

PHASEE
CUT
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SPICA



071

SPICA, um candeeiro de parede diferente com um interruptor 
magnético interno que permite iluminar de duas formas, para 
cima ou para baixo. Disponível em dois modelos diferentes.

SPICA, a different wall lamp with an internal magnetic switch 
that allows you to light in two ways, up or down. Available in 
two different models.

SPICA, un aplique diferente con interruptor magnético interno 
que permite iluminar de dos formas, para arriba o para abajo. 
Disponible en dos modelos diferentes.

ø160mmØ143mm

67.5mm

190mm
355º

312mm

41.2mm 87.8mm

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5

H

H

RO
RO

iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa

SPICA

SPICA

RO

H

MODELO
MODEL / MODELO

442119

442016

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

3.5W

3.1W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K 
40 4000K

27 2700K
30 3000K 
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

98 180º

98 180º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

124lm

47lm

IRC
CRI / IRC

>90

>90

COR
COLOR / COLOR

02
03

02
03
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SPICA



073

iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa



074

ATHENA



075

Para uma decoração minimalista com o máximo de conforto 
e funcionalidade, ATHENA é um bom exemplo de integração 
entre a iluminação e a decoração. Um foco suspenso, 
desenhado especialmente para uma zona de leitura, apresenta 
um sensor para ligar/desligar e regular a intensidade da luz.

For minimalist decoration with maximum comfort and 
functionality, ATHENA is a good example of integration 
between lighting and decoration. A suspended spot, specially 
designed for a reading area, features a sensor to turn on/off and 
regulate the light intensity.

Para una decoración minimalista con el máxima comodidad y 
funcionalidad, ATHENA es uno bueno ejemplo de integración 
entre iluminación y decoración. Un punto suspendido, 
especialmente diseñado para una zona de lectura, cuenta con un 
sensor para encender/apagar y regular la intensidad de la luz.

TOUCH 
SENSOR

BRIGHTNESS 
CONTROL

Ø57mm

Ø42mm130mm

75º

105mm

máx. 
150mm

180º

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

3

iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa

ATHENA MODELO
MODEL / MODELO

323615

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

5W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

97 Touch DIM

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K 
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

23 23ºSPOT

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

296lm

IRC
CRI / IRC

>90

COR
COLOR / COLOR

02
03

ATHENA
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HERMES



077

Simples e elegante, o candeeiro de parede HERMES apresenta 
uma luz indireta e cria um efeito diferente na parede. 
Disponível em dois modelos diferentes, quadrado e redondo.

Simple and elegant, the HERMES wall lamp features indirect 
light and creates a different effect on the wall. Available in two 
different models, square and round.

Simple y elegante, el aplique HERMES presenta una luz 
indirecta y crea un efecto diferente en la pared. Disponible en 
dos modelos diferentes, cuadrado y redondo.

R
R

Q
Q

Ø160mm 61mm

151mm

Ø160mm

150mm

62.5mm

W

A R R A N TY

YEARS

350 Hz

230 V IP20

iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa

HERMES

HERMES

R

MODELO
MODEL / MODELO

414415

414515

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

3.7W

3.7W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

94 phase-cut DIM

94 phase-cut DIM

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K 
40 4000K

27 2700K
30 3000K 
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

98 180º

98 180ºQ

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

325lm

325lm

COR
COLOR / COLOR

02
03
05

02
03
05

IRC
CRI / IRC

>80

>80

PHASEE
CUT



078

DRACO



079

DRACO, aplique de parede com uma estrutura fina “tipo papel” 
e com um lado ligeiramente curvo, apresenta um design único 
e elegante. Disponível em duas versões diferentes, são ideais 
para a iluminação de espaços residenciais e/ou hoteleiros.

DRACO, paper thin structure appliqué with a slightly curved 
side, features a unique and elegant design. Available in two 
versions, ROUND and LONG.

DRACO, aplique de estructura fina como el papel con un lado 
ligeramente curvado, presenta un diseño único y elegante. 
Disponible en dos versiones, REDONDO y LARGO.

ROUND

ROUND

LONG
LONG

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5

160mm 40.4mm

121.2m
m

250mm 54.11mm

94.89m
m

iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa

DRACO

DRACO

ROUND

MODELO
MODEL / MODELO

416011

416119

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

4.6W

7.5W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

98 180º

98 180ºLONG

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

192lm

414lm

IRC
CRI / IRC

>80

>80

COR
COLOR / COLOR

39
32
03

39
32
03
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EGG
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Candeeiro de parede com função giratória em 355°, EGG 
apresenta uma luz indireta e cria um efeito diferente na parede. 
Este aplique de parede funciona também como uma peça 
decorativa em espaços residenciais e/ou hoteleiros.

Wall lamp with 355° swivel function, EGG provides indirect light 
and creates a different effect on the wall. This wall light also 
works as a decorative piece in residential and/or hotel spaces.

Aplique de pared con función giratoria 355°, EGG proporciona 
luz indirecta y crea un efecto diferente en la pared. Este 
aplique también funciona como pieza decorativa en espacios 
residenciales y/o hoteleros.

EGG

Ø178mm

47
.5

m
m

Ø178mm

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

3

ROTATION

iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa

EGG

MODELO
MODEL / MODELO

431619

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

6.5W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

98 180º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

216lm

COR
COLOR / COLOR

02
03

IRC
CRI / IRC

>90
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CLOUD



083

CLOUD, apliques de parede que apresentam uma luz em 
forma de auréola que é difundida suavemente em seu redor. 
Em alumínio e com fixação por um mecanismo magnético que 
permite com facilidade a troca e criação de novos cenários/
padrões na parede, criam um efeito decorativo tornando o 
espaço diferente e criativo.

CLOUD, wall sconces that feature a halo-shaped light that is 
softly diffused around it. In aluminum and fixed by a magnetic 
mechanism that easily allows the exchange and creation of new 
scenarios/patterns on the wall, they create a decorative effect 
making the space different and creative.

CLOUD, apliques de pared que cuentan con una luz en forma 
de halo que se difunde suavemente a su alrededor. De aluminio 
y fijados por un mecanismo magnético que permite fácilmente 
el intercambio y la creación de nuevos escenarios/patrones en 
la pared, crean un efecto decorativo haciendo que el espacio 
sea diferente y creativo.

RS

RM

ST

SO

RHOMBUS

BRIGHTNESS 
CONTROL

RS

RM

Ø
12

5m
m

Ø70mm

9.
5m

m

38
.5

m
m

Ø
25

0m
m

Ø100mm

9.
5m

m

52
.5

m
m

ST

SO

231.5mm

22
7m

m

Ø100mm

9.
5m

m

52
.5

m
m

220mm

17
3m

m
Ø100mm

9.
5m

m

52
.5

m
m

RHOMBUS

223.3mm

18
2.

5m
m

Ø100mm

9.
5m

m

52
.5

m
m

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5

MAGNETIC 
SYSTEM

iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa

CLOUD

PHASEE
CUT
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CLOUD
CLOUD

RS

SO

MODELO
MODEL / MODELO

427014

427814

427714

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

4W

7.5W

7.5W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

94 Phase-cut DIM

94 Phase-cut DIM

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

98 180º

98 180º

98 180ºRHOMBUS

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

248lm

544lm

480lm

COR
COLOR / COLOR

03
02

03
02

03
02

IRC
CRI / IRC

>80

RM 427914 7.5W94 Phase-cut DIM
27 2700K
30 3000K
40 4000K

98 180º 525lm03
02

>80

ST 427614 7.5W94 Phase-cut DIM
27 2700K
30 3000K
40 4000K

98 180º 544lm03
02

>80

>80

>80

mecanismo magnético / 
magnetic mechanism / 
mecanismo magnético

mecanismo magnético / 
magnetic mechanism / 
mecanismo magnético
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LIGHTSABER
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LIGHTSABER, num formato fino e longo com a possibilidade 
de combinar várias peças em conjunto, cria um ambiente 
distinto e moderno.

LIGHTSABER, in a thin and long format with the possibility of 
combining several pieces together, creates a distinctive and 
modern environment.

LIGHTSABER, en un formato fino y largo con posibilidad de 
combinar varias piezas entre sí, crea un ambiente distintivo y 
moderno.

1800mm

135mm

45mm

52.5mm

W

A R R A N TY

YEARS

550 Hz

230 V IP20

iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa

LIGHTSABER

LIGHTSABER MODELO
MODEL / MODELO

433414

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

36W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

98 180º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

1843lm

COR
COLOR / COLOR

03
02

IRC
CRI / IRC

>90
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ARTEMISA
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iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa

ARTEMISA
Simples e elegante, ARTEMISA é uma coleção clássica de 
iluminação suspensa. Um encaixe fino com um pequeno anel 
de iluminação em seu redor e com um feixe de luz pequeno 
(12°), cria um efeito de iluminação especial. Disponível em três 
tamanhos diferentes.

Simple and elegant, ARTEMISA is a classic collection of 
suspended lighting. A slim fit with a small light ring around it 
and a small light beam (12°) creates a special lighting effect. 
Available in three different sizes.

Simple y elegante, ARTEMISA es una colección clásica de 
iluminación suspendida. Una luminaria delgada con un 
pequeño anillo de luz alrededor y un pequeño haz de luz (12°), 
crea un efecto de iluminación especial. Disponible en tres tallas 
diferentes.50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5

Ø55mm

1000mm

203mm

Ø32mm

1000mm

303mm

Ø32mm

Ø55mm

1000mm

403mm

Ø32mm

Ø55mm

L1

L1

L2

L2

L3

L3
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ARTEMISA

ARTEMISA

L1
L1 TRIMLESS

L2
L2 TRIMLESS

MODELO
MODEL / MODELO

334617
334611

334517
334511

334417
334411

IRC
CRI / IRC

>80

>80

>80L3
L3 TRIMLESS

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

TCC
CCT / TCC

30 3000K

30 3000K

30 3000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

12 12º

12 12º

12 12º

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

4.2W

4.2W

4.2W

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

28lm

28lm

28lm

COR
COLOR / COLOR

02
03

02
03

02
03



091

iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa
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FORMULIA
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Com um corpo fino e elegante, FORMULIA é uma coleção de 
candeeiros suspensos, disponível em três tamanhos diferentes: 
350mm, 550mm e 750mm e com a possibilidade de fazer diferentes 
combinações entre eles, torna os espaços diferentes e criativos.

With a slim and elegant body, FORMULIA is a collection of pendant 
lamps, available in three different sizes: 350mm, 550mm and 
750mm and with the possibility of making different combinations 
between them, it makes spaces different and creative.

Con un cuerpo esbelto y elegante, FORMULIA es una colección 
de lámparas colgantes, disponible en tres tamaños diferentes: 
350mm, 550mm y 750mm y con la posibilidad de realizar 
diferentes combinaciones entre ellos, hace que los espacios 
sean diferentes y creativos.W

A R R A N TY

YEARS

550 Hz

230 V IP20

Ø25mm

Ø95mm

350mm

Ø25mm

Ø95mm

550mm

Ø25mm

Ø95mm

750mm

350

350

550

550

750

750

iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa

FORMULIA

ø55mm
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FORMULIA
FORMULIA

350 BASE
350 TRIMLESS

550 BASE
550 TRIMLESS

750 BASE
750 TRIMLESS

MODELO
MODEL / MODELO

310212
310211

310012
310011

310112
310111

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

7.1W

7.1W

7.1W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

TCC
CCT / TCC

27 2700K 
30 3000K 
40 4000K

27 2700K 
30 3000K 
40 4000K

27 2700K 
30 3000K 
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

19 19º

19 19º

19 19º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

446lm

446lm

446lm

COR
COLOR / COLOR

02
03
40

02
03
40

02
03
40

IRC
CRI / IRC

>90

>90

>90
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FAVO
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FAVO, elegância é a caraterística principal destes candeeiros 
suspensos para uma iluminação de pormenor em espaços 
residenciais e/ou comerciais. Disponível em dois tamanhos 
diferentes (P e P+).

FAVO, elegance is the main feature of these pendant lamps 
for detailed lighting in residential and/or commercial spaces. 
Available in two different sizes (P and P+).

FAVO, la elegancia es la principal característica de estas 
lámparas colgantes para una iluminación detallada en espacios 
residenciales y/o comerciales. Disponible en dos tamaños 
diferentes (P y P+).50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5

35mm

75mm

Ø55mm

Ø45mm Ø55mm

35mm

90mm

Ø55mm

Ø60mm Ø60mm

P

P

P+

P+

iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa

FAVO

FAVO

P

MODELO
MODEL / MODELO

304512

304612

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

5.3W

6.4W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

25 25º

32 32ºP+

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

181lm

234lm

COR
COLOR / COLOR

02
03

02
03

IRC
CRI / IRC

>90

>90
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SLIM
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Elegante e sofisticado, SLIM é um conceito diferente em 
iluminação suspensa. Uma linha ultrafina que pode ser 
instalado na horizontal ou na vertical. Possui um sensor com 
função de ligar/desligar e regular a intensidade de luz.

Elegant and sophisticated, SLIM is a different concept in 
suspended lighting. An ultra-thin line that can be installed 
horizontally or vertically. It has a sensor with on/off function 
and to regulate the light intensity.

Elegante y sofisticada, SLIM es un concepto diferente en 
iluminación suspendida. Línea ultrafina que se puede instalar 
en horizontal o en vertical. Dispone de sensor con función de 
encendido/apagado y para regular la intensidad de la luz.

M V RO SENSOR

M P SQ M P SQ

1552mm

145mm
35mm 30mm

16mm

Ø20mm

M V RO SENSOR

Ø20mm
30mm

Ø16mm

Ø49mm

90mm

1554mm

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

3

iluminação decorativa 
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SLIM

PHASEE
CUT
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SLIM
SLIM

M P SQ

MODELO
MODEL / MODELO

327419

327619

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

34W

38.8W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

94 Phase-cut DIM

94 Phase-cut DIM

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

98 180º

98 180ºM V RO SENSOR

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

1451lm

1476lm

COR
COLOR / COLOR

03
02

03
02

IRC
CRI / IRC

>90

>90
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GRAPE
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GRAPE
GRAPE é uma luminária com uma extensão infinita do eixo XYZ. 
Pode ser utilizada como espaço de eixo numérico, através da 
conexão de interfaces e da deslocação do eixo. Ideal para tetos 
altos, salas de grande dimensão, espaços internos com ambiente 
requintado.

GRAPE is a luminaire with an infinite XYZ axis extension. It can 
be used as a numerical axis space by connecting interfaces 
and moving the axis. Ideal for high ceilings, large rooms, 
interior spaces with a refined atmosphere.

GRAPE es una luminaria con una extensión infinita del 
eje XYZ. Se puede usar como un espacio de eje numérico 
conectando interfaces y moviendo el eje. Ideal para techos 
altos, habitaciones grandes, espacios interiores con un 
ambiente refinado.

W

A R R A N TY

YEARS

5IP20

iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa



104

GRAPE
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P1.5

P3

GRAPE

P1.5

P3

MODELO
MODEL / MODELO

819215

819203

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

28W

56W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

2162lm

4323lm

COR
COLOR / COLOR

02
03

01

02
03

01

IRC
CRI / IRC

>90

>90

1500mm

600mm

Ø33mm

3000mm

600mm

Ø33mm

P1.5

P3

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K 
40 4000K

27 2700K
30 3000K 
40 4000K

iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa
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GRAPE

L1.5 L1.5

L3

GRAPE

L1.5

L3

MODELO
MODEL / MODELO

819115

819103

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

28W

48W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

2162lm

3706lm

IRC
CRI / IRC

>90

>90

L3

1500mm

600mm

Ø33mm

3000mm

600mm

Ø33mm

COR
COLOR / COLOR

02
03

01

02
03

01
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FUSION
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FUSION, é uma coleção de candeeiros circulares que criam uma 
atmosfera enigmática em espaços residenciais e/ou comerciais. 
Estão disponíveis em duas versões: suspensa e de superfície e 
esta com a possibilidade de ser ajustável.

FUSION, is a collection of circular lamps that create an 
enigmatic atmosphere in residential and/or commercial spaces. 
They are available in two versions: suspended and surface and 
this one with the possibility of being adjustable.

FUSION, es una colección de lámparas circulares que crean 
una atmósfera enigmática en espacios residenciales y/o 
comerciales. Están disponibles en dos versiones: suspendida y 
de superficie y ésta con posibilidad de ser orientable.

ON 12

ON 12 ADJ

ON 24 ADJ

ON 24

P 24

P 45

P 24

Ø390mm

Ø135mm
33mm

50mm

P 45

Ø700mm

Ø270mm
31mm

70mm

ON 12

Ø250mm

Ø250mm

50mm

ON 24

Ø390mm

Ø390mm

50mm

ON 12 ADJ

Ø250mm

50mm
95.6mm

45º
355º

ON 24 ADJ

Ø390mm

50mm95.6mm
45º

355º

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5
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FUSION
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FUSION
FUSION

P 24

P 45

ON 12

ON 24

ON 12 ADJ

MODELO
MODEL / MODELO

309314

309414

217014

217114

217214

217314

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

24W

45W

12W

24W

12W

24W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

98 180º

98 180º

98 180º

98 180º

98 180º

98 180ºON 24 ADJ

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

1565lm

2650lm

859lm

1565lm

850lm

1565lm

COR
COLOR / COLOR

03
02

03
02

03
02

03
02

03
02

03
02

IRC
CRI / IRC

>80

>80

>80

>80

>80

>80
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CIRCLE
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iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa

CIRCLE
CIRCLE, candeeiros circulares de design simples com muita 
versatilidade, com tamanhos e potências diferentes e com a 
possibilidade de ter a luz para dentro ou para fora e conjugar 
diversas criando um candeeiro único. Ideal para a Iluminação 
de espaços residenciais e/ou comerciais.

CIRCLE, circular lamps with a simple design and a lot of 
versatility, with different sizes and powers and with the 
possibility of having the light go in or out and combine several 
to create a unique lamp. Ideal for lighting residential and/or 
commercial spaces.

CIRCLE, lámparas circulares de diseño sencillo y gran 
versatilidad, con diferentes tamaños y potencias y con la 
posibilidad de hacer entrar o salir la luz y combinar varias 
para crear una lámpara única. Ideal para iluminar espacios 
residenciales y/o comerciales.

W

A R R A N TY

YEARS

5IP20
50 Hz

230 V

C
A

S A M

B
I
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CIRCLE 25
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CIRCLE, candeeiros circulares de design simples com muita 
versatilidade, com tamanhos e potências diferentes e com a 
possibilidade de ter a luz para dentro ou para fora e conjugar 
diversas criando um candeeiro único. Ideal para a Iluminação 
de espaços residenciais e/ou comerciais.

CIRCLE, circular lamps with a simple design and a lot of 
versatility, with different sizes and powers and with the 
possibility of having the light go in or out and combine several 
to create a unique lamp. Ideal for lighting residential and/or 
commercial spaces.

CIRCLE, lámparas circulares de diseño sencillo y gran 
versatilidad, con diferentes tamaños y potencias y con la 
posibilidad de hacer entrar o salir la luz y combinar varias 
para crear una lámpara única. Ideal para iluminar espacios 
residenciales y/o comerciales.

600

900

1270

1800

25mm

Ø1270mm

25mm
Ø1270mm

25mm
Ø600mm

25mm
Ø600mm

25mm

25mm

Ø1800mm

Ø1800mm

25mm

Ø900mm

25mm
Ø900mm

600

900

1270

1800

W

A R R A N TY

YEARS

550 Hz

230 V IP20
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CIRCLE 25
CIRCLE 25 MODELO

MODEL / MODELO

811600

811900

811127

811180

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

29W

34W

48W

68W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
95 Casambi

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
95 Casambi

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
95 Casambi

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
95 Casambi

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

600

900

1270

1800

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

2259lm

2100lm

2963lm

4200lm

IRC
CRI / IRC

>80

>80

>80

>80

COR
COLOR / COLOR

01
02
03

01
02
03

01
02
03

01
02
03
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CIRCLE 50
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CIRCLE, candeeiros circulares de design simples com muita 
versatilidade, com tamanhos e potências diferentes e com a 
possibilidade de ter a luz para dentro ou para fora e conjugar 
diversas criando um candeeiro único. Ideal para a Iluminação 
de espaços residenciais e/ou comerciais.

CIRCLE, circular lamps with a simple design and a lot of 
versatility, with different sizes and powers and with the 
possibility of having the light go in or out and combine several 
to create a unique lamp. Ideal for lighting residential and/or 
commercial spaces.

CIRCLE, lámparas circulares de diseño sencillo y gran 
versatilidad, con diferentes tamaños y potencias y con la 
posibilidad de hacer entrar o salir la luz y combinar varias 
para crear una lámpara única. Ideal para iluminar espacios 
residenciales y/o comerciales.

900

1800

1270

55mm

Ø1270mm

Ø1270mm
60mm

900

55mm

Ø900mm

Ø900mm

60mm

Ø1800mm

60mm

55mm

Ø1800mm

1800

W

A R R A N TY

YEARS

550 Hz

230 V IP20
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CIRCLE 50
CIRCLE 50

900

1270

MODELO
MODEL / MODELO

812900

812127

812180

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

31.6W

44.6W

63.2W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
95 Casambi

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
95 Casambi

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
95 Casambi

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

1800

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

2084lm

2940lm

4168lm

COR
COLOR / COLOR

03
02
01

03
02
01

03
02
01

IRC
CRI / IRC

>80

>80

>80
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iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa
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CIRCLE 30 IN
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CIRCLE, candeeiros circulares de design simples com muita 
versatilidade, com tamanhos e potências diferentes e com a 
possibilidade de ter a luz para dentro ou para fora e conjugar 
diversas criando um candeeiro único. Ideal para a Iluminação 
de espaços residenciais e/ou comerciais.

CIRCLE, circular lamps with a simple design and a lot of 
versatility, with different sizes and powers and with the 
possibility of having the light go in or out and combine several 
to create a unique lamp. Ideal for lighting residential and/or 
commercial spaces.

CIRCLE, lámparas circulares de diseño sencillo y gran 
versatilidad, con diferentes tamaños y potencias y con la 
posibilidad de hacer entrar o salir la luz y combinar varias 
para crear una lámpara única. Ideal para iluminar espacios 
residenciales y/o comerciales.

600

900

1200

W

A R R A N TY

YEARS

550 Hz

230 V IP20

900

12mm

Ø900mm

Ø900mm
30mm

600

12mm

Ø600mm

Ø600mm
30mm

1200
Ø1200mm

30mm

12mm

Ø1200mm

iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa

CIRCLE 30 IN

C
A

S A M

B
I
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CIRCLE 30 IN
CIRCLE 30 IN

600

900

MODELO
MODEL / MODELO

813600

813900

813120

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

25W

37.8W

49.3W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
95 Casambi

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
95 Casambi

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
95 Casambi

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

1200

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

2405lm

3640lm

4745lm

COR
COLOR / COLOR

03
02
01

03
02
01

03
02
01

IRC
CRI / IRC

>90

>90

>90
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iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa
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CIRCLE 30 OUT
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CIRCLE, candeeiros circulares de design simples com muita 
versatilidade, com tamanhos e potências diferentes e com a 
possibilidade de ter a luz para dentro ou para fora e conjugar 
diversas criando um candeeiro único. Ideal para a Iluminação 
de espaços residenciais e/ou comerciais.

CIRCLE, circular lamps with a simple design and a lot of 
versatility, with different sizes and powers and with the 
possibility of having the light go in or out and combine several 
to create a unique lamp. Ideal for lighting residential and/or 
commercial spaces.

CIRCLE, lámparas circulares de diseño sencillo y gran 
versatilidad, con diferentes tamaños y potencias y con la 
posibilidad de hacer entrar o salir la luz y combinar varias 
para crear una lámpara única. Ideal para iluminar espacios 
residenciales y/o comerciales.

600

900

1200

900

12mm

Ø900mm

Ø900mm
30mm

600

12mm

Ø600mm

Ø600mm
30mm

1200
Ø1200mm

30mm

12mm

Ø1200mm

W

A R R A N TY

YEARS

550 Hz

230 V IP20

iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa

CIRCLE 30 OUT

C
A

S A M

B
I
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CIRCLE 30 OUT
CIRCLE 30 OUT

600

900

MODELO
MODEL / MODELO

814600

814900

814120

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

25W

37.8W

49.3W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
95 Casambi

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
95 Casambi

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
95 Casambi

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

1200

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

2405lm

3640lm

4745lm

COR
COLOR / COLOR

03
02
01

03
02
01

03
02
01

IRC
CRI / IRC

>90

>90

>90
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iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa
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MOON
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MOON, elegância e funcionalidade são caraterísticas chave 
destes candeeiros suspensos. Com um design intemporal é 
uma ótima escolha para iluminação de espaços. Disponível 
em três tamanhos diferentes (300, 400 e 600). Através de uma 
aplicação móvel, fácil e intuitiva, apresenta um temporizador 
onde é possível controlar a intensidade da luz e alterar a 
temperatura de cor.

MOON, elegance and functionality are key features of these 
pendant lamps. With a timeless design, it is a great choice for 
lighting spaces. Available in three different sizes (300, 400 
and 600). Through an easy and intuitive mobile application, it 
features a timer where you can control the light intensity and 
change the color temperature.

MOON, elegancia y funcionalidad son las claves de estas 
lámparas colgantes. Con un diseño atemporal, es una gran 
elección para la iluminación de espacios. Disponible en 
tres tamaños diferentes (300, 400 y 600). A través de una 
aplicación móvil fácil e intuitiva, cuenta con un temporizador 
dónde es posible controlar la intensidad de la luz y cambiar la 
temperatura de color.

300

400

600

     APP
AVAILABLE

BRIGHTNESS 
CONTROL

COLOR 
TEMPERATURE 
CONTROL 

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5

Ø300mm Ø300mm

Ø55mm
15

0m
m

35mm

300

Ø75mm

30mm

20
0m

m

Ø400mm Ø400mm

400

Ø75mm

30mm

30
0m

m

Ø600mm Ø600mm

600

iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa

MOON

DIM
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MOON
MOON

300

400

MODELO
MODEL / MODELO

325414

325314

325514

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

17.5W

28W

49W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

96 Wi-Fi DIM

96 Wi-Fi DIM

96 Wi-Fi DIM

TCC
CCT / TCC

99 2700K-5700K

99 2700K-5700K

99 2700K-5700K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

98 180º

98 180º

98 180º600

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

1015lm

1737lm

2580lm

COR
COLOR / COLOR

03
02

03
02

03
02

IRC
CRI / IRC

>90

>90

>90



133

iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa
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SCREEN
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Com diferentes formas geométricas e com luz difusa, SCREEN 
é uma coleção de candeeiros com quatro tamanhos redondos 
e um retangular. Estão disponíveis na versão suspensa e na 
versão de superfície. Aplicável na iluminação de espaços 
comerciais e/ou residenciais.

With different geometric shapes and diffused light, SCREEN is 
a collection of lamps with four round sizes and one rectangular. 
They are available in the suspended version and in the surface 
version. Applicable in the lighting of commercial and/or 
residential spaces.

Con diferentes formas geométricas y luz difusa, SCREEN es 
una colección de lámparas con cuatro medidas redondas y una 
rectangular. Están disponibles en la versión suspendida y en la 
versión de superficie. Aplicable en la iluminación de espacios 
comerciales y/o residenciales.

PS

PR S

PR SS

ONR SS

PR S ADJ

     APP
AVAILABLE

BRIGHTNESS 
CONTROL

COLOR 
TEMPERATURE 
CONTROL 

iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa

SCREEN

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5

PR SS

Ø439mm

Ø140mm
48mm

22mm

PR S

Ø140mm
48mm

22mm

Ø646mm

PR S ADJ
Ø694mm

44.5mm
Ø220mm
Ø265mm

Ø646mm

PS
1200mm

48mm

16mm

230mm Ø20mm
20mm

1200mm

300mm

1200mm

ONR SS
Ø439mm

Ø289mm

Ø439mm

50.5mm22mm

DIM
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SCREEN
SCREEN MODELO

MODEL / MODELO

324114

324214

324514

324714

324314

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

44W

62W

62W

48W

45.4W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

96 Wi-Fi DIM

96 Wi-Fi DIM

96 Wi-Fi DIM

96 Wi-Fi DIM

96 Wi-Fi DIM

TCC
CCT / TCC

99 2700K-5700K

99 2700K-5700K

99 2700K-5700K

99 2700K-5700K

99 2700K-5800K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

92 120º

92 120º

92 120º

92 120º

92 120º

PR SS

PR S

PR S ADJ

PS

ONR SS

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

1760lm

2480lm

2480lm

2250lm

1432lm

COR
COLOR / COLOR

03
02

03
02

03
02

03
02

03
02

IRC
CRI / IRC

>90

>90

>90

>90

>90

max. 180º

luz rotativa / 
rotate light /
luz giratoria
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iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa
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VEGA
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Com uma luz difusa perfeita para um ambiente agradável e 
harmonioso. VEGA é uma coleção de candeeiros com versão up/
down, com a possibilidade de através de uma aplicação móvel 
selecionar a versão pretendida e também alterar a temperatura 
de cor. Criada especialmente para uma instalação de encastrar 
e saliente para espaços comerciais e/ou residenciais.

With a perfect diffused light for a pleasant and harmonious 
environment. VEGA is a collection of lamps with an up/down 
version, with the possibility of using a mobile application 
to select the desired version and also change the color 
temperature. Specially created for recessed and surface-
mounted installation for commercial and/or residential spaces.

Con una luz difusa perfecta para un ambiente agradable y 
armonioso. VEGA es una colección de lámparas con versión up/
down, con la posibilidad de utilizar una aplicación móvil para 
seleccionar la versión deseada y también cambiar la temperatura 
de color. Especialmente creado para instalación empotrada y de 
superficie en espacios comerciales y/o residenciales50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5

     APP
AVAILABLE

BRIGHTNESS 
CONTROL

COLOR 
TEMPERATURE 
CONTROL 

IN 16 ADJ

IN 26 ADJ

ON 2 45

ON 2 35

IN 16 ADJ

IN 26 ADJ

ON 2 35

ON 2 45

Ø208mm

60mm 90.4mm

Ø350mm Ø350mm

Ø272mm

60mm 93.2mm

Ø450mm Ø450mm

Ø260mm

Ø299mm

105.7mm

Ø305mm

198mm

100mm

Ø160mm Ø200mm

iluminação decorativa 
decorative lighting / iluminación decorativa

VEGA

DIM
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VEGA
VEGA

IN 16 ADJ

IN 26 ADJ

ON 2 35

MODELO
MODEL / MODELO

153614

153114

223814

223614

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

11.2W

18.7W

40.3W

54.4W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

96 Wi-Fi DIM

96 Wi-Fi DIM

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K
99 2700K - 5700K

27 2700K
30 3000K
40 4000K
99 2700K - 5700K

99 2700K - 5700K

27 2700K
30 3000K
40 4000K
99 2700K - 5700K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

98 180º

98 180º

98 180º

98 180ºON 2 45

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

1008lm

1683lm

1854lm

3620lm

COR
COLOR / COLOR

03
02

03
02

03
02

03
02

IRC
CRI / IRC

>90

>90

>90

>80
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track 
lighting 
system
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sistema de iluminação de calha
track lighting system/sistema de iluminación de carril

MAGNUM XS FORMULIA

155

MAGNUM XS ON 10

153

MAGNUM XS ON 5

153

MAGNUM XS SPOT L

154

MAGNUM XS SPOT M

154

MAGNUM XS SPOT S

154

165

MAGNUM S SPOT 7

165

MAGNUM S SPOT 12

163

MAGNUM S ELF

163

MAGNUM S FAIRY

MAGNUM S ON SPOT 5

171

MAGNUM S ON SPOT 10

171

MAGNUM S ON 5

171

MAGNUM S ON 10

171

MAGNUM S FLAT

169

169

MAGNUM S TURN

175

MAGNUM S FORMULIA

175

MAGNUM S MIA

175

MAGNUM S EGG MAGNUM S ATHENA

175

MAGNUM S LINE

161

173

MAGNUM S IN SPOT 3

173

MAGNUM S IN SPOT 3X1
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MAGNUM M FAIRY

191 193

MAGNUM M ABACO

197

FLOYD L

196

FLOYD TRACK

198

FLOYD SPOT

199

FLOYD SPOT L

187

MAGNUM M SPOT 17

187

MAGNUM M SPOT 17 ADJ

187

MAGNUM M SPOT 33

187

MAGNUM M SPOT 33 ADJ

MAGNUM M VIA

190

MAGNUM M LINE

183 185

MAGNUM M IN SPOT 5

185

MAGNUM M ASYMMETRIC
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MAGNUM

    

MAGNUM S

    

MAGNUM XS

ON 10ON 5

SPOT L

FORMULIA

SPOT M

SPOT S

LINE

FLAT ON 5 ON SPOT 5 ON SPOT 10ON 10

FAIRY

ELF

TURNSPOT 12SPOT 7

FORMULIA MIA ATHENAEGG

IN SPOT 3IN SPOT 3X1
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MAGNUM é um sistema de calha a 24V e 48V que apresenta 
uma grande diversidade de projetores com tecnologia, design 
e qualidade diferenciada que combinam perfeitamente entre 
si. Graças à especial construção da calha, esta pode ser cortada 
facilmente e está disponível em duas versões: encastrar e de 
superfície. Esta solução de iluminação existe em três tamanhos 
diferentes: MAGNUM XS, MAGNUM S e MAGNUM M. O 
MAGNUM XS é alimentado a 24V e com projetores e luminárias 
de baixa potência e pequena dimensão, o MAGNUM S e o 
MAGNUM M são alimentados a 48V. Os três modelos têm 
projetores orientáveis, lineares, suspensos com tamanhos e 
potências diferentes.

MAGNUM is a 24V and 48V rail system that features a wide range 
of projectors with technology, design and differentiated quality 
that combine perfectly with each other. Thanks to the special 
construction of the rail, it can be cut easily and is available in two 
versions: recessed and surface mounted. This lighting solution 
exists in three different sizes: MAGNUM XS, MAGNUM S and 
MAGNUM M. MAGNUM XS is powered at 24V and with low power 
and small projectors and luminaires, MAGNUM S and MAGNUM 
M are powered at 48V. The three models have orientable, linear, 
suspended projectors with different sizes and power.

MAGNUM es un sistema de carril de 24V y 48V que cuenta con 
una amplia gama de proyectores con tecnología, diseño y calidad 
diferenciados que combinan perfectamente entre sí. Gracias a 
la construcción especial del carril, se puede cortar fácilmente 
y está disponible en dos versiones: empotrada y de superficie. 
Esta solución de iluminación existe en tres tamaños diferentes: 
MAGNUM XS, MAGNUM S y MAGNUM M. MAGNUM XS se 
alimenta a 24V y con proyectores y luminarias de bajo consumo 
y pequeño tamaño, MAGNUM S y MAGNUM M se alimentan 
a 48V. Los tres modelos cuentan con proyectores orientables, 
lineales, suspendidos, de diferentes tamaños y potencias.

MAGNUM

W

A R R A N TY

YEARS

5IP2024V 48V

sistema de iluminação de calha
track lighting system/sistema de iluminación de carril

SPOT 17 SPOT 17 ADJ

SPOT 33 SPOT 33 ADJ

IN SPOT 5 ASYMMETRIC

VIA

MAGNUM M

LINE

FAIRY

ABACO

PWM- +
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MAGNUM XS
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sistema de iluminação de calha
track lighting system/sistema de iluminación de carril

MAGNUM XS

W

A R R A N TY

YEARS

5IP2024V PWM- +
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MAGNUM XS TRACK
pode ser cortado no comprimento 
e no ângulo pretendido. /
it can be cut to length and angle you want. / 
se puede cortar a la longitud y el ángulo 
deseados.

526975end cap

526974
power 

connector 
(led strip 24V)

526928plastic cover 
2500mm

526339straight 
connector 526973

power 
connector 
(line 0.5m)

TRACK MODELO
MODEL / MODELO

ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS

526971

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2500 2500mmsurface

COR
COLOR / COLOR

02

7.9mm 2500mm

18
.5

m
m

10
.1

m
m

IP2024V
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sistema de iluminação de calha
track lighting system/sistema de iluminación de carril

pode ser cortado no comprimento 
e no ângulo pretendido. /
it can be cut to length and angle you want. / 
se puede cortar a la longitud y el ángulo 
deseados.

526975end cap

526974
power 

connector 
(led strip 24V)

526928plastic cover 
2500mm

526339straight 
connector 526973

power 
connector 
(line 0.5m)

TRACK

ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS

MODELO
MODEL / MODELO

526970

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2500 2500mmrecessed

COR
COLOR / COLOR

02

7.9mm 2500mm

38
.5

m
m

10
.1

m
m

IP2024V
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MAGNUM XS

LED STRIP

a calha permite 
aplicar fita LED 24V / 
the track allows you to 
apply 24V LED strip / el 
carril le permite aplicar 
tira de LED de 24V
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MAGNUM XS

ON 5

ON 10

MODELO
MODEL / MODELO

526419

526519

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

5.3W

10.8W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

TCC
CCT / TCC

30 3000K

30 3000K

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

147lm

310lm

COR
COLOR / COLOR

02

02

IRC
CRI / IRC

>90

>90

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

92 120º

92 120º

ON 5 ON 5

ON 10 ON 10

158mm 14.6mm

85mm

32mm

7.4mm

54.5mm

90º260º

308mm 14.6mm

85mm

32mm

7.4mm

54.5mm

90º260º

sistema de iluminação de calha
track lighting system/sistema de iluminación de carril
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MAGNUM XS

SPOT S

SPOT M

SPOT L

MODELO
MODEL / MODELO

526019

526119

526219

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

2.7W

6.3W

9.6W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

TCC
CCT / TCC

30 3000K

30 3000K

30 3000K

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

185lm

320lm

550lm

COR
COLOR / COLOR

02

02

02

IRC
CRI / IRC

>90

>90

>90

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

45 45º

21 21º

25 25º

SPOT S

SPOT L

SPOT S

SPOT M
SPOT M

SPOT L

Ø25mm

85mm
7.4mm

60mm 70mm

72º

260º

Ø30mm

85mm
7.4mm

110mm 120mm
72º

260º

Ø42mm

85mm
7.4mm

120mm 130mm72º

260º

MAGNUM XS
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MAGNUM XS

FORMULIA

MODELO
MODEL / MODELO

526219

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

6.3W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

TCC
CCT / TCC

30 3000K

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

320lm

COR
COLOR / COLOR

02

IRC
CRI / IRC

>90

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

21 21º

Ø30mm

85mm
7.4mm

300mm

802mm

sistema de iluminação de calha
track lighting system/sistema de iluminación de carril
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MAGNUM S
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MAGNUM S

W

A R R A N TY

YEARS

5IP2048V

sistema de iluminação de calha
track lighting system/sistema de iluminación de carril



158

MAGNUM S TRACK

IP2048V

2503mm19mm

33.2mm

pode ser cortado no comprimento 
e no ângulo pretendido. /
it can be cut to length and angle you want. / 
se puede cortar a la longitud y el ángulo 
deseados.

525590inner 
connector 525244end caps 525207plastic 

cover 2.5m

525555
on flat 
corner

connector
525556

on inner 
corner

connector
525591flat 

connector

525162pendent 
fix 525589on fixed 525217steel cable

525204straight 
connector 525209power 

connector 525210corner 
connector

TRACK MODELO
MODEL / MODELO

525206

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2500 2500mmsurface
suspended

COR
COLOR / COLOR

02
03

ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS
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IP2048V

2503mm48mm

19mm

14mm30mm
14mm

14mm
14mm

525244end caps 525207

525204straight 
connector 525209power 

connector 525210corner 
connector

525586flat recessed
connector

525587inner 
connector 525588external 

connector

pode ser cortado no comprimento 
e no ângulo pretendido. /
it can be cut to length and angle you want. / 
se puede cortar a la longitud y el ángulo 
deseados.

TRACK MODELO
MODEL / MODELO

525205

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2500 2500mmrecessed

COR
COLOR / COLOR

02
03

sistema de iluminação de calha
track lighting system/sistema de iluminación de carril

ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS

plastic 
cover 2.5M
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MAGNUM S LINE
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LINE 300 LINE 300

LINE 600 LINE 600

LINE 900 LINE 900

LINE 1200 LINE 1200

LINE 1500 LINE 1500

306mm

24.5mm

14.6mm

606mm

24.5mm

14.6mm

906mm

24.5mm

14.6mm

1196mm

24.5mm

14.6mm

1496mm

24.5mm

14.6mm

MAGNUM S

LINE 300

LINE 600

LINE 900

LINE 1200

LINE 1500

MODELO
MODEL / MODELO

525414

525514

525614

525714

525814

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

14.5W

27W

42.2W

54W

72.5W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

TCC
CCT / TCC

30 3000K

30 3000K

30 3000K

30 3000K

30 3000K

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

533lm

1088lm

1762lm

2182lm

2688lm

COR
COLOR / COLOR

02

02

02

02

02

IRC
CRI / IRC

>80

>80

>80

>80

>80

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

92 120º

92 120º

92 120º

92 120º

92 120º

sistema de iluminação de calha
track lighting system/sistema de iluminación de carril
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MAGNUM S FAIRY/ELF
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ELF

300mm

14mm 16mm

Ø150mm

145mm

FAIRY

182mm

14mm 16mm

Ø150mm

145mm

ELF
FAIRY

FAIRY

ELF

MAGNUM S

525719

525019

MODELO
MODEL / MODELO

7.5W

7.6W

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

00 On/Off

00 On/Off

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

30 3000K

30 3000K

TCC
CCT / TCC

350lm

478lm

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

02

02

COR
COLOR / COLOR

>90

>90

IRC
CRI / IRC

36 36º

92 120º

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

sistema de iluminação de calha
track lighting system/sistema de iluminación de carril

Permite ajuste manual de intensidade 
Allows manual intensity adjustment
Permite el ajuste manual de la intensidad
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MAGNUM S SPOT
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SPOT 7

SPOT 12

SPOT 7

SPOT 12

MAGNUM S

525311

525215

MODELO
MODEL / MODELO

7.5W

11.9W

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

00 On/Off

00 On/Off

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

27 2700K
30 3000K

27 2700K
30 3000K

TCC
CCT / TCC

423lm

826lm

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

02
02

02
02

COR
COLOR / COLOR

>90

>90

IRC
CRI / IRC

14 14º

26 26º

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

sistema de iluminação de calha
track lighting system/sistema de iluminación de carril

Permite ajuste manual de intensidade 
Allows manual intensity adjustment
Permite el ajuste manual de la intensidad

SPOT 7

SPOT 12

145mm

97mm
30mm

16mm

60mm63mm

355º

355º

90º

90º

90º

90º

145mm

120mm
41mm

16mm
70mm

95mm
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MAGNUM S SPOT
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sistema de iluminação de calha
track lighting system/sistema de iluminación de carril
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MAGNUM S TURN/FLAT
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TURN

FLAT

TURN

FLAT

16mm

8mm

172mm

50mm

Ø144mm

145mm

145mm

16mm
69mm

17mm 40mm62mm

17mm

41mm 91mm

TURN

FLAT

MAGNUM S

525917

525813

MODELO
MODEL / MODELO

2.6W

16.1W

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

00 On/Off

00 On/Off

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

30 3000K

30 3000K

TCC
CCT / TCC

117lm

761lm

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

02

03

COR
COLOR / COLOR

>90

>90

IRC
CRI / IRC

22 22º

92 120º

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

sistema de iluminação de calha
track lighting system/sistema de iluminación de carril

Permite ajuste manual de intensidade 
Allows manual intensity adjustment
Permite el ajuste manual de la intensidad

90º

90º

355º

355º
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MAGNUM S ON
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ON 5

ON 10

ON SPOT 10

ON SPOT 5

ON 5

ON SPOT 5

ON 10

ON SPOT 10

MAGNUM S

525014

525114

525314

525415

MODELO
MODEL / MODELO

6.2W

4.6W

5.3W

11.3W

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

30 3000K

30 3000K

30 3000K

30 3000K

TCC
CCT / TCC

178lm

224lm

263lm

509lm

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

02

02

02

02

COR
COLOR / COLOR

>80

>90

>80

>90

IRC
CRI / IRC

92 120º

20 20º

92 120º

20 20º

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

sistema de iluminação de calha
track lighting system/sistema de iluminación de carril

Permite ajuste manual de intensidade 
Allows manual intensity adjustment
Permite el ajuste manual de la intensidad

ON 5

145mm

159mm

16mm

14mm 32mm
60mm42mm

ON SPOT 5

145mm

159mm

16mm

14mm 32mm
60mm42mm

ON 10

16mm

14mm 32mm
61mm

145mm

308mm

ON SPOT 10

14mm 32mm
309mm

145mm

90º

90º

90º

90º

355º

355º

355º

355º
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MAGNUM S IN SPOT
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IN SPOT 3X1

IN SPOT 3

IN SPOT 3X1

IN SPOT 3

24mm 14mm
150mm

24mm 14mm
120mm

MAGNUM S TCC
CCT / TCC

30 3000K

30 3000K

MODELO
MODEL / MODELO

525617

525517

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

4.5W

3.7W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/OffIN SPOT 3X1

IN SPOT 3

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

189lm

114lm

COR
COLOR / COLOR

02

02

IRC
CRI / IRC

>90

>90

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

18 18º

20 20º

sistema de iluminação de calha
track lighting system/sistema de iluminación de carril
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MAGNUM S FORMULIA/MIA/ 
ATHENA/EGG
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FORMULIA

EGG

ATHENA

MIA

145mm

Ø40mm

16mm

1500mm

401mm

FORMULIA

555mm

1000mm

16mm

Ø25mm

145mm

EGG

78mm

16mm14.6mm

Ø60mm

151mm

ATHENA

130mm

16mm

Ø4
2m

m

151mm 14.6mm

MIA

sistema de iluminação de calha
track lighting system/sistema de iluminación de carril
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MAGNUM S FORMULIA/MIA/ 
ATHENA/EGG
MAGNUM S TCC

CCT / TCC
MODELO
MODEL / MODELO

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

COR
COLOR / COLOR

IRC
CRI / IRC

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

MIA 30 3000K525811 7.7W00 On/Off 406lm02 >9020 20º

FORMULIA 30 3000K525911 7.7W00 On/Off 406lm02 >9020 20º

EGG 30 3000K525211 6.7W00 On/Off 361lm02 >9020 20º

30 3000K525315 7W00 On/OffATHENA 499lm02 >9020 20º

Permite ajuste manual de intensidade 
Allows manual intensity adjustment
Permite el ajuste manual de la intensidad
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sistema de iluminação de calha
track lighting system/sistema de iluminación de carril
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MAGNUM M
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sistema de iluminação de calha
track lighting system/sistema de iluminación de carril

MAGNUM M

W

A R R A N TY

YEARS

5IP2048V



180

MAGNUM M TRACK

IP2048V

2503mm37.5mm

55.5mm

pode ser cortado no comprimento 
e no ângulo pretendido. /
it can be cut to length and angle you want. / 
se puede cortar a la longitud y el ángulo 
deseados.

524158straight 
connector

524557
on flat 
corner 

connector
524554

on inner 
corner 

connector

524157corner 
connector 524159power 

connector

525162pendent fix

524156on fixed

524244end caps 524216steel cable

TRACK MODELO
MODEL / MODELO

524154

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2500 2500mmsurface
suspended

COR
COLOR / COLOR

02
03

ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS

524160plastic 
cover 2.5m
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IP2048V

2503mm89mm

37mm

32mm51mm
12mm

35mm

26mm 8mm
12mm

pode ser cortado no comprimento 
e no ângulo pretendido. /
it can be cut to length and angle you want. / 
se puede cortar a la longitud y el ángulo 
deseados.

524158straight 
connector

524557
on flat 
corner 

connector
524554

on inner 
corner 

connector

524157corner 
connector 524159power 

connector

524244end caps

TRACK MODELO
MODEL / MODELO

524150

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2500 2500mmrecessed

COR
COLOR / COLOR

02
03

sistema de iluminação de calha
track lighting system/sistema de iluminación de carril

ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS

524160plastic 
cover 2.5m
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MAGNUM M LINE
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MAGNUM M

LINE 300

LINE 600

LINE 900

LINE 1200

LINE 1500

MODELO
MODEL / MODELO

524714

524814

524914

524214

524114

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

24W

48W

72W

96W

120W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

91 DALI/Push DIM

TCC
CCT / TCC

30 3000K

30 3000K

30 3000K

30 3000K

30 3000K

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

1235lm

2470lm

3705lm

4940lm

6175lm

COR
COLOR / COLOR

02

02

02

02

02

IRC
CRI / IRC

>90

>90

>90

>90

>90

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

92 120º

92 120º

92 120º

92 120º

92 120º

306mm

42,5mm32.5mm

601mm

42,5mm32.5mm

901mm

42,5mm32.5mm

1200mm

42,5mm32.5mm

1500mm

42,5mm32.5mm

sistema de iluminação de calha
track lighting system/sistema de iluminación de carril

91 DALI/Push DIM

91 DALI/Push DIM

91 DALI/Push DIM

91 DALI/Push DIM

LINE 300 LINE 300

LINE 600 LINE 600

LINE 900 LINE 900

LINE 1200 LINE 1200

LINE 1500 LINE 1500
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MAGNUM M IN SPOT 5/
ASYMMETRIC
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IN SPOT 5 IN SPOT 5

151mm

42mm 29mm

MAGNUM M

IN SPOT 5

MODELO
MODEL / MODELO

524217

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

11.6W

TCC
CCT / TCC

30 3000K

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

617lm

COR
COLOR / COLOR

02

IRC
CRI / IRC

>90

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

20 20º

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

91 DALI/Push DIM

sistema de iluminação de calha
track lighting system/sistema de iluminación de carril

ASYMMETRIC ASYMMETRIC

ASYMMETRIC 524117 13.1W91 DALI/Push DIM 349lm02 >9085 Asymmetric

29mm54mm

132mm

30 3000K
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MAGNUM M SPOT
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SPOT 17

185mm

65mm120mm

18
0m

m

30
m

m

65mm

15
5m

m
SPOT 17 ADJ

185mm

65mm

120mm

140mm
135mm

17
0m

m

30
m

m

56mm

15
0m

m

SPOT 33

20
0m

m

185mm

Ø85mm

17
0m

m

30
m

m

140mm

SPOT 33 ADJ

19
0m

m

185mm

Ø86mm

17
0m

m

30
m

m

143mm
154mm
161mm

Ø75mm

SPOT 17 ADJ

SPOT 17

SPOT 33 ADJ

SPOT 33

sistema de iluminação de calha
track lighting system/sistema de iluminación de carril
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MAGNUM M

SPOT 17

SPOT 17 ADJ

SPOT 33

TCC
CCT / TCC

30 3000K

30 3000K

30 3000K

30 3000K

MODELO
MODEL / MODELO

524315

524515

524415

524615

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

14.3W

14.3W

37.8W

37.8WSPOT 33 ADJ

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

819lm

1045lm

1683lm

1632lm

COR
COLOR / COLOR

02

02

02

02

IRC
CRI / IRC

>90

>90

>90

>90

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

20 20º

89 15º a 30º

20 20º

89 15º a 30º

MAGNUM M SPOT

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

91 DALI/Push DIM

91 DALI/Push DIM

91 DALI/Push DIM

91 DALI/Push DIM
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sistema de iluminação de calha
track lighting system/sistema de iluminación de carril
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VIA

185mm

29mm

215mmØ4mm

300mm

MAGNUM M

VIA

MODELO
MODEL / MODELO

524019

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

7.9W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

91 DALI/Push DIM

TCC
CCT / TCC

30 3000K

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

500lm

COR
COLOR / COLOR

02

IRC
CRI / IRC

>90

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

18 18º
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FAIRY

MAGNUM M

FAIRY

MODELO
MODEL / MODELO

524819

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

6W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

91 DALI/Push DIM

TCC
CCT / TCC

30 3000K

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

421lm

COR
COLOR / COLOR

02

IRC
CRI / IRC

>90

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

36 36º

Ø155mm

185mm

29mm

350mm

sistema de iluminação de calha
track lighting system/sistema de iluminación de carril
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MAGNUM M ABACO

mover para frente e para trás / 
move back and forth / moverse 

atrás y adelante

quadrado / square / cuadrado retângulo / rectangle / rectángulo
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ABACO

MAGNUM M

ABACO

MODELO
MODEL / MODELO

524015

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

14.8W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

91 DALI/Push DIM

TCC
CCT / TCC

30 3000K

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

863lm

COR
COLOR / COLOR

02

IRC
CRI / IRC

>95

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

89 15º a 30º

30mm

198mm
224mm

180mm
130mm

Ø64mm

Ø54mm

sistema de iluminação de calha
track lighting system/sistema de iluminación de carril



194

FLOYD
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sistema de iluminação de calha
 track lighting system/sistema de iluminación de carril

FLOYD possui quatro peças com efeitos de luz e comprimentos 
diferentes. Barras de luz contínua, barras com pontos de luz, 
barras com luz contínua e com pontos de luz, todas estas 
existem nos seguintes tamanhos: 600mm, 1200mm e 1800mm. 
Existe uma barra com calha onde é possível colocação dos 
projetores da família do Magnum S. 

FLOYD has four pieces with different light effects and lengths. 
Continuous light bars, light dot bars, continuous light bars and 
light dot bars, these all come in the following sizes: 600mm, 
1200mm and 1800mm. There is a bar with a rail where it is 
possible to place the projectors of the Magnum S family.

FLOYD tiene cuatro piezas con diferentes efectos de luz y 
duración. Barras de luces continuas, barras de puntos de luz, 
barras de luces continuas y barras de puntos de luz, todas 
vienen en los siguientes tamaños: 600 mm, 1200 mm y 1800 
mm. Hay una barra con un carril donde se pueden colocar los 
proyectores de la familia Magnum S.

FLOYD

W

A R R A N TY

YEARS

5IP2048V
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FLOYD

IP2048V

502665t-connector

502668x-connector

502666L-connector

502704end cap

502667connector

502687driver box

502691P2 600502689P1 600

502692P2 900

502690P1 900

FLOYD

TRACK 600 TRACK 1200 TRACK 1800

MODELO
MODEL / MODELO

502648 502649 502650

635/1235/1835mm

600/1200/1800mm

Ø30mm

TRACK 600 / TRACK 1200 / TRACK 1800

construção modular /
modular construction / 
construcción modular

P1

P2

P2

P2

ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS
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L 600 / L 1200 / L 1800

FLOYD

L 600

L 1200

L 1800

MODELO
MODEL / MODELO

502672

502673

502674

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

13W

26W

39W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

TCC
CCT / TCC

30 3000K

30 3000K

30 3000K

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

756lm

1512lm

2268lm

COR
COLOR / COLOR

02

02

02

IRC
CRI / IRC

>90

>90

>90

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

86 160º

86 160º

86 160º

635/1235/1835mm

600/1200/1800mm

Ø30mm

sistema de iluminação de calha
track lighting system/sistema de iluminación de carril

502665t-connector

502668x-connector

502666L-connector

502704end cap

502667connector

502687driver box

502691P2 600502689P1 600

502692P2 900

502690P1 900

ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS
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SPOT 600 / SPOT 1200 / SPOT 1800

FLOYD

SPOT 600

SPOT 1200

SPOT 1800

MODELO
MODEL / MODELO

502669

502670

502671

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

11.7W

26W

39W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

TCC
CCT / TCC

30 3000K

30 3000K

30 3000K

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

669lm

1512lm

2268lm

COR
COLOR / COLOR

02

02

02

IRC
CRI / IRC

>90

>90

>90

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

20 20º

20 20º

20 20º

635/1235/1835mm

600/1200/1800mm

Ø30mm

FLOYD

502665t-connector

502668x-connector

502666L-connector

502704end cap

502667connector

502687driver box

502691P2 600502689P1 600

502692P2 900

502690P1 900

ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS
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SPOT L 600 / SPOT L 1200 / SPOT L 1800

FLOYD

SPOT L 600

SPOT L 1200

SPOT L 1800

MODELO
MODEL / MODELO

502675

502676

502677

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

25.3W

50.6W

74.7W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

TCC
CCT / TCC

30 3000K

30 3000K

30 3000K

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

1235lm

2470lm

3699lm

COR
COLOR / COLOR

02

02

02

IRC
CRI / IRC

>90

>90

>90

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

83 160º - 20º

83 160º - 20º

83 160º - 20º

635/1235/1835mm

600/1200/1800mm

Ø30mm

sistema de iluminação de calha
track lighting system/sistema de iluminación de carril

502665t-connector

502668x-connector

502666L-connector

502704end cap

502667connector

502687driver box

502691P2 600502689P1 600

502692P2 900

502690P1 900

ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS
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luminaire
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luminária
luminaire / luminaria
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LUCCA 63

205

LUCCA 75

205

LUCCA 100

205 209

CIBELE 38

209

CIBELE 50

209

CIBELE 63

209

CIBELE 75

209

CIBELE 100

217

SUELEN 150

218

PIPELINE 40

218

PIPELINE 60

218

PIPELINE 100

MULTIZOE PRISMA

213

MULTIZOE REFLECTIVE

213

MULTIZOE WALL WASHER

213

MULTIZOE LED MODULE

213
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LUCCA

LUZ CIMA / UP LIGHT/ LUZ ARRIBA

LUZ BAIXO / DOWN LIGHT / LUZ DEBAJO
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LUCCA uma luminária bidirecional, com projeção de luz 
ascendente e descendente. Com perfil de alumínio anodizado 
e difusor fosco. Pode ser instalada suspensa ou fixa na parede, 
com a possibilidade de instalação em continuidade.
 

LUCCA is a bidirectional luminaire, with upward and downward 
projection of light. With anodized aluminum profile and frosted 
diffuser. It can be installed suspended or fixed to the wall, with 
the possibility of continuous installation.

LUCCA es una luminaria bidireccional, con proyección de luz 
para arriba y para abajo. Con perfil de aluminio anodizado y 
difusor mate. Puede instalarse suspendido o fijado a la pared, 
con posibilidad de instalación continua.

luminária
luminaire / luminaria

LUCCA

63

63

75

75

100

100

50 Hz

230 V IP20

C
A

S A M

B
IDIM 

1...10V

W

A R R A N TY

YEARS

5

Length: 570/850/1130/1410/1690/1970/2250/2530/2810 mm

63mm

120mm

Length

Length: 570/850/1130/1410/1690/1970/2250/2530/2810 mm

75mm

120mm

Length

Length: 570/850/1130/1410/1690/1970/2250/2530/2810 mm

100mm

120mm

Length

*

* opção sob consulta / under request / opción bajo consulta
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LUCCA

75

100

* consulte-nos para outras medidas / consult us for others lengths / consúltenos por otras longitudes

63

MODELO
MODEL / MODELO

816631

816751

816101

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

51W
76W
101W
126W
151W
176W
201W
226W
251W

51W
76W
101W
126W
151W
176W
201W
226W
251W

51W
76W
101W
126W
151W
176W
201W
226W
251W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
95 Casambi

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
95 Casambi

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
95 Casambi

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

COMPRIMENTO*
LENGTH / LONGITUD

0570 570mm
0850 850mm

1130 1130mm
1410 1410mm 
1690 1690mm
1970 1970mm 
2250 2250mm 
2530 2530mm 
2810 2810mm

0570 570mm
0850 850mm

1130 1130mm
1410 1410mm 
1690 1690mm
1970 1970mm 
2250 2250mm 
2530 2530mm 
2810 2810mm

0570 570mm
0850 850mm

1130 1130mm
1410 1410mm 
1690 1690mm
1970 1970mm 
2250 2250mm 
2530 2530mm 
2810 2810mm

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

2x2673lm  
2x3987lm 
2x5300lm 
2x6613lm 
2x7927lm 
2x9240lm 
2x10553lm 
2x11866lm
2x13180lm

2x2648lm
2x3948lm
2x5249lm
2x6550lm
2x7850lm
2x9151lm
2x10452lm
2x11752lm
2x13053lm

2x2623lm
2x3912lm
2x5200lm
2x6488lm
2x7777lm
2x9065lm
2x10354lm
2x11642lm
2x12931lm

IRC
CRI / IRC

>80

>80

>80

COR
COLOR / COLOR

02
01
00

03

02
01
00

03

02
01
00

03

LUCCA
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luminária
luminaire / luminaria
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CIBELE
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100

38

63

CIBELE uma luminária unidirecional, de design simples e 
de elevada versatilidade, em perfil de alumínio anodizado e 
difusor fosco. Com diversas dimensões disponíveis, permite 
diferentes soluções de potência e fluxo luminoso para cada 
tamanho, conferindo assim uma maior versatilidade de acordo 
com a aplicação desejada.
 

CIBELE is a unidirectional luminaire, with a simple design 
and high versatility, in anodized aluminum profile and matte 
diffuser. With different dimensions available, it allows different 
power and luminous flux solutions for each size, thus providing 
greater versatility according to the desired application.

CIBELE es una luminaria unidireccional, de diseño sencillo y 
gran versatilidad, en perfil de aluminio anodizado y difusor 
mate. Con varias dimensiones disponibles, permite diferentes 
soluciones de potencia y flujo luminoso para cada tamaño, 
aportando así una mayor versatilidad según la aplicación 
deseada.

luminária
luminaire / luminaria

CIBELE

38

50

63

75

100

50

75

50 Hz

230 V IP20

C
A

S A M

B
IDIM 

1...10V

W

A R R A N TY

YEARS

5

Length: 570/850/1130/1410/1690/1970/2250/2530/2810 mm

Length38mm

75mm

Length: 570/850/1130/1410/1690/1970/2250/2530/2810 mm

Length50mm

75mm

63mm

80mm

Length

Length: 570/850/1130/1410/1690/1970/2250/2530/2810 mm

Length: 570/850/1130/1410/1690/1970/2250/2530/2810 mm

75mm Length

78mm

Length: 570/850/1130/1410/1690/1970/2250/2530/2810 mm

Length100mm

78mm

*

* opção sob consulta / under request / opción bajo consulta



210

CIBELE

50

63

75

100

38

MODELO
MODEL / MODELO

815387

815507

815638

815757

815107

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

25W
38W
50W
63W
75W
88W
100W
113W
125W

25W
38W
50W
63W
75W
88W
100W
113W
125W

25W
38W
50W
63W
75W
88W
100W
113W
125W

25W
38W
50W
63W
75W
88W
100W
113W
125W

25W
38W
50W
63W
75W
88W
100W
113W
125W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
95 Casambi

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
95 Casambi

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
95 Casambi

00 On/Off
91 DALI/Push dim
93 1...10V DIM
95 Casambi

00 On/Off
91 DALI/Push dim
93 1...10V DIM
95 Casambi

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

COMPRIMENTO*
LENGTH / LONGITUD

0570 570mm
0850 850mm

1130 1130mm
1410 1410mm 
1690 1690mm
1970 1970mm 
2250 2250mm 
2530 2530mm 
2810 2810mm

0570 570mm
0850 850mm

1130 1130mm
1410 1410mm 
1690 1690mm
1970 1970mm 
2250 2250mm 
2530 2530mm 
2810 2810mm

0570 570mm
0850 850mm

1130 1130mm
1410 1410mm 
1690 1690mm
1970 1970mm 
2250 2250mm 
2530 2530mm 
2810 2810mm

0570 570mm
0850 850mm

1130 1130mm
1410 1410mm 
1690 1690mm
1970 1970mm 
2250 2250mm 
2530 2530mm 
2810 2810mm

0570 570mm
0850 850mm

1130 1130mm
1410 1410mm 
1690 1690mm
1970 1970mm 
2250 2250mm 
2530 2530mm 
2810 2810mm

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

2759lm
4115lm
5470lm
6825lm
8181lm
9536lm
10892lm
12247lm
13602lm

2701lm
4027lm
5354lm
6681lm
8007lm
9334lm
10661lm
11987lm
13314lm

2673lm
3987lm
5300lm
6613lm
7927lm
9240lm
10553lm
11866lm
13180lm

2648lm
3948lm
5249lm
6550lm
7850lm
9151lm
10452lm
11752lm
13053lm

2623lm 
3912lm
5200lm
6488lm
7777lm
9065lm
10354lm 
11642lm
12931lm

IRC
CRI / IRC

>80

>80

>80

>80

>80

COR
COLOR / COLOR

02
01
00

03

02
01
00

03

02
01
00

03

02
01
00

03

02
01
00

03

CIBELE

* consulte-nos para outras medidas / consult us for others lengths / consúltenos por otras longitudes
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luminária
luminaire / luminaria
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MULTIZOE



213

LED MODULE

WALL WASHER

REFLECTIVE

MULTIZOE uma luminária que apresenta dimensões diferentes 
e que permite diferentes combinações, conferindo assim uma 
maior versatilidade de acordo com a aplicação desejada. 
 

MULTIZOE is a luminaire that has different dimensions and that 
allows different combinations, thus providing greater versatility 
according to the desired application.

MULTIZOE es una luminaria que tiene diferentes dimensiones 
y que permite diferentes combinaciones, aportando así una 
mayor versatilidad según la aplicación deseada.

luminária
luminaire / luminaria

MULTIZOE

PRISMA

REFLECTIVE

WALL WASHER

LED MODULE

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5

Length: 570/850/1130/1410/1690/1970/2250/2530/2810 mm

Length53.8mm

80mm

Length: 570/850/1130/1410/1690/1970/2250/2530/2810 mm

Length53.8mm

80mm

Length: 570/850/1130/1200/1410/1690/1970/2250/2530/2810 mm

Length53.8mm

80mm

Length: 570/850/1130/1410/1690/1970/2250/2530/2810 mm

Length53.8mm

80mm

PRISMA

*

* opção sob consulta / under request / opción bajo consulta

C
A

S A M

B
IDIM 

1...10V



214

MULTIZOE MODELO
MODEL / MODELO

IRC
CRI / IRC

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

TCC
CCT / TCC

COMPRIMENTO*
LENGTH / LONGITUD

LÚMENS 
LUMENS / LÚMENES
@500mA 3000K

COR
COLOR / COLOR

MULTIZOE

PRISMA 821051 >80

25W 
38W
50W
63W
75W
88W 
100W 
113W 
125W

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
95 Casambi

27 2700K
30 3000K
40 4000K

0570 570mm
0850 850mm

1130 1130mm
1410 1410mm 
1690 1690mm
1970 1970mm 
2250 2250mm 
2530 2530mm 
2810 2810mm

2701lm 
4027lm 
5354lm 
6681lm 
8007lm 
9334lm 
10661lm 
11987lm 
13314lm

02
01
00

03

02
01
00

03

02
01
00

03

02
01
00

03

REFLECTIVE 822051 >80

25W 
38W
50W
63W
75W
87W 
100W 
112W 
125W

27 2700K
30 3000K
40 4000K

0570 570mm
0850 850mm

1130 1130mm
1410 1410mm 
1690 1690mm
1970 1970mm 
2250 2250mm 
2530 2530mm 
2810 2810mm

2663lm 
3971lm 
5279lm 
6587lm 
7895lm 
9203lm 
10511lm 
11819lm 
13127lm

W W LS 21W >90820251

15W
22W
29W
31.2W
37W
44W
51W
59W
66W
73W

27 2700K
30 3000K
40 4000K

0570 570mm
0850 850mm

1130 1130mm
1200 1200mm
1410 1410mm 
1690 1690mm
1970 1970mm 
2250 2250mm 
2530 2530mm 
2810 2810mm

523lm
779lm
1036lm
1100lm
1293lm
1549lm
1806lm
2063lm
2319lm
2576lm

LED MODULE824051 >80

20W 
29W
39W
49W
58W
68W 
77W 
87W 
97W

27 2700K
30 3000K
40 4000K

0570 570mm
0850 850mm

1130 1130mm
1410 1410mm 
1690 1690mm
1970 1970mm 
2250 2250mm 
2530 2530mm 
2810 2810mm

1483lm
2211lm
2939lm
3667lm
4395lm
5124lm
5852lm
6580lm
7308lm

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
95 Casambi

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
95 Casambi

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
95 Casambi

* consulte-nos para outras medidas ou para diferentes combinações / 
consult us for others lengths  or others combinations / 
consúltenos por otras longitudes o para diferentes combinacciones
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esta luminária permite colocação de projetores
this luminaire allows placement of projectors 
esta luminaria permite la colocación de proyectores

luminária
luminaire / luminaria
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SUELEN
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SUELEN uma luminária bidirecional, diferente e original, em 
perfil de alumínio anodizado e difusor fosco. Com diversas 
dimensões disponíveis, permite diferentes soluções de potência 
e fluxo luminoso para cada tamanho, conferindo assim uma 
maior versatilidade de acordo com a aplicação desejada.

SUELEN is a bidirectional lamp, different and original, in 
anodized aluminum profile and matte diffuser. With different 
dimensions available, it allows different power and luminous 
flux solutions for each size, thus providing greater versatility 
according to the desired application.

SUELEN es una lámpara bidireccional, diferente y original, en 
perfil de aluminio anodizado y difusor mate. Con diferentes 
dimensiones disponibles, permite diferentes soluciones de 
potencia y flujo luminoso para cada tamaño, aportando así una 
mayor versatilidad según la aplicación deseada.

SUELEN

luminária
luminaire / luminaria

50 Hz

230 V IP20

C
A

S A M

B
IDIM 

1...10V

W

A R R A N TY

YEARS

5

150mm

23mm

Length

Length: 570/850/1130/1200/1410/1690/1970/2250/2530/2810 mm

SUELEN MODELO
MODEL / MODELO

TCC
CCT / TCC

IRC
CRI / IRC

COR
COLOR / COLOR

COMPRIMENTO*
LENGTH / LONGITUD

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

818215
27 2700K
30 3000K
40 4000K

150 LS 21W >9002
01
00

03
93

0570 570mm
0850 850mm

1130 1130mm
1200 1200mm
1410 1410mm 
1690 1690mm
1970 1970mm 
2250 2250mm 
2530 2530mm 
2810 2810mm

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
95 Casambi

41W
61W
81W
86W
102W
122W
142W
162W
182W
202W

1053+2106lm
1571+3142lm
2088+4176lm
2218+4436lm
2606+5212lm
3123+6246lm
3641+7282lm
4158+8316lm
4675+9350lm
5193+10386lm

* consulte-nos para outras medidas / consult us for others lengths / consúltenos por otras longitudes
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100

60

40

PIPELINE uma luminária em formato cilíndrico que apresenta 
três dimensões diferentes. Para cada tamanho existem diversas 
opções de potência e fluxo luminoso.
 

PIPELINE a cylindrical-shaped luminaire that has three different 
dimensions. For each size there are different power and 
luminous flux options.

PIPELINE una luminaria de forma cilíndrica que tiene tres 
dimensiones diferentes. Para cada tamaño existen diferentes 
opciones de potencia y flujo luminoso.

PIPELINE

40

60

100

50 Hz

230 V IP20

C
A

S A M

B
IDIM 

1...10V

W

A R R A N TY

YEARS

5

Length: 570/850/1000/1130/1200/1410/1690/1970/2250/2530/2810 mm

Length

18.1mm

15.9mm

23mm

Ø40.2mm

8m
m

Length: 570/850/1000/1130/1200/1410/1690/1970/2250/2530/2810 mm

LengthØ60mm

57mm

Length: 570/850/1000/1130/1200/1410/1690/1970/2250/2530/2810 mm

LengthØ100mm

96mm

PIPELINE
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luminária
luminaire / luminaria

PIPELINE MODELO
MODEL / MODELO

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

TCC
CCT / TCC

COMPRIMENTO*
LENGTH / LONGITUD

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

IRC
CRI / IRC

COR
COLOR / COLOR

40 LS 21W 817240

14W
20W
24W
27W
29W
34W
41W
47W
54W
61W
67W

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
95 Casambi

27 2700K
30 3000K
40 4000K

0570 570mm
0850 850mm

1000 1000mm
1130 1130mm
1200 1200mm
1410 1410mm 
1690 1690mm
1970 1970mm 
2250 2250mm 
2530 2530mm 
2810 2810mm

1053lm
1571lm
1848lm
2088lm
2218lm
2606lm
3123lm
3641lm
4158lm
4675lm
5193lm

>9002
01
00

03

60 LS 21W 817260

14W
20W
24W
27W
29W
34W
41W
47W
54W
61W
67W

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
95 Casambi

27 2700K
30 3000K
40 4000K

0570 570mm
0850 850mm

1000 1000mm
1130 1130mm
1200 1200mm
1410 1410mm 
1690 1690mm
1970 1970mm 
2250 2250mm 
2530 2530mm 
2810 2810mm

987lm
1472lm
1732lm
1957lm
2078lm
2442lm
2927lm
3412lm
3897lm
4382lm
4867lm

>9002
01
00

03

100 LS 21W 817210
00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
95 Casambi

27 2700K
30 3000K
40 4000K

>9002
01
00

03

* consulte-nos para outras medidas / consult us for others lengths / consúltenos por otras longitudes

14W
20W
24W
27W
29W
34W
41W
47W
54W
61W
67W

0570 570mm
0850 850mm

1000 1000mm
1130 1130mm
1200 1200mm
1410 1410mm 
1690 1690mm
1970 1970mm 
2250 2250mm 
2530 2530mm 
2810 2810mm

961lm
1433lm
1686lm
1906lm
2024lm
2378lm
2850lm
3322lm
3794lm
4266lm
4739lm
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track
lighting
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iluminação de calha
track lighting / iluminación de carril
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265

JOCA 30

SIGMA 30

229

LAKA 10

225

245

OLIVA 20

MARA 20

235

SIGMA 15

229

257

CASM 30

257

CASM 42

257

CASM 50

251

OLY 32

QUADRUS 30

253

239

MARLI 30

261

AILEC GU10

261

AILEC 50

241

LARA 30

245

OLIVA 42

245

OLIVA 30

SIGMA 30 ADJ

229

241

LARA 50

261

AILEC 42

001

PIVOT

267
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LAKA
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LAKA é um projetor de calha com uma estrutura em liga de 
alumínio e vidro temperado. Este projetor tem um aspeto 
elegante e distingue-se pelo seu tamanho reduzido e com o 
driver incluído no corpo ótico.

LAKA is a track projector with an aluminum alloy and tempered 
glass structure. This projector has an elegant appearance and 
is distinguished by its small size and the driver included in the 
optical body.

LAKA es un proyector de carril con estructura de aleación de 
aluminio y cristal templado. Este proyector tiene un aspecto 
elegante y se distingue por su pequeño tamaño y con el driver 
incluido en el cuerpo óptico.

iluminação de calha
track lighting / iluminación de carril

LAKA

LAKA MODELO
MODEL / MODELO

036100

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

9.8W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

15 15º
24 24º
36 36º

10

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

778lm

IRC
CRI / IRC

>90

128mm

126mm 126mm

53mm

53mm

85mm85mm

90º

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

3

COR
COLOR / COLOR

02
01

03

Ceiling base 80
100100

Acessórios / Accessories / Accesorios

Recessed ceiling base 90
100126

Recessed ceiling base 115
100127
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SIGMA
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iluminação de calha
track lighting / iluminación dón de carril
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SIGMA



229

Projetor de calha feito em liga de alumínio e a tampa traseira 
em plástico, com o driver incluído no corpo ótico. SIGMA é 
um projetor pequeno, uma opção ideal para espaços com pé 
direito baixo. Disponível em duas potências diferentes: 15W e 
30W. O SIGMA de 30W existe numa versão ajustável, com um 
ângulo entre 15° e 60°.

Track projector made of aluminum alloy and plastic back cover, 
with the driver included in the optical body. SIGMA is a small 
projector, an ideal option for spaces with low ceilings. Available 
in two different powers: 15W and 30W. The 30W SIGMA is 
available in an adjustable version, with an angle between 15° 
and 60°.

Proyector de carril fabricado en aleación de aluminio y 
tapa trasera de plástico, con el driver incluido en el cuerpo 
óptico. SIGMA es un proyector pequeño, una opción ideal 
para espacios con techos bajos. Disponible en dos potencias 
diferentes: 15W y 30W. El SIGMA de 30W existe en versión 
ajustable, con un ángulo entre 15° y 60°.

iluminação de calha
track lighting / iluminación de carril

SIGMA

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5

30

30 ADJ

15

78mm

78mm 118mm

133mm
78mm

180º

355º

15

85mm

85mm85mm

165mm

128mm

180º

355º

30

30 ADJ
85mm

85mm85mm

165mm

131mm 25mm

7mm

180º
355º
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SIGMA
SIGMA

15

MODELO
MODEL / MODELO

001100

001101

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

12.3W

28.9W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

24 24º
36 36º

15 15º 
24 24º
36 36º 
60 60º

30

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

1266lm

2752lm

IRC
CRI / IRC

>90

>90

02
01

03

COR
COLOR / COLOR

02
01

03

001201 29.8W00 On/Off
27 2700K
30 3000K
40 4000K

84 15º a 60º30 ADJ 2776lm >9002
01

03

Ceiling base 80
100100

Acessórios / Accessories / Accesorios

Recessed ceiling base 90
100126

Recessed ceiling base 115
100127
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iluminação de calha
track lighting / iluminación de carril
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SIGMA
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iluminação de calha
track lighting / iluminación de carril
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MARA
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MARA, um projetor de calha feito totalmente em liga de 
alumínio e com o driver incluído no corpo ótico.

MARA, a track projector made entirely in aluminum alloy and 
with the driver included in the optical body.

MARA, proyector de carril fabricado íntegramente en aleación 
de aluminio y con el driver incluido en el cuerpo óptico.

iluminação de calha
track lighting / iluminación de carril

MARA

MARA MODELO
MODEL / MODELO

054100

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

23.8W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

24 24º
36 36º20

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

2177lm

IRC
CRI / IRC

>90

COR
COLOR / COLOR

02
03

125mm

75mm

152mm

Ø65mm

Ø65mm

75mm 90mm

355º

90º

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5

Ceiling base 80
100100

Acessórios / Accessories / Accesorios

Recessed ceiling base 90
100126

Recessed ceiling base 115
100127
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MARA
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iluminação de calha
track lighting / iluminación de carril
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MARLI
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Ceiling base 80
100100

Acessórios / Accessories / Accesorios

Recessed ceiling base 90
100126

Recessed ceiling base 115
100127

iluminação de calha
track lighting / iluminación de carril

MARLI, um projetor de calha feito totalmente em liga de 
alumínio e com o driver incluído no corpo ótico.

MARLI, a track projector made entirely in aluminum alloy and 
with the driver included in the optical body.

MARLI, proyector de carril fabricado íntegramente en aleación 
de aluminio y con el driver incluido en el cuerpo óptico.

MARLI

177mm
215mm

160mm

Ø77mm

Ø77mm

Ø70mm

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5

MARLI MODELO
MODEL / MODELO

061100

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

29.7W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

24 24º
36 36º
60 60º

30

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

2847lm

IRC
CRI / IRC

>90

COR
COLOR / COLOR

02
01

03
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LARA
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LARA é um projetor de calha feito em liga de alumínio com 
driver incluído no corpo ótico, este projetor está disponível em 
duas potências: 30W e 50W. Ideal para a iluminação de espaços 
comerciais.

LARA is a track projector made of aluminum alloy with a driver 
included in the optical body, this projector is available in two 
powers: 30W and 50W. Ideal for lighting commercial spaces.

LARA es un proyector de carril fabricado en aleación de 
aluminio con driver incluido en el cuerpo óptico, este proyector 
está disponible en dos potencias: 30W y 50W. Ideal para 
iluminar espacios comerciales.

iluminação de calha
track lighting / iluminación de carril

LARA

50

30
30

50

220mm

130mm

Ø90mm

210mm

355º

90º

225mm

240mm115mm

355º

90º

50 Hz

230 V IP20 DIM 
1...10V

C
A

S A M

B
I

W

A R R A N TY

YEARS

5

LARA

30

MODELO
MODEL / MODELO

006600

006601

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

29.9W

29.5W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM
95 Casambi

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM
95 Casambi

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

24 24º

24 24º50*

* pode ir até 50W / can go up to 50W/ puede llegar hasta 50W

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

2975lm

2915lm

IRC
CRI / IRC

>90

>90

COR
COLOR / COLOR

02
01

03

02
01

03

PHASEE
CUT
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LARA
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iluminação de calha
track lighting / iluminación de carril
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OLIVA
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OLIVA é um projetor de calha em liga de alumínio pequeno, 
compacto e com o driver integrado no adaptador. Disponível 
em três potências diferentes: 20W, 30W e 42W.

OLIVA is a small, compact aluminum alloy track projector 
with the driver integrated into the adapter. Available in three 
different powers: 20W, 30W and 42W.

OLIVA es un proyector de carril de aleación de aluminio 
pequeño y compacto con el driver integrado en el adaptador. 
Disponible en tres potencias diferentes: 20W, 30W y 42W.

iluminação de calha
track lighting / iluminación de carril

OLIVA

42

30

20

42

135mm 115mm
Ø105mm

Ø105mm

185mm

125mm

30

125mm 105mm
Ø93mm

Ø93mm

185mm

100mm

20
Ø85mm 92mm

185mm

115mm
67mm

130mm
Ø85mm

50 Hz

230 V IP20 DIMW

A R R A N TY

YEARS

5
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OLIVA
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iluminação de calha
track lighting / iluminación de carril
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OLIVA
OLIVA

20

MODELO
MODEL / MODELO

039100

039110

039210

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

19W

29.3W

40W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
95 Casambi

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
95 Casambi

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
95 Casambi

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

15 15º
36 36º
45 45º
60 60º

15 15º
24 24º
45 45º
60 60º

15 15º
36 36º
45 45º
60 60º

30

42

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

2255lm

3080lm

3230lm

IRC
CRI / IRC

>90

>90

>90

COR
COLOR / COLOR

02
01

03

02
01

03

02
01

03

100109

100111

100110

100112

honey 
comb

honey 
comb

snoot 
ring

snoot 
ring
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iluminação de calha
track lighting / iluminación de carril

iluminação de calha
track lighting / iluminación de carril
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OLY
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iluminação de calha
track lighting / iluminación de carril

OLY é um projetor de calha feito em liga de alumínio compacto, 
discreto e com driver integrado no adaptador.

OLY is a track projector made of aluminum alloy that is 
compact, discreet and has a driver integrated into the adapter.

OLY es un proyector de carril fabricado en aleación de aluminio 
que es compacto, discreto y tiene un controlador integrado en 
el adaptador.

OLY

OLY MODELO
MODEL / MODELO

048100

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

27.8W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
95 Casambi

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

15 15º
24 24º
36 36º

32

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

2500lm

IRC
CRI / IRC

>90

COR
COLOR / COLOR

02
03

Ø100mm70mm

169mm

355º180º

50 Hz

230 V IP20 C
A

S A M

B
I

W

A R R A N TY

YEARS

5
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QUADRUS
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iluminação de calha
track lighting / iluminación de carril

QUADRUS MODELO
MODEL / MODELO

007700

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

28W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 Dali/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM
95 Casambi

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

10 10º30

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

2230lm

IRC
CRI / IRC

>90

COR
COLOR / COLOR

02
03

120mm

120mm
120mm

75mm

120mm
55mm

35mm

355º

180º

180º

180º

QUADRUS é um projetor de calha feito em liga de alumínio, 
com uma forma quadrada única, uma excelente iluminação e 
com acessórios para diferentes ângulos de feixe, este projetor 
apresenta vários difusores óticos a pensar na iluminação de 
objetos muito específicos, principalmente em museus e/ou 
igrejas.

QUADRUS is a track projector made of aluminum alloy, with 
a unique square shape, excellent lighting and accessories for 
different beam angles, this projector features several optical 
diffusers thinking about the lighting of very specific objects, 
mainly in museums and/or churches.

QUADRUS es un proyector de carril fabricado en aleación de 
aluminio, con forma cuadrada única, excelente iluminación y 
con accesorios para diferentes ángulos de haz, este proyector 
cuenta con varios difusores ópticos pensando en la iluminación 
de objetos muy específicos, principalmente en museos y/o 
iglesias.

QUADRUS

50 Hz

230 V IP20 DIM 
1...10V

C
A

S A M

B
I

W

A R R A N TY

YEARS

5
PHASEE

CUT
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QUADRUS

Spot 
Sem Lente / 
Without Lens / Sin Lente

Oval Flood
Lente / Lens / Lente
100107

WallWash
Lente / Lens / Lente
100106

Flood Diffuse 
Lente / Lens / Lente
100105

Flood
Lente / Lens / Lente
100104

Framing
Lente / Lens / Lente
100108

Ceiling base 80
100100

Acessórios / Accessories / Accesorios

Recessed ceiling base 90
100126

Recessed ceiling base 115
100127
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iluminação de calha
track lighting / iluminación de carril
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CASM
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133mm 132mm

120mm

46mm77mm

Ø80mm

355º

90º

Projetor de calha orientável feito totalmente em liga de 
alumínio e com driver incluído na caixa vertical. O CASM existe 
em três potências diferentes: 30W, 42W e 50W. Ideal para a 
iluminação de espaços comerciais.

Adjustable track projector made entirely in aluminum alloy 
and with driver included in the vertical box. CASM exists in 
three different powers: 30W, 42W and 50W. Ideal for lighting 
commercial spaces.

Proyector de carril orientable fabricado íntegramente en 
aleación de aluminio y con driver incluido en la caja vertical. 
CASM existe en tres potencias diferentes: 30W, 42W y 50W. 
Ideal para iluminar espacios comerciales.

iluminação de calha
track lighting / iluminación de carril

CASM

42

30

42

30

50

50

182mm 173mm

180mm

Ø122mm

46mm89mm

87mm

100mm

45mm

120mm

150mm136mm

355º

90º

50 Hz

230 V IP20 DIM 
1...10V

C
A

S A M

B
I

W

A R R A N TY

YEARS

5
PHASEE

CUT
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CASM
CASM

30

MODELO
MODEL / MODELO

004400

004401

004402

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

30.6W

41.7W

48W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM
95 Casambi

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM
95 Casambi

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM
95 Casambi

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

12 12º
24 24º
40 40º

12 12º
24 24º
40 40º

24 24º
40 40º

42

50

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

2334lm

3682lm

3965lm

IRC
CRI / IRC

>90

>90

>90

COR
COLOR / COLOR

02
01

03

02
01

03

02
01

03
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iluminação de calha
track lighting / iluminación de carril
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AILEC
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AILEC é um projetor de calha feito totalmente em liga de 
alumínio e com o driver incluído na caixa horizontal. Este 
projetor existe em duas potências diferentes: 42W e 50W. Ideal 
para a para a iluminação de espaços comerciais. A família AILEC 
apresenta um modelo de projetor para utilizar lâmpadas GU10 
e é aplicável principalmente na iluminação de pormenores e/ou 
pequenos objetos.

AILEC is a track projector made completely in aluminum 
alloy and with the driver included in the horizontal box. This 
projector exists in two different powers: 42W and 50W. Ideal 
for lighting commercial spaces. The AILEC family presents a 
projector model to use GU10 lamps and is mainly applicable in 
the lighting of details and/or small objects.

AILEC es un proyector de carril fabricado íntegramente 
en aleación de aluminio y con el driver incluido en la caja 
horizontal. Este proyector existe en dos potencias diferentes: 
42W y 50W. Ideal para iluminar espacios comerciales. La familia 
AILEC presenta un modelo de proyector para utilizar lámparas 
GU10 y es principalmente aplicable en la iluminación de 
detalles y/o pequeños objetos.

iluminação de calha
track lighting / iluminación de carril

AILEC

42

GU10

42

GU10

50

50

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5

140mm

160mm 75mm

190mm

45mm

100mm

250mm 90mm

223mm

121mm

51mm

171mm

355º

90º

137mm 137mm

64mm98mm

355º
180º
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AILEC
AILEC

GU10

MODELO
MODEL / MODELO

003302

003300

003301

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

--

41.7W

48W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

--

00 On/Off

00 On/Off

TCC
CCT / TCC

--

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

--

12 12º
24 24º
40 40º

24 24º
40 40º

42

50

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

--

3682lm

3965lm

IRC
CRI / IRC

--

>90

>90

COR
COLOR / COLOR

02
01

03

02
01

03

02
01

03
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iluminação de calha
track lighting / iluminación de carril
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JOCA
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iluminação de calha
track lighting / iluminación de carril

JOCA é um projetor orientável feito totalmente em liga de 
alumínio, desenhado para aplicações em sancas ou rasgos em 
tetos, com aplicação em calhas de alumínio especificas. Este 
sistema permite uma aplicação direta ou indireta da luz, sendo 
de fácil combinação com a arquitetura do espaço. Aplicável 
para a iluminação de espaços comerciais.

JOCA is an adjustable floodlight made entirely in aluminum 
alloy, designed for applications in moldings or slots in ceilings, 
with application in specific aluminum gutters. This system 
allows a direct or indirect application of light, being easy to 
combine with the architecture of the space. Applicable for 
lighting commercial spaces.

JOCA es un proyector orientable fabricado íntegramente en 
aleación de aluminio, diseñado para aplicaciones en molduras 
o ranuras en techos, con aplicación en canalones específicos de 
aluminio. Este sistema permite una aplicación directa o indirecta 
de la luz, siendo fácil de combinar con la arquitectura del espacio. 
Aplicable para la iluminación de espacios comerciales.

JOCA

JOCA MODELO
MODEL / MODELO

005500

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

30.6W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

20 20º30

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

2334lm

IRC
CRI / IRC

>90

COR
COLOR / COLOR

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5

02
01

03

80mm 117mm

155mm

80mm

DIM 
1...10V

PHASEE
CUT

Profile RW-920
100130

Acessórios / Accessories / Accesorios

U track RW-U14
100131
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PIVOT



267

iluminação de calha
track lighting / iluminación de carril

PIVOT é um projetor de calha com lentes especiais para 
obter feixes simétricos e assimétricos. O driver está integrado 
no adaptador. Considerando a forma e as especificações, 
é adequado para espaços comerciais, principalmente em 
hipermercados.

PIVOT is a track projector with special lenses to obtain 
symmetrical and asymmetrical beams. The driver is built into 
the adapter. Considering the shape and specifications, it is 
suitable for commercial spaces, mainly in hypermarkets.

PIVOT es un proyector de carril con lentes especiales 
para obtener haces simétricos y asimétricos. El driver está 
integrado en el adaptador. Teniendo en cuenta la forma y 
las especificaciones, es adecuado para espacios comerciales, 
principalmente en hipermercados.

PIVOT

PIVOT MODELO
MODEL / MODELO

059100

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

31.1W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
95 Casambi

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

24 24º
45 45º
90 90º

35

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

3099lm

IRC
CRI / IRC

>90

COR
COLOR / COLOR

02
03

50 Hz

230 V IP20 C
A

S A M

B
I

W

A R R A N TY

YEARS

5

77mm

80
m

m

50
m

m

308mm

222mm355º

90º
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recessed
lighting
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LINEA 10

295

iluminação de encastrar
recessed lighting / iluminación de empotrar

MINIFOCUS 1

275

MINIFOCUS 3 SNOOT

275

MINIFOCUS 3

275

MINIFOCUS 3X3

275

APOLO RO

281

APOLO RO ADJ

281

APOLO RO ADJ DEEP

281 285

BREVIS

285

BREVIS RGB DC

285

BREVIS RGB F DC OMEGA 8Q

289

OMEGA 8R

289 293

CUP 10 LINEA 5 WALL WASHER

295

OMEGA 8R ADJ

289 293

CUP 5 LINEA 5

295

301

MULTIFRAME I RFLINEA 15

295 301

MULTIFRAME I QF

301

MULTIFRAME I RW

301

MULTIFRAME I QW

305

MULTIFRAME II AROPLAN RW

309

MULTIFRAME III EYE 4.5H

309

MULTIFRAME III EYE 4.5L

309

MULTIFRAME III EYE 5.5H

309

MULTIFRAME III EYE 5.5L

310

MULTIFRAME III EYE SIMPLE

305

MULTIFRAME II ARO RW

305

MULTIFRAME II FUN RF

305

MULTIFRAME II ARO RF

305

MULTIFRAME II AROPLAN RF

301

MULTIFRAME I PZW

301

MULTIFRAME I PZF

CAIRO 3

279
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310

MULTIFRAME III EYE DOUBLE

ATENA

323

313

MULTITUBE 15

317

ORION 30

317

ORION 15

310

MULTIFRAME III EYE TRIPLE

313

MULTITUBE 7.5

319

LUA IN ADJ MT

319

LUA IN ADJ TRIMLESS

FAMALED 85 QF

327

FAMALED 85 QA

327

FAMALED 85 RA

327

FAMA 85 QF GU10

329

FAMA 85 RF GU10

329

FAMALED 110 QA

327

333

BETALED 10 RF

333

BETALED 15 RF

335

BETALED 40 RAT

335

BETALED 40 RFT

335

BETALED 40 QFT

335

BETALED 40 QAT

334

BETALED 15 RFT

334

BETALED 15 QFT

334

BETALED 15 QAT

339

JARLED 15

319

LUA IN ADJ FAMALED 85 RF

327

333

BETALED 5 RF

334

BETALED 15 RAT

339

JARLED 30

ATENA TRIMLESS

323

340

DEEPLED 20

341

TARALED 20

341

TARALED 35

345

MODUS M QFF

345

MODUS M RFF
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iluminação de encastrar
recessed lighting / iluminación de empotrar

347

MODUS M TFS

348

MODUS M TW

348

MODUS M QW

348

MODUS M RW

348

MODUS M DW

350

MODUS M QAR111

350

MODUS M RAR111

350

MODUS M DAR111

350

MODUS M TAR111 DUOMO Q

353

DUOMO R

353

358

MULTIFIT 42 HIGH

358

MULTIFIT 42 MEDIUM

357

MULTIFIT 30 MEDIUM

357

MULTIFIT 30 HIGH

358

MULTIFIT 42 LOW

357

MULTIFIT 30 LOW

361

JOMA 30

365

DELTALED 40

363

VULCANO IN

363

VULCANO IN ADJ

ATLAS SIMPLE

369

NATUR SIMPLE

367

NATUR DOUBLE

367

ATLAS DOUBLE

369

ATLAS TRIPLE

369

345

MODUS M TFF

347

MODUS M QFS

347

MODUS M RFS

347

MODUS M DFS

345

MODUS M DFF
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MINIFOCUS
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MINIFOCUS é um projetor concebido para destacar pequenas 
peças/objetos na área de relojoaria, ourivesaria, museus ou 
galerias de arte. Disponível em diferentes potências e modelos.

MINIFOCUS is a projector designed to highlight small pieces/
objects in the field of watchmaking, jewelery, museums or art 
galleries. Available in different powers and models.

MINIFOCUS es un proyector diseñado para resaltar pequeñas 
piezas/objetos en el ámbito de la relojería, joyería, museos o 
galerías de arte. Disponible en diferentes potencias y modelos.

1

3

3x3

3 SNOOT

iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

MINIFOCUS

1

32mm

29mm20m
m

Ø16mm

Ø16mm

21m
m

29mm

Ø26mm

355º90º

3

45mm

29mm20m
m

Ø25mm

Ø25mm

30m
m

29mm

Ø26mm

355º90º

3x3

Ø25mm

226mm

Ø
25m

m

45mm

30m
m

25m
m

14m
m

45m
m355º

90º

3 SNOOT

55mm

29mm20m
m

Ø25mm

Ø25mm

30m
m

29mm

Ø26mm

355º90º

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

3
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MINIFOCUS
MINIFOCUS

1

MODELO
MODEL / MODELO

520201

520103

520109

520203

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

2.61W

3.3W

3x3.3W

3.3W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K

27 2700K
30 3000K

27 2700K
30 3000K

27 2700K
30 3000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

20 20º

20 20º

20 20º

20 20º

3

3x3

3 SNOOT

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

45.8lm

142.9lm

3x142.9lm

142.9lm

COR
COLOR / COLOR

02

02

02

02

IRC
CRI / IRC

>90

>90

>90

>90
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iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar
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CAIRO
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CAIRO é um projetor de encastrar de pequena dimensão em 
liga de alumínio e vidro temperado para aplicação no interior 
de espaços comerciais e/ou residenciais.

CAIRO is a small recessed floodlight made of aluminum alloy 
and tempered glass for application inside commercial and/or 
residential spaces.

CAIRO es un pequeño proyector de empotrar fabricado en 
aleación de aluminio y vidrio templado para aplicación en el 
interior de espacios comerciales y/o residenciales.

iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

CAIRO

IP20 W

A R R A N TY

YEARS

3
DIM 

1...10V
PHASEE

CUT

50 Hz

230 V

CAIRO

3

MODELO
MODEL / MODELO

035301

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

3W

TCC
CCT / TCC

30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

15 15º 

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

385lm

IRC
CRI / IRC

>90

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

COR
COLOR / COLOR

01
02
03

ø33mm41mm41mm
32mm

45mm
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APOLO
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Projetor de encastrar discreto, de baixa potência e pequeno. 
APOLO está disponível em 3 versões diferentes, podendo ser 
instalados no teto e/ou prateleiras e/ou vitrines.

Discreet, low-power, small recessed projector. APOLO is 
available in 3 different versions, which can be installed on the 
ceiling and/or shelves and/or showcases.

Pequeño proyector de empotrar, discreto y de bajo consumo. 
APOLO está disponible en 3 versiones diferentes, se pueden 
instalar en el techo y/o estanterías y/o vitrinas.

RO RO

RO ADJ RO ADJ

RO ADJ DEEP RO ADJ DEEP

iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

APOLO

50 Hz

230 V IP40 W

A R R A N TY

YEARS

5

Ø38mmØ46mm

Ø24mm

Ø45mmØ52mm

27mm

20º

Ø45mm
Ø52mm

34mm

20º
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APOLO
APOLO

RO

RO ADJ

MODELO
MODEL / MODELO

148811

148211

148611

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

4W

4W

4W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

10 10º
15 15º
20 20º
40 40º

10 10º
20 20º

10 10º
20 20º

RO ADJ DEEP

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

170lm

170lm

196lm

IRC
CRI / IRC

>80

>80

>80

COR
COLOR / COLOR

02
03

02
03

02
03
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iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar
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BREVIS
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Projetor de encastrar “slim”, de baixa potência e com um índice 
de proteção IP54, o BREVIS é ideal para iluminação de objetos 
em móveis.

“Slim” recessed spotlight, low power and with an IP54 
protection rating, the BREVIS is ideal for lighting objects on 
furniture.

Proyector de empotrar “Slim”, de baja potencia y con grado de 
protección IP54, el BREVIS es ideal para iluminar objetos sobre 
muebles.

RGB F DC

BREVIS BREVIS

RGB DC RGB DC

RGB F DC

iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

BREVIS

50 Hz

230 V IP54 W

A R R A N TY

YEARS

5

Ø55mm

Ø50mm

16mm

Ø44mm

Ø40mm

20mm

Ø44mm

Ø40mm

20mm
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BREVIS
BREVIS

BREVIS

RGB DC

MODELO
MODEL / MODELO

116119

116814

116714

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

5.4W

1.75W

1.75W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

98 RGB 3 in 1

98 RGB 3 in 1

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

22 22º

25 25º

98 180ºRGB F DC

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

286lm

3.1lm

3.1lm

IRC
CRI / IRC

>90

>90

>90

COR
COLOR / COLOR

02
03
04

04

04
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iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar
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OMEGA
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OMEGA, um projetor de encastrar pequeno e leve, com o 
corpo em plástico e um índice de proteção IP54 pode ser usado 
em casas de banho, alpendres ou noutras áreas onde seja 
necessária a estanquicidade. Disponível em redondo, redondo 
orientável e em quadrado. 

OMEGA, a small and light recessed floodlight, with a plastic 
body and an IP54 protection index, can be used in bathrooms, 
porches or in other areas where tightness is required. Available 
in round, adjustable round and square.

OMEGA, un pequeño y ligero proyector de empotrar, con 
cuerpo de plástico e índice de protección IP54, se puede 
utilizar en baños, porches o en otras zonas donde se requiera 
estanqueidad. Disponible en redondo, redondo ajustable y 
cuadrado.

8R ADJ

iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

OMEGA

8Q

8R

45X45mm

50mm

60mm

56mm
38mm

8Q

ø45mm

50mm

60mm

56mm
38mm

8R

ø60mm

ø65mm

49mm

38mm
25º

8R ADJ

50 Hz

230 V IP54 W

A R R A N TY

YEARS

5
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OMEGA
OMEGA

8Q

8R

MODELO
MODEL / MODELO

042120

042110

042130

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

7.5W

7.5W

7.5W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/ Push DIM

TCC
CCT / TCC

30 3000K

30 3000K

30 3000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

27 27º

27 27º

30 30º8R ADJ

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

451lm

451lm

451lm

IRC
CRI / IRC

>90

>90

>90

COR
COLOR / COLOR

02
03

02
03

02
03

00 On/Off
91 DALI/ Push DIM

00 On/Off
91 DALI/ Push DIM
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iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar
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CUP
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CUP um projetor de encastrar esférico e com uma estrutura 
em que é possível rodar o projetor até 350°. Com linhas 
redondas, modernas e com função anti encadeamento é ideal 
para espaços residenciais e/ou comerciais. Disponível duas 
potências diferentes: 5W e 10W.

CUP is a spherical recessed projector with a structure in which 
it is possible to rotate the projector up to 350°. With round, 
modern lines and anti-glare function, it is ideal for residential 
and/or commercial spaces. Available two different powers: 5W 
and 10W.

CUP es un proyector esférico de empotrar con una estructura 
en que es posible girar el proyector hasta 350°. De líneas 
redondas y modernas y función antideslumbrante, es ideal 
para espacios residenciales y/o comerciales. Disponibles dos 
potencias diferentes: 5W y 10W.

5

10

5

10

iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

CUP

ø73mm
80mm

80mm

67mm

78mm

28mm

49mm
78mm

73mm

100mm

100mm

30mm

110mm

110mm
ø90mm

IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5
DIM 

1...10V
PHASEE

CUT

50 Hz

230 V

CUP

5

10

MODELO
MODEL / MODELO

032100

032200

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

7.2W

12.1W

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

20 20º 
38 38º

30 30º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

507lm

919lm

IRC
CRI / IRC

>90

>90

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

COR
COLOR / COLOR

02
03
32

02
03
32
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LINEA
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Um projetor de encastrar, LINEA é fabricado em liga de 
alumínio com um design especial concebido para a iluminação 
de espaços interiores, dando um toque de requinte e qualidade 
quando aplicado em móveis e/ou prateleiras. Está disponível 
em diferentes potências e modelos.  

A recessed spotlight, LINEA is made of aluminum alloy with a 
special design designed for lighting interior spaces, giving a 
touch of refinement and quality when applied to furniture and/
or shelves. It is available in different powers and models.

Foco empotrable, LINEA está fabricado en aleación de 
aluminio con un diseño especial pensado para iluminar 
espacios interiores, dando un toque de refinamiento y calidad 
al ser aplicado en muebles y/o estanterías. Está disponible en 
diferentes potencias y modelos.

5 WALL WASHER

5

10

5

10

15

5 WALL WASHER

iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

LINEA

15

40x145mm153mm

153mm

62mm

47mm

40x145mm153mm

153mm

62mm

47mm

40x270mm286mm

286mm

62mm

47mm

40x405mm417mm

417mm

62mm

47mm

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5
DIM 

1...10V

C
A

S A M

B
IPHASEE

CUT
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LINEA
LINEA

5 WALL WASHER

5

10

15

MODELO
MODEL / MODELO

019105

019005

019010

019015

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

12W

12W

23W

27W

TCC
CCT / TCC

30 3000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

87 wall washer

15 15º
30 30º
40 40º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

489.6lm

763.8lm

1448lm

1968lm

IRC
CRI / IRC

>90

>90

>90

>90

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM
95 Casambi

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM
95 Casambi

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM
95 Casambi

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM
95 Casambi

COR
COLOR / COLOR

02
03
27
32
37

02
03
27
32
37

02
03
27
32
37

02
03
27
32
37

15 15º
30 30º
40 40º

15 15º
30 30º
40 40º
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iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar
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MULTIFRAME

    

MULTIFRAME I

RF RWQF QW PZF PZW

    

MULTIFRAME II

AROPLAN RWAROPLAN RFFUN RF ARO RWARO RF
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Projetores de encastrar com um conceito modular, permitindo 
a escolha da solução perfeita para espaços de iluminação 
comerciais e/ou residenciais. São de fácil montagem, com a 
possibilidade de adição, remoção e troca de componentes. A 
série MULTIFRAME está disponível em diferentes modelos, 
MULTIFRAME I, II, III, III EYE. Apresentam um índice de proteção 
IP44. Dispõem de acessórios como o favo de mel, vidro 
transparente, vidro difuso e vidro listrado.

Recessed spotlights with a modular concept, allowing 
the choice of the perfect solution for commercial and/or 
residential lighting spaces. They are easy to assemble, with the 
possibility of adding, removing and changing components. 
The MULTIFRAME series is available in different models, 
MULTIFRAME I, II, III, III EYE. They have an IP44 protection rating. 
They have accessories such as honeycomb, transparent glass, 
diffused glass and striped glass.

Proyectores de empotrar con concepto modular, que permiten 
elegir la solución perfecta para la iluminación de espacios 
comerciales y/o residenciales. Son de fácil montaje, con 
posibilidad de añadir, quitar y cambiar componentes. La 
serie MULTIFRAME está disponible en diferentes modelos, 
MULTIFRAME I, II, III, III EYE. Cuentan con un grado de 
protección IP44. Disponen de accesorios como panal de abeja, 
cristal transparente, cristal difuso y cristal rayado.

MULTIFRAME

50 Hz

230 V IP44 W

A R R A N TY

YEARS

5
DIM 

1...10V
PHASEE

CUT

    

    

MULTIFRAME III

EYE 4.5HEYE 5.5H EYE 5.5L EYE 4.5L

EYE SIMPLE EYE DOUBLE EYE TRIPLE

iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar
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MULTIFRAME I
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iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

RF

RW

QF

QW

PZF

PZW

RF

7mm

85mm

85mm
85mm
75mm

92mm

ø78mm

PZW

107mm
107mm
75mm

100mm92mm107mm

78x78mm

PZF

107mm 92mm

107mm
107mm
75mm

78x78mm

78x78mm

QF

7mm

88mm 93mm

88mm
88mm
71mm

78x78mm

QW

88mm

88mm

9mm

88mm
71mm

93mm 100mm

9mm

88
m

m

93
m

m

10
0m

m
88mm 71mm

88mm

ø78mm

RW

85mm

85mm

7mm

85mm
75mm

92mm 100mm

7mm

92mm 100mm85mm

85mm
85mm
75mm

40º

40º

40º
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MULTIFRAME I
MULTIFRAME I

RF
RFT

COR
COLOR / COLOR

02
01

03
14
16

25

17
24

26
27
31
32
34
35
36
37

MODELO
MODEL / MODELO

017101
017111

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

12.6W

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

12 12º
25 25º
38 38º
60 60º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

1433.6lm

IRC
CRI / IRC

>90

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

RW
RWT

85mm

85mm

7mm

85mm
75mm

92mm 100mm

02
01

03
14
16

25

17
24

26
27
31
32
34
35
36
37

017301
017311 12.6W

27 2700K
30 3000K
40 4000K

12 12º
25 25º
38 38º
60 60º

1433.6lm >90

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

PZW

02
01

03
14
16

25

17
24

26
27
31
32
34
35
36
37

017601 12.6W
27 2700K
30 3000K
40 4000K

12 12º
25 25º
38 38º
60 60º

1433.6lm >90

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

QF
QFT

02
01

03
14
16

25

17
24

26
27
31
32
34
35
36
37

017201
017211 12.6W

27 2700K
30 3000K
40 4000K

12 12º
25 25º
38 38º
60 60º

1433.6lm >90

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

02
01

03
14
16

25

17
24

26
27
31
32
34
35
36
37

PZF 017501 12.6W
27 2700K
30 3000K
40 4000K

12 12º
25 25º
38 38º
60 60º

1433.6lm >90

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

QW
QWT

88mm

88mm

9mm

88mm
71mm

93mm 100mm

02
01

03
14
16

25

17
24

26
27
31
32
34
35
36
37

017401
017411 12.6W

27 2700K
30 3000K
40 4000K

12 12º
25 25º
38 38º
60 60º

1433.6lm >90

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM
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iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

champagne mirror 
black

piano 
black

whitematt 
chrome

chromeblack

Sand White / Piano Black 

Aro / Aro / Aro

Defletor / Baffle / Deflector

3737

click

Acessórios / Accessories / Accesorios

Vidro Transparente / 
Clear Glass / Vidrio Transparente
Ø5cm 100117

Vidro Difuso / 
Diffusion Sheet / Vidrio Difuso
Ø5cm 100118

Vidro Riscado / 
Strip Glass / Vidrio Rayado
Ø5cm 100119

Favo de Mel / 
Honey Comb / Patron de Panal
Ø5cm 100120
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MULTIFRAME II
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iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

ø70mm

AROPLAN RW

AROPLAN RF

FUN RF

ARO RW

ARO RF

FUN RF

102mm

101mm

36mm

101mm
25mm

ARO RF

44mm

96mm

81mm

96mm

ARO RW

51mm44mm

96mm

81mm

96mm

95mm

AROPLAN RF
80mm

44mm
81mm

80mm

AROPLAN RW

52mm44mm

80mm

95mm
81mm

89mm

40º

40º
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MULTIFRAME II
MULTIFRAME II

FUN RF

ARO RF

ARO RW

AROPLAN RF

AROPLAN RW

MODELO
MODEL / MODELO

017701

017721

017722

017731

017733

COR
COLOR / COLOR

02
01

03

02
01

03

02
01

03

02
01

03

02
01

03

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

12.6W

12.6W

12.6W

12.6W

12.6W

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

12 12º
25 25º
38 38º
60 60º

12 12º
25 25º
38 38º
60 60º

12 12º
25 25º
38 38º
60 60º

12 12º
25 25º
38 38º
60 60º

12 12º
25 25º
38 38º
60 60º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

1433.6lm

1433.6lm

1433.6lm

1433.6lm

1433.6lm

IRC
CRI / IRC

>90

>90

>90

>90

>90

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

Acessórios / Accessories / Accesorios

Vidro Transparente / 
Clear Glass / Vidrio Transparente
Ø5cm 100117

Vidro Difuso / 
Diffusion Sheet / Vidrio Difuso
Ø5cm 100118

Vidro Riscado / 
Strip Glass / Vidrio Rayado
Ø5cm 100119

Favo de Mel / 
Honey Comb / Patron de Panal
Ø5cm 100120
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iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar
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MULTIFRAME III
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iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

EYE 4.5H

EYE 5.5H

EYE 5.5L

EYE 4.5L

ø70mm

EYE 4.5H

85mm

85mm
64mm
40mm

95mm 100mm

ø70mm

EYE 4.5L

85mm 41mm
65mm
85mm

85mm 77mm

EYE 5.5L

ø78mm

102mm

85mm

95mm

85mm
65mm
52mm

40º

ø78mm

EYE 5.5H

85mm

85mm

95mm 104mm

65mm
52mm

40º

40º

40º
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MULTIFRAME III

EYE SIMPLE

EYE DOUBLE

EYE TRIPLE

EYE SIMPLE
90x90mm

40mm

115mm 115mm

93
m

m90
m

m

11
5m

m

EYE DOUBLE
90x218mm

40mm

220mm 220mm

93
m

m

90
m

m

11
5m

m

90x320mm

40mm

323mm 323mm

90
m

m

93
m

m

11
5m

m

EYE TRIPLE
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MULTIFRAME III

EYE 5.5H

EYE 5.5L

EYE 4.5H

EYE 4.5L

EYE SIMPLE

EYE DOUBLE

EYE TRIPLE

MODELO
MODEL / MODELO

017801

017811

017821

017831

017901

017921

017931

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

12.6W

12.6W

12.6W

12.6W

12.6W

2x12.6W

3x12.6W

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

12 12º
25 25º
38 38º
60 60º

12 12º
25 25º
38 38º
60 60º

12 12º
25 25º
38 38º
60 60º

12 12º
25 25º
38 38º
60 60º

12 12º
25 25º
38 38º
60 60º

12 12º
25 25º
38 38º
60 60º

12 12º
25 25º
38 38º
60 60º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

1433.6lm

1433.6lm

1433.6lm

1433.6lm

1433.6lm

2x1433.6lm

3x1433.6lm

IRC
CRI / IRC

>90

>90

>90

>90

>90

>90

>90

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

COR
COLOR / COLOR

02
32

02
32

02
32

02
32

02
32

02
32

02
32

iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

Acessórios / Accessories / Accesorios

Vidro Transparente / 
Clear Glass / Vidrio Transparente
Ø5cm 100117

Vidro Difuso / 
Diffusion Sheet / Vidrio Difuso
Ø5cm 100118

Vidro Riscado / 
Strip Glass / Vidrio Rayado
Ø5cm 100119

Favo de Mel / 
Honey Comb / Patron de Panal
Ø5cm 100120
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MULTITUBE
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Com um aspeto diferente e apelativo, o MULTITUBE é 
um projetor de encastrar orientável e ajustável graças à 
movimentação possível do seu tubo ótico. Fabricado em 
liga de alumínio com o anel em plástico, possui acessórios 
que permitem personalizar o projetor com cores diferentes. 
Está disponível em duas potências diferentes: 7.5W e 15W e 
versão TRIMLESS para aplicação em pladur. Adequado para a 
iluminação de interior de espaços comerciais e/ou residenciais. 

With a different and appealing appearance, the MULTITUBE is a 
orientable and adjustable recessed projector thanks to the possible 
movement of its optical tube. Made of aluminum alloy with a plastic 
ring, it has accessories that allow you to customize the projector 
with different colors. It is available in two different powers: 7.5W and 
15W and a TRIMLESS version for plasterboard application. Suitable 
for interior lighting in commercial and/or residential spaces.

Con un aspecto diferente y atractivo, MULTITUBE es un proyector de 
empotrar orientable y ajustable gracias al posible movimiento de su 
tubo óptico. Fabricado en aleación de aluminio con aro de plástico, 
cuenta con accesorios que permiten personalizar el proyector con 
diferentes colores. Está disponible en dos potencias diferentes: 7,5W 
y 15W y una versión TRIMLESS para aplicación en pladur. Apto para 
iluminación interior en espacios comerciales y/o residenciales.

7.5

15 15

iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

MULTITUBE

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5
DIM 

1...10V
PHASEE

CUT

7.5

260mm

78mm78mm
35mm 35mm

90mm

160mm

ø70mm
355º

80º

ø114mm

265mm

127mm127mm
65mm110mm

160mm

100mm

22mm

90mm

355º

80º
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MULTITUBE
MULTITUBE

15
15 TRIMLESS

7.5
7.5 TRIMLESS

MODELO
MODEL / MODELO

010015
010115

010007
010107

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

16W

6.8W

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

10 10º
20 20º

10 10º
20 20º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

1417lm

729lm

IRC
CRI / IRC

>90

>90

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

COR
COLOR / COLOR

02
03

27
32

23

37

02
03

27
32

23

37

COR TUBO
TUBE COLOR / 
COLOR DEL TUBO

23

02
03

28

38
32

23

02
03

28

38
32

355º
80º

355º
80º

Exemplo de Cor do Produto /  Product Color Example  / Ejemplo de Color del Producto

03.38 02.28
Sand White Sand BlackSand White Sand Black

Cooper Cooper
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iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar
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ORION
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ORION é um projetor de encastrar fabricado em liga de 
alumínio. Dispõe de um aspeto simples e está disponível em 
duas potências: 15W e 30W. Adequado para a iluminação de 
espaços residenciais e/ou comerciais.

ORION is a recessed spotlight made of aluminum alloy. It has 
a simple look and is available in two powers: 15W and 30W. 
Suitable for lighting residential and/or commercial spaces.

ORION es un proyector de empotrar fabricado en aleación de 
aluminio. Tiene un aspecto sencillo y está disponible en dos 
potencias: 15W y 30W. Indicado para la iluminación de espacios 
residenciales y/o comerciales.

15

30

15

30

iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

ORION

IP20 W

A R R A N TY

YEARS

550 Hz

230 V

DIM 
1...10V

PHASEE
CUT

ø120mm140mm

140mm
120mm

50mm

ø170mm190mm

190mm

165mm

60mm

ORION

15

30

MODELO
MODEL / MODELO

022151

022301

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

12W

30W

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

75 75º

75 75º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

854lm

2544lm

IRC
CRI / IRC

>90

>90

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

COR
COLOR / COLOR

02
03

02
03

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM
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LUA
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Design enigmático, LUA é um projetor de encastrar ajustável 
de um modo diferente. Uma coleção de três projetores, em que 
uma delas possui um comando que permite direcionar a luz à 
distância. 

Enigmatic design, LUA is a recessed spotlight adjustable in a 
different way. A collection of three projectors, one of which 
has a remote control that allows you to direct the light from a 
distance.

De diseño enigmático, LUA es un foco de empotrar orientable 
de forma diferente. Una colección de tres proyectores, en el 
que uno de ellos tiene un comando que permite dirigir la luz a 
distancia.

IN ADJ

IN ADJ MT

IN ADJ TRIMLESS

IN ADJ

IN ADJ MT

IN ADJ TRIMLESS

iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

LUA

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5

Ø180mm

93mm

Ø180mm
Ø170mm

45º

300º

Ø180mm

176mm

Ø180mm
Ø170mm

Motorized Rotation
45º

200º

220mm

144mm 79.5mm

Ø130mm
Ø155mm

45º
300º
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LUA
LUA

IN ADJ

IN ADJ MT

IN ADJ TRIMLESS

MODELO
MODEL / MODELO

057100

057200

057300

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

18.5W

18.5W+5W

18.5W

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

28 28º
36 36º
46 46º

28 28º
36 36º
46 46º

28 28º
36 36º
46 46º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

1094lm

1094lm

1094lm

IRC
CRI / IRC

>90

>90

>90

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

COR
COLOR / COLOR

02
03

02
03

02
03
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iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar
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ATENA
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ATENA, um projetor de encastrar minimalista com efeito 
antirreflexo perfeito e com um índice de proteção IP54. Ideal 
para espaços residenciais, hoteleiros e/ou comerciais.

ATENA, a minimalist recessed spotlight with a perfect anti-glare 
effect and an IP54 protection rating. Ideal for residential, hotel 
and/or commercial spaces.

ATENA, un foco de empotrar minimalista con un perfecto 
efecto antideslumbrante y un grado de protección IP54. Ideal 
para espacios residenciales, hoteleros y/o comerciales.

TRIMLESS

ATENA ATENA

iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

ATENA

50 Hz

230 V IP54 W

A R R A N TY

YEARS

5

TRIMLESS
Ø110mm

Ø80mm

52
.5

m
m

50
m

m

Ø70mm

Ø80mm

52mm

ATENA

ATENA

TRIMLESS

MODELO
MODEL / MODELO

197316

197216

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

6+7.2W

6+7.2W

TCC
CCT / TCC

27 2700K+2700K
30 3000K+3000K
40 4000K+4000K

27 2700K+2700K
30 3000K+3000K
40 4000K+4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

20 20º+180º

20 20º+180º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

551lm

551lm

IRC
CRI / IRC

>90

>90

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

COR
COLOR / COLOR

02
03

02
03
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FAMALED

FAMALED 110

QA

    

FAMALED 85

QF QARARF

FAMA 85

QF GU10RF GU10
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iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

Projetor de encastrar com um aspeto simples para escolhas 
simples. Dentro da família FAMALED, existe a versão fixa ou 
assimétrica e ainda a hipótese pela opção de integrar uma 
lâmpada GU10. Estes projetores podem ser aplicados em áreas 
residenciais (quartos, salas, halls) e/ou em áreas comerciais.

Recessed projector with a simple look for simple choices. 
Within the FAMALED family, there is a fixed or asymmetrical 
version and also the option of integrating a GU10 lamp. These 
projectors can be applied in residential areas (bedrooms, living 
rooms, halls) and/or in commercial areas.

Proyector empotrado con un aspecto sencillo para opciones 
sencillas. Dentro de la familia FAMALED existe la versión fija o 
asimétrica y también la opción de integrar una lámpara GU10. 
Estos proyectores se pueden aplicar en áreas residenciales 
(dormitorios, salas de estar, recibidores) y/o en áreas comerciales.

FAMALED

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5
DIM 

1...10V
PHASEE

CUT
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FAMALED
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iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

85 QF

85 QA

110 QA

85 RA

85 RF

85 QF

120mm

85mm

85mm

85mm 81x81mm

85 RF
85mm

120mm
85mm

85mm ø81mm

85 QA
81x81mm85mm

85mm
130mm

85 RA
ø81mm

130mm

85mm

110 QA

110mm

110mm110mm

14
9m

m

15
5m

m

17º

102x102mm
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FAMALED
FAMALED COR

COLOR / COLOR
MODELO
MODEL / MODELO

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

TCC
CCT / TCC

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

IRC
CRI / IRC

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

85 QF 02
03

01
018300 16W

27 2700K
30 3000K
40 4000K

20 20º
40 40º 881.7lm >90

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

85 RF 02
03

01
018200 16W

27 2700K
30 3000K
40 4000K

20 20º
40 40º 881.7lm >90

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

85 QA 02
03

01
018310 16W

27 2700K
30 3000K
40 4000K

20 20º
40 40º 881.7lm >90

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

85 RA 02
03

01
018210 16W

27 2700K
30 3000K
40 4000K

20 20º
40 40º 881.7lm >90

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

02
03110 QA 018400 30W

27 2700K
30 3000K
40 4000K

20 20º
25 25º
38 38º

1981lm >90
00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

32
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iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

85 QF GU10

85 RF GU10

85 QF GU10
81x81mm85mm 85mm

107mm

23mm

130mm

85mm

85 RF GU10
85mm

85mm

85mm

107mm

23mm

130mm

ø81mm

FAMA COR
COLOR / COLOR

MODELO
MODEL / MODELO

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

TCC
CCT / TCC

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

IRC
CRI / IRC

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

03

85 QF GU10 018110 ---- -- -- ---- 02
03

01

85 RF GU10 018100 ---- -- -- ---- 02
01
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BETALED

15 RAT15 RFT15 QFT 15 QAT

BETALED 15T

    

BETALED RF

5 RF 10 RF 15 RF



331

iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

40 RAT40 RFT 40 QAT40 QFT

BETALED 40T

BETALED com um design discreto e atrativo, fabricado em 
liga de alumínio, apresenta-se disponível em três potências 
diferentes: 5W, 10W e 15W. Esta coleção tem disponível um 
modelo – BETALED TRIMLESS, com duas potências diferentes: 
15W e 40W, simétrico ou assimétrico, quadrado ou redondo, 
com um pré-aro para aplicação em pladur. Ideias para a 
iluminação de espaços interiores, em que se pretenda um 
toque de requinte e qualidade. 

BETALED with a discreet and attractive design, made of 
aluminum alloy, is available in three different powers: 5W, 
10W and 15W. This collection has one model available – 
BETALED TRIMLESS, with two different powers: 15W and 40W, 
symmetrical or asymmetrical, square or round, with a pre-rim 
for plasterboard application. Ideas for lighting interior spaces, 
where you want a touch of refinement and quality.

BETALED de diseño discreto y atractivo, fabricado en aleación 
de aluminio, está disponible en tres potencias diferentes: 
5W, 10W y 15W. Esta colección tiene disponible un modelo – 
BETALED TRIMLESS, con dos potencias diferentes: 15W y 40W, 
simétricos o asimétricos, cuadrados o redondos, sin marco para 
aplicación de pladur. Ideas para iluminar espacios interiores, 
donde se quiere un toque de refinamiento y calidad.

BETALED

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5
DIM 

1...10V
PHASEE

CUT
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BETALED
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iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

5 RF

ø73mm
79mm

79mm

45mm

68mm

77mm75mm

68mm

10 RF

ø87mm93mm

73
m

m
56

m
m

16
m

m
23

m
m

83mm

63mm
83mm

93mm

15 RF
ø103mm110mm 110mm

85mm

5 RF

10 RF

15 RF

BETALED

15 RF

5 RF

10 RF

COR
COLOR / COLOR

02
03

02
03

02
03

MODELO
MODEL / MODELO

014015

014005

014010

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

15.7W

5.9W

10.7W

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

20 20º
30 30º

18 18º
34 34º
50 50º

24 24º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

1408lm

486lm

813lm

IRC
CRI / IRC

>90

>90

>90

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM
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15 RAT

15 RFT

15 QFT

15 QAT

15QFT

110x110mm

110mm

11
0m

m

110mm

11
0m

m

35mm 35mm

15RFT
ø110mm

110mm

105mm

102mm35mm 35mm

80mm

110x110mm

110mm

110mm35mm 35mm

115mm110mm

15QAT

15RAT

BETALED

ø110mm

110mm

35mm 35mm 110mm

110mm80mm
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40 RAT

40 RFT

40 QAT

40 QFT

iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

40 QFT
160x160mm

153mm

145mm

160mm

140mm

77mm 52mm

40 RFT
ø160mm

155mm

145mm

160mm75mm 52mm

140mm

40 QAT
160x160mm

153mm

160mm77mm 52mm

170mm110mm

40 RAT
ø160mm

155mm

75mm 52mm 160mm

167mm80mm
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BETALED
BETALED

15 QFT

40 QFT

15 RFT

40 RFT

15 QAT

40 QAT

15 RAT

COR
COLOR / COLOR

03

03

03

03

03

03

03

0340 RAT

MODELO
MODEL / MODELO

014151

014155

014152

014156

014153

014157

014154

014158

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

12W

12W

37.8W

37.8W

12W

37.8W

12W

37.8W

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

15 15º
25 25º
38 38º
60 60º

15 15º
25 25º
38 38º
60 60º

15 15º
25 25º
38 38º
60 60º

15 15º
25 25º
38 38º
60 60º

15 15º
25 25º
38 38º
60 60º

15 15º
25 25º
38 38º
60 60º

15 15º
25 25º
38 38º
60 60º

15 15º
25 25º
38 38º
60 60º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

1247lm

1247lm

4150lm

4150lm

1247lm

4150lm

1247lm

4150lm

IRC
CRI / IRC

>90

>90

>90

>90

>90

>90

>90

>90

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM
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iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar
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JARLED
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iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

JARLED é um projetor de encastrar orientável fabricado em liga 
de alumínio e está disponível em duas potências diferentes: 20W 
e 30W. Adequado para a iluminação espaços comerciais.

JARLED is an adjustable recessed spotlight made of aluminum 
alloy and available in two different powers: 20W and 30W. 
Suitable for lighting commercial spaces.

JARLED es un foco orientable de empotrar fabricado en 
aleación de aluminio y disponible en dos potencias diferentes: 
20W y 30W. Apto para la iluminación de espacios comerciales.

JARLED

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5

15

30

15
ø85mm

110mm

82mm
54mm

110mm

7mm 16mm

30
ø158mm127mm 173mm

112mm

JARLED

15

30

MODELO
MODEL / MODELO

024151

024301

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

20.4W

32.3W

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

24 24º

24 24º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

2399lm

2983lm

IRC
CRI / IRC

>80

>90

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

COR
COLOR / COLOR

02
03

01

02
03

01

DIM 
1...10V

PHASEE
CUT
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DEEPLED é um projetor de encastrar fabricado em liga de 
alumínio, dispõe de um acrílico fosco criando um ambiente 
acolhedor. Adequado para a iluminação de espaços comerciais e/
ou residenciais. 

DEEPLED is a recessed spotlight made of aluminum alloy, 
with a matte acrylic finish creating a welcoming atmosphere. 
Suitable for lighting commercial and/or residential spaces.

DEEPLED es un foco de empotrar fabricado en aleación de 
aluminio, con acabado acrílico mate creando un ambiente 
acogedor. Indicado para la iluminación de espacios comerciales 
y/o residenciales.

DEEPLED

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5

ø218mm

99mm

15mm

230mm 205mm

230mm
39mm

60mm

DEEPLED MODELO
MODEL / MODELO

021201

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

25.6W

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

91 100º20

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

2752lm

IRC
CRI / IRC

>90

COR
COLOR / COLOR

02
01

03

DIM 
1...10V

PHASEE
CUT
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iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

TARALED é um projetor de encastrar ajustável e orientável 
fabricado em liga de alumínio e está disponível em duas 
potências diferentes: 20W e 35W. Adequado para a iluminação 
de espaços comerciais.

TARALED is an adjustable and orientable recessed spotlight 
made of aluminum alloy and available in two different powers: 
20W and 35W. Suitable for lighting commercial spaces.

TARALED es un foco de empotrar ajustable y orientable 
fabricado en aleación de aluminio y disponible en dos potencias 
diferentes: 20W y 35W. Apto para la iluminación de espacios 
comerciales.

TARALED

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5

20

35

ø145mm

150mm

104mm

158mm 158mm

23mm

158mm

12mm

ø170mm

128mm

170mm

188mm188mm

25mm

188mm

13mm

20

35

TARALED

20

35

MODELO
MODEL / MODELO

023201

023351

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

19.4W

38W

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

24 24º

24 24º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

1590lm

3199lm

IRC
CRI / IRC

>90

>90

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

COR
COLOR / COLOR

02
03

01

02
03

01

DIM 
1...10V

PHASEE
CUT
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MODUS M

    

MODUS M FF

QFF TFFRFF DFF

MODUS M FS

DFSQFS TFSRFS
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iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

Com um design simples e com três modelos diferentes 
disponíveis, a série MODUS M. São projetores de encastrar 
feitos em liga de alumínio, podem ser quadrados ou redondos, 
simples, duplo ou triplo e apresentam um sistema simples de 
instalação, que podem ser desmontados em qualquer local sem 
danificar o teto. Ideais para a iluminação de espaços comerciais.

With a simple design and with three different models available, 
the MODUS M series. They are recessed floodlights made of 
aluminum alloy, they can be square or round, single, double 
or triple and feature a simple installation system, which can be 
disassembled into anywhere without damaging the ceiling. 
Ideas for lighting commercial spaces.

Con un diseño sencillo y con tres modelos diferentes 
disponibles, la serie MODUS M. Son proyectores de empotrar 
fabricados en aleación de aluminio, pueden ser cuadrados o 
redondos, simples, dobles o triples y cuentan con un sencillo 
sistema de instalación, que se pueden desmontar en cualquier 
lugar sin dañar el techo. Ideas para la iluminación de espacios 
comerciales.

MODUS M

IP20 W

A R R A N TY

YEARS

550 Hz

230 V

DIM 
1...10V

PHASEE
CUT

MODUS M W

QW RW TWDW

MODUS M AR111

QAR111 TAR111RAR111 DAR111
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MODUS M
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iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

QFF

TFF

RFF

DFF

QFF
158x158mm170mm

17
0m

m

13
2m

m

RFF
ø158mm170mm

13
2m

m
DFF 158x316mm

132mm
170mm

329mm

TFF
158x474mm

17
0m

m

13
2m

m

485mm
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MODUS M
MODUS M MODELO

MODEL / MODELO

QFF
TQFF (trimless)

011001
011061

RFF
TRFF (trimless)

011111
011161

DFF
TDFF (trimless)

011201
011261

TFF
TTFF (trimless)

011311
011361

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

25.2W

25.2W

2x25.2W

3x25.2W

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

40 40º

40 40º

40 40º

40 40º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

1866lm

1866lm

2x1866lm

3x1866lm

IRC
CRI / IRC

>90

>90

>90

>90

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

COR
COLOR / COLOR

02
03

01

02
03

01

02
03

01

02
03

01

MODUS M MODELO
MODEL / MODELO

QFS
TQFS (trimless)

011002
011062

RFS
TRFS (trimless)

011112
011162

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

25.2W

25.2W

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

40 40º

40 40º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

1866lm

1866lm

IRC
CRI / IRC

>90

>90

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

COR
COLOR / COLOR

02
03

01

02
03

01

DFS
TDFS (trimless)

TFS
TTFS (trimless)

011202
011262

011302
011362

2x25.2W

3x25.2W

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

40 40º

40 40º

2x1866lm

3x1866lm

>90

>90

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

02
03

01

02
03

01
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iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

QFS

TFS

DFS

RFS

QFS
158x158mm

15
8m

m

170mm

17
0m

m

RFS
ø158mm170mm

158mm

DFS 158x316mm

158mm

329mm

170mm

TFS
158x474mm

15
8m

m

17
0m

m

485mm
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QW

RW

TW

DW

QW
158x158mm170mm

17
0m

m

14
8m

m

RW
ø158mm170mm

14
8m

m

DW
158x316mm

148mm

329mm

170mm

TW
158x474mm

14
8m

m

17
0m

m

485mm

MODUS M
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MODUS M MODELO
MODEL / MODELO

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

TCC
CCT / TCC

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

IRC
CRI / IRC

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

COR
COLOR / COLOR

QW
TQW (trimless)

RW
TRW (trimless)

DW
TDW (trimless)

TW
TTW (trimless)

011003
011063

011113
011163

011203
011263

011303
011363

25.2W

25.2W

2x25.2W

3x25.2W

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

40 40º

40 40º

40 40º

40 40º

1866lm

1866lm

2x1866lm

3x1866lm

>90

>90

>90

>90

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

02
03

01

02
03

01

02
03

01

02
03

01

iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar
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QAR111

TAR111

RAR111

DAR111

QAR111
158x158mm

95
m

m

170mm

17
0m

m

RAR111
ø158mm170mm

87mm

DAR111
158x316mm

95mm

329mm

170mm

TAR111
158x474mm

95mm

485mm

170mm

Opção com lâmpada AR111 - solução ideal para espaços de pouca altura.
Option with AR111 lamp - ideal solution for low-height spaces.
Opción con bombilla AR111 - solución ideal para espacios de baja altura.

MODUS M
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MODUS M

QAR111
TQAR111 (trimless)

RAR111
TRAR111 (trimless)

DAR111
TDAR111 (trimless)

TAR111
TTAR111 (trimless)

MODELO
MODEL / MODELO

011004
011064

011114
011164

011204
011264

011314
011364

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

--

--

--

--

TCC
CCT / TCC

--

--

--

--

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

--

--

--

--

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

--

--

--

--

IRC
CRI / IRC

--

--

--

--

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

--

--

--

--

COR
COLOR / COLOR

02
03

01

02
03

01

02
03

01

02
03

01

iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar
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DUOMO
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iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

DUOMO, projetor de encastrar disponível em quadrado e 
redondo, feito em plástico com um aro exterior em liga de 
alumínio. Aplicável para a iluminação de espaços comerciais e/
ou residenciais.

DUOMO, recessed spotlight available in square and round, 
made of plastic with an outer frame in aluminum alloy. 
Applicable for lighting commercial and/or residential spaces.

DUOMO, foco de empotrar disponible en forma cuadrada 
y redonda, fabricado en plástico con marco exterior en 
aleación de aluminio. Aplicable para iluminación de espacios 
comerciales y/o residenciales.

DUOMO

R

Q

R

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5
DIM 

1...10V
PHASEE

CUT

Q

122mm

10mm
112mm
122mm

170mm

10mm
112mm
122mm

122mm

170mm

ø120mm

120x120mm

125mm

18mm
115mm
125mm

173mm

18mm

125mm

173mm

115mm
125mm

DUOMO

Q

R

MODELO
MODEL / MODELO

016110

016100

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

28.3W

28.3W

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

35 35º

35 35º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

2407lm

2407lm

IRC
CRI / IRC

>90

>90

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

COR
COLOR / COLOR

03

03
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MULTIFIT

    

MULTIFIT 30

LOW MEDIUM HIGH

MULTIFIT 42

LOW MEDIUM HIGH
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iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

MULTIFIT, é um projetor de encastrar orientável, fabricado 
em liga de alumínio. Contém três anéis diferentes (Low, 
Medium, High) que podem ser personalizáveis em relação à cor, 
provocando um aspeto diferente e único ao projetor. Apresenta 
um acessório para prevenir situações de encadeamento, o 
favo de mel. Disponível em duas potências diferentes: 30W e 
42W. Aplicável para a iluminação de espaços comerciais e/ou 
residenciais.
 

MULTIFIT, is an adjustable recessed spotlight, made of 
aluminum alloy. It contains three different rings (Low, Medium, 
High) that can be customized in terms of color, giving the 
projector a different and unique look. It features an accessory 
to prevent glare, the honeycomb. Available in two different 
powers: 30W and 42W. Applicable for lighting commercial and/
or residential spaces.

MULTIFIT, es un foco de empotrar orientable, fabricado en 
aleación de aluminio. Contiene tres anillos diferentes (Bajo, 
Medio, Alto) que se pueden personalizar en términos de color, 
dando al proyector un aspecto diferente y único. Incorpora un 
accesorio para evitar el deslumbramiento, el panal de abeja. 
Disponible en dos potencias diferentes: 30W y 42W. Aplicable 
para iluminación de espacios comerciales y/o residenciales.

MULTIFIT

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5
DIM 

1...10V
PHASEE

CUT
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MULTIFIT 30
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iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

MEDIUM

HIGH

LOW LOW

67mm

128mm 128mm

131mm 128mm

355º ø120mm

MEDIUM
ø120mm

67mm

128mm 128mm

131mm 128mm

355º

HIGH ø120mm

67mm

128mm 128mm

131mm 128mm

355º
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MULTIFIT 42

LOW

MEDIUM

HIGH

LOW ø154mm

100mm

168mm 168mm

167mm 165mm

355º

MEDIUM
ø154mm

355º

100mm

168mm 168mm

167mm 165mm

HIGH ø154mm

100mm

168mm 168mm

167mm 165mm

355º
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MULTIFIT

iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

MODELO
MODEL / MODELO

42 LOW 015201

30 MEDIUM 015102

42 MEDIUM 015202

30 HIGH 015103

42 HIGH 015203

30 LOW 015101

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

44W

28.6W

44W

28.6W

44W

28.6W

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

12 12º
24 24º
40 40º

12 12º
24 24º
40 40º

12 12º
24 24º
40 40º

12 12º
24 24º
40 40º

12 12º
24 24º
40 40º

12 12º
24 24º
40 40º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

3706lm

2153.7lm

3706lm

2153.7lm

3706lm

2153.7lm

IRC
CRI / IRC

>90

>90

>90

>90

>90

>90

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

COR
COLOR / COLOR

02
03
27
37

02
03
27
37

02
03
27
37

02
03
27
37

02
03
27
37

02
03
27
37

COR TUBO
TUBE COLOR / 
COLOR DEL TUBO

23

02
03

28

38
32

23

02
03

28

38
32

23

02
03

28

38
32

23

02
03

28

38
32

23

02
03

28

38
32

23

02
03

28

38
32

D

A

E

I

Black/ White

E - Tubo Exterior / Exterior Tube / Tubo Exterior

I - Tubo Interior / Interior Tube / Tubo Interior

2323

Cor do Tubo / Tube Color / Color del Tubo

Sand White / Piano Black 

A - Aro / Aro / Aro

D - Defletor / Baffle / Deflector

Cor / Color / Color

3737

Acessórios / Accessories / Accesorios

MULTIFIT 30
Favo de Mel / Honey Comb / Panal de Miel
100113

MULTIFIT 42
Favo de Mel / Honey Comb / Panal de Miel
100115

MULTIFIT 30
Vidro Trançado / Wove Glass / Vidrio Tejido
100114

MULTIFIT 42
Vidro Trançado / Wove Glass / Vidrio Tejido
100116
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iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

JOMA, um projetor de encastrar feito em liga de alumínio que 
para além de ser orientável, este projetor carateriza-se por 
permitir três diferentes posições para o corpo ótico: totalmente 
no interior, um pouco saído ou totalmente no exterior. Aplicável 
para a iluminação de espaços comerciais.

JOMA, a recessed projector made of aluminum alloy that, in 
addition to being orientable, this projector is characterized 
by allowing three different positions for the optical body: 
completely inside, a little outside or completely outside. 
Applicable for lighting commercial spaces.

JOMA, un proyector de empotrar fabricado en aleación de 
aluminio que, además de ser orientable, este proyector se 
caracteriza por permitir tres posiciones diferentes para el 
cuerpo óptico: completamente interior, ligeramente extendido 
o completamente fuera. Aplicable para la iluminación de 
espacios comerciales.

JOMA

JOMA

95mm

130mm 80mm

185mm

95mm

117mm

180mm
150mm

ø118mm

MODELO
MODEL / MODELO

009100

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

30.6W

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

12 12º
24 24º
40 40º

30

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

2334lm

IRC
CRI / IRC

>90

COR
COLOR / COLOR

02
03

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5
DIM 

1...10V
PHASEE

CUT
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VULCANO
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VULCANO, é um projetor de encastrar que apresenta uma 
versão ajustável assimétrica com uma rotação de 40°. Ideal para 
espaços comerciais e/ou residenciais.

VULCANO, is a recessed floodlight that features an 
asymmetrical adjustable version with a 40° rotation. Ideal for 
commercial and/or residential spaces.

VULCANO, es un proyector de empotrar que presenta una 
versión orientable asimétrica con un giro de 40°. Ideal para 
espacios comerciales y/o residenciales.

iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

VULCANO

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5

IN

Ø150mm

Ø140mm

60mm

IN ADJ

Ø165mm

Ø150mm

60mm

40º

IN ADJ

IN

VULCANO

IN ADJ

IN

MODELO
MODEL / MODELO

056200

056100

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

36.7W

36.7W

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

30 30º

30 30º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

3454lm

3454lm

IRC
CRI / IRC

>80

>80

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

COR
COLOR / COLOR

03

03
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DELTALED
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iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

DELTALED é um projetor de encastrar fabricado em liga de 
alumínio, com um conceito simples este projetor é adequado 
para a iluminação de espaços comerciais e/ou residenciais.

DELTALED is a recessed spotlight made of aluminum alloy, 
with a simple concept this spotlight is suitable for lighting 
commercial and/or residential spaces.

DELTALED es un foco empotrable fabricado en aleación de 
aluminio, con un concepto simple este foco es adecuado para la 
iluminación de espacios comerciales y/o residenciales.

DELTALED

DELTALED MODELO
MODEL / MODELO

020401

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

37.7W

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

60 60º40

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

3484lm

IRC
CRI / IRC

>90

COR
COLOR / COLOR

02
03

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5
DIM 

1...10V
PHASEE

CUT

245mm 217mm

90mm

ø225mm
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NATUR
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iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

Projetor de encastrar orientável, NATUR está disponível em 
duas versões: simples e duplo. Adequado para a iluminação de 
espaços comerciais.

Adjustable recessed spotlight, NATUR is available in two 
versions: single and double. Suitable for lighting commercial 
spaces.

Foco de empotrar orientable, NATUR está disponible en dos 
versiones: simple y doble. Apto para la iluminación de espacios 
comerciales.

NATUR

SIMPLE

DOUBLE

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5
DIM 

1...10V
PHASEE

CUT

SIMPLE
155x155mm170mm 170mm

104mm
123mm

DOUBLE
155x310mm325mm 325mm

123mm

104mm

NATUR

SIMPLE

DOUBLE

MODELO
MODEL / MODELO

013100
013140

013200
013240

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

32.3W
42W

2x32.3W
2x42W

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

24 24º

24 24º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

2983lm
3491lm

2x2983lm
2x3491lm

IRC
CRI / IRC

>90

>90

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

COR
COLOR / COLOR

02
03

02
03
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ATLAS
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158x158mm190mm

145mm

190mm 192mm

158x321mm

192mm
190mm

350mm

305mm

145mm

158x321mm

455mm

500mm

190mm145mm 192mm

iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar

ATLAS, é um projetor de encastrar orientável, em que integra 
o seu bloco ótico numa caixa feita em liga de alumínio. 
Disponível em três modelos diferentes: simples, duplo e triplo. 
Adequado para a iluminação de espaços comerciais.

ATLAS, is an orientable recessed projector, which integrates 
its optical block in a box made of aluminum alloy. Available in 
three different models: single, double and triple. Suitable for 
lighting commercial spaces.

ATLAS, es un proyector orientable de empotrar, que integra su 
bloque óptico en una caja fabricada en aleación de aluminio. 
Disponible en tres modelos diferentes: simple, doble y triple. 
Apto para la iluminación de espacios comerciales.

ATLAS

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5
DIM 

1...10V
PHASEE

CUT

DOUBLE

TRIPLE

SIMPLE
SIMPLE

DOUBLE

TRIPLE
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ATLAS
ATLAS

SIMPLE

DOUBLE

TRIPLE

MODELO
MODEL / MODELO

012200
012240

012300
012340

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

2x32.3W
2x42W

3x32.3W
3x42W

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

24 24º

24 24º

24 24º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

2983lm
3491lm

2x2983lm
2x3491lm

3x2983lm
3x3491lm

IRC
CRI / IRC

>90

>90

>90

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

COR
COLOR / COLOR

02
03
23
32

02
03
23
32

02
03
23
32

Aro / Aro / Aro 

Defletor / Baffle / Deflector

Caixa / Box / Caja

White/Black

Aro / Aro / Aro 

Caixa e Defletor / Box and Baffle / Caja y Deflector

3232

012115
012100
012140

15W
32.3W
42W
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iluminação de encastrar 
recessed lighting / iluminación de empotrar
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373

surface
lighting
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iluminação de superfície
surface lighting / iluminación de superficie
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ETALED M

391

KUBIK

389

381

HERA S SPOT

381

HERA L SPOT

381

HERA M SPOT

377

ASTRO 7

377

ASTRO 4

379

RUBIK Q

379

RUBIK R

381

HERA M

381

HERA L

381

HERA S

385

TURN M ROUND

385

TURN S SQUARE

385

TURN S ROUND

385

TURN M SQUARE VULCANO IN ROUND

393

VULCANO ON ROUND

393
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ASTRO
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iluminação de superfície
surface lighting / iluminación de superficie

ASTRO, um projetor de superfície de pequena dimensão e com 
um sistema magnético entre o projetor e a peça de fixação para 
uma fácil instalação e manuseamento do mesmo. Disponível 
em duas potências diferentes: 4W e 7W.

ASTRO, a small surface projector with a magnetic system 
between the projector and the fixture for easy installation and 
handling. Available in two different powers: 4W and 7W.

ASTRO, un pequeño proyector de superficie con un sistema 
magnético entre el proyector y la luminaria para una fácil 
instalación y manejo. Disponible en dos potencias diferentes: 
4W y 7W.

ASTRO

4

7

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5

4
45mm 45mm

34mm

7
65mm65mm

33mm

ASTRO MODELO
MODEL / MODELO

045219

045414

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

3.7W

6.5W

TCC
CCT / TCC

30 3000K

30 3000K

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

199lm

544lm

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

4

7

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

30 30º

27 27º

IRC
CRI / IRC

>90

>90

COR
COLOR / COLOR

02
03

02
03

00 On/Off

00 On/Off
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RUBIK
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iluminação de superfície
surface lighting / iluminación de superficie

Simples e elegante, o RUBIK é um projetor de superfície que 
apresenta uma estrutura dinâmica em que o ângulo do feixe 
de luz pode ser alternado de 0° para 90°. Disponível em duas 
versões, quadrado e redondo, com a possibilidade de alterar 
livremente uma vez que, essas peças exteriores são de troca 
fácil. Ideal para criar efeitos lúdicos em espaços comerciais e/ou 
residenciais.

Simple and elegant, the RUBIK is a surface projector that 
features a dynamic structure in which the angle of the light 
beam can be switched from 0° to 90°. Available in two versions, 
square and round, with the possibility of changing freely as 
these outer parts are easy to change. Ideal for creating playful 
effects in commercial and/or residential spaces.

Sencillo y elegante, RUBIK es un proyector de superficie que 
presenta una estructura dinámica en la que se puede cambiar el 
ángulo del haz de luz de 0° a 90°. Disponible en dos versiones, 
cuadrada y redonda, con la posibilidad de cambiar libremente 
ya que estas partes exteriores son fáciles de cambiar. Ideal para 
crear efectos lúdicos en espacios comerciales y/o residenciales.

RUBIK

Q Q

R
R

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5

90mm

90mm90mm

90mm

Ø120mm

RUBIK MODELO
MODEL / MODELO

034101

034201

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

6.8W

6.8W

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

00 not aplicable

00 not aplicable

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

379lm

379lm

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

Q

COR
COLOR / COLOR

03

03R

IRC
CRI / IRC

>80

>80
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HERA
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iluminação de superfície
surface lighting / iluminación de superficie

HERA, é um projetor de superfície “clássico”, que pode 
apresentar uma lente difusa. Disponível em três tamanhos 
diferentes, com potências diferentes e com um índice de 
proteção IP54. Pode ser utilizado também para a iluminação 
interior, especialmente em iluminação de destaque.

HERA, is a “classic” surface projector, which can feature a 
diffused lens. Available in three different sizes, with different 
powers and with an IP54 protection index. It can also be used 
for interior lighting, especially in accent lighting.

HERA, es un proyector de superficie “clásico”, que puede 
presentar una lente difusa. Disponible en tres tamaños 
diferentes, con distintas potencias y con un índice de 
protección IP54. También se puede utilizar para iluminación 
interior, especialmente en iluminación de acento.

HERA

S

S SPOT

M

M SPOT

L

L SPOT

50 Hz

230 V IP54 W

A R R A N TY

YEARS

5

S
Ø85mm

54.5mm

Ø85mm

M

L
Ø160mm

85mm

Ø160mm

S SPOT
Ø85mm

54.5mm

Ø85mm

M SPOT
Ø120mm

77mm

Ø120mm

Ø120mm

77mm

Ø120mm

L SPOT
Ø160mm

85mm

Ø160mm

PHASEE
CUT
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HERA
HERA MODELO

MODEL / MODELO

202514

208414

202017

208415

202016

208515

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

6.6W

6.6W

20.4W

20W

25.2W

25.2W

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

98 180º

98 180º

98 180º

37 37º

38 38º

38 38º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

449.9lm

499lm

1624lm

1624lm

2121lm

2121lm

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
94 Phase-cut DIM

S

S SPOT

M

M SPOT

L

L SPOT

IRC
CRI / IRC

>90

>90

>80

>80

>80

>80

COR
COLOR / COLOR

02
03
09

02
03
09

02
03
09

02
03
09

02
03
09

02
03
09
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iluminação de superfície
surface lighting / iluminación de superficie



384

TURN
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iluminação de superfície
surface lighting / iluminación de superficie

TURN, é um projetor de superfície com função multi-ângulo, 
a parte inferior pode girar em 355° o que permite uma faixa 
de iluminação, desde a vertical direta até a horizontal de 90°. 
Existe em dois formatos, redondo e quadrado e dois tamanhos 
diferentes, S e M. Pode ser aplicado para iluminar objetos na 
parede e/ou iluminar verticalmente.

TURN, is a surface projector with multi-angle function, the 
bottom part can rotate 355° which allows a lighting range from 
direct vertical to horizontal 90°. It exists in two formats, round 
and square, and two different sizes, S and M. It can be applied 
to illuminate objects on the wall and/or illuminate vertically.

TURN, es un proyector de superficie con función multiángulo, 
la parte inferior se puede girar 355° lo que permite un rango 
de iluminación, desde directa vertical hasta horizontal 90°. 
Existe en dos formatos, redondo y cuadrado, y en dos tamaños 
diferentes, S y M. Se puede aplicar para iluminar objetos en la 
pared y/o iluminar en vertical.

TURN

S ROUND

S ROUND

M SQUARE

S SQUARE
S SQUARE

M SQUARE

M ROUND

M ROUND

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5

Ø62mm

Ø62mm

16
2m

m

355º

57mm

57mm

57
m

m

16
2m

m

355º

Ø70mm

Ø70mm

18
0.

5m
m

355º 355º

70mm

70mm

70
m

m

18
0.

5m
m
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TURN
TURN MODELO

MODEL / MODELO

215319

216002

215419

216001

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

8.5W

11.4W

8.5W

11.4W

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

38 38º

38 38º

22 22º
36 36º

22 22º
36 36º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

607lm

652lm

607lm

652lm

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

S ROUND

M SQUARE

S SQUARE

M ROUND

IRC
CRI / IRC

>90

>90

>90

>90

COR
COLOR / COLOR

02
03

02
03

02
03

02
03



387

iluminação de superfície
surface lighting / iluminación de superficie
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KUBIK



389

KUBIK distingue-se pelo seu design elegante em formato cúbico. 
É um projetor de superfície que pode ser aplicado no teto ou 
na parede. Com um índice de proteção IP54, pode ser aplicado 
no interior e no exterior. Ideal para a iluminação em espaços 
residenciais e/ou comerciais.

KUBIK is distinguished by its elegant cubic design. It is a 
surface projector that can be applied to the ceiling or wall. With 
an IP54 protection rating, it can be used indoors and outdoors. 
Ideal for lighting in residential and/or commercial spaces.

KUBIK se distingue por su elegante diseño cúbico. Es un 
proyector de superficie que se puede aplicar en el techo o 
pared. Con un grado de protección IP54, se puede utilizar 
en interiores y exteriores. Ideal para iluminación en espacios 
residenciales y/o comerciales.

KUBIK

KUBIK MODELO
MODEL / MODELO

026101

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

16.5W

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

28 28º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

1241lm

IRC
CRI / IRC

>90

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
94 Phase-cut DIM

iluminação de superfície
surface lighting / iluminación de superficie

50 Hz

230 V IP54 W

A R R A N TY

YEARS

5 PHASEE
CUT

91mm

91mm

91mm

100mm

COR
COLOR / COLOR

02

92
32

02
03100102wall 

support
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ETALED



391

Com um aspeto simples e cilíndrico, ETALED pode ser usado 
no interior ou exterior, uma vez que apresenta um índice de 
proteção IP54.

With a simple and cylindrical appearance, ETALED can be used 
indoors or outdoors, as it has an IP54.

De apariencia simple y cilíndrica, ETALED se puede utilizar tanto 
en interior como en exterior, ya que cuenta con un grado de 
protección IP54.

ETALED

ETALED MODELO
MODEL / MODELO

027100

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

18.3W

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

36 36ºM

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

1040lm

IRC
CRI / IRC

>80

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
94 Phase-cut DIM

iluminação de superfície
surface lighting / iluminación de superficie

Ø96mm Ø96mm

100mm

50 Hz

230 V IP54 W

A R R A N TY

YEARS

5 PHASEE
CUT

COR
COLOR / COLOR

02
03
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VULCANO
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VULCANO é um projetor de superfície multifuncional. 
Apresenta uma gama completa com diferentes opções de 
instalação, fixa ou ajustável.

VULCANO is a multifunctional surface projector. It presents 
a complete range with different installation options, fixed or 
adjustable.

VULCANO es un proyector de superficie multifuncional. 
Presenta una gama completa con diferentes opciones de 
instalación, fija o orientable.

VULCANO

IN ROUND

ON ROUND

50 Hz

230 V IP20 W

A R R A N TY

YEARS

5

IN ROUND
Ø120mm

Ø127mm

Ø127mm

104mm
355º

90º

ON ROUND

Ø127mm

Ø127mm

105mm
355º

90º

iluminação de superfície
surface lighting / iluminación de superficie

VULCANO

IN ROUND

MODELO
MODEL / MODELO

056300

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

35 35º

35 35ºON ROUND 056400

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

36.7W

36.7W

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

3454lm

3454lm

IRC
CRI / IRC

>80

>80

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
94 Phase-cut DIM

COR
COLOR / COLOR

03

03

PHASEE
CUT
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395

outdoor
lighting
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ARIES

403

EYE

415

423

APIS Q

425

CANES Q MENSA R

427 429

SCUTUM R TUCANA

431

413

HYDRA

iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior

399

ZUMBI WHITE

399

ZUMBI RED

399

ZUMBI GREEN

399

ZUMBI BLUE

399

ZUMBI LINE

CRASO A R

405

CRASO A Q

405

CRASO B Q

405

CRASO B R

405

CRASO C R

405

CRASO C Q

405

CRASO D RL

405

CRASO D QL

405

CRASO D RC

405

CRASO D QC

405 409

LIBRA 2

409

LIBRA 3

409

LIBRA 1

411

ROCIA Q

411

ROCIA R CRATER 4

417

CRATER 7

417

CRATER 14

417

CRATER 25

417 423

APIS R

425

CANES R

429

SCUTUM Q

MOLLY

421
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435

VAGO

437

DISC W

439

PAVO SINGLE

469

PACO ROUND 1

467

MIKA

445

TREE L

445

TREE M

443

NAVI 300

445

TREE S

449

CISNE 600

449

CISNE 900

449

CISNE 300

469

PACO ROUND 2

469

PACO SQUARE

470

PACO LONG 1

470

PACO LONG 2

470

PACO LONG 4

470

PACO LONG 3

453

ZEUS 200

453

ZEUS 600

453

ZEUS D200

453

ZEUS D600

439

PAVO DOUBLE

441

JUNO SINGLE

441

JUNO DOUBLE

PEGASUS

457

ARES 600

459

DIO SPOT

461

463

NAUS R600

463

NAUS R900

DIO FLAT

461 463

NAUS R300

433

BACO SINGLE

433

BACO DOUBLE
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ZUMBI



399

Projetor de embutir na parede, ZUMBI a melhor forma de 
orientar a iluminação de escadas. A sua moldura arredondada 
com um anel elegante, torna o projetor único. Está disponível 
em alumínio e aço inoxidável (AISI 316), ambos com índice de 
proteção IP65.

Recessed wall projector, ZUMBI the best way to orient the 
lighting on stairs. Its rounded frame with an elegant ring makes 
the projector unique. It is available in aluminum and stainless 
steel (AISI 316), both with an IP65 protection rating.

Proyector de pared empotrable, ZUMBI la mejor forma de 
orientar la iluminación en escaleras. Su marco redondeado 
con un elegante anillo hace que el proyector sea único. Está 
disponible en aluminio y acero inoxidable (AISI 316), ambos con 
grado de protección IP65.

ZUMBI

LINE

LINE

RED

BLUE

WHITE

GREEN
RED

WHITE

GREEN

BLUE

iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior

IP65 W

A R R A N TY

YEARS

33V DC
350mA

DIM 
1...10V

PHASEE
CUT

ø46mm

50mm
ø50mm

ø70mm

ø46mm

50mm
36mm

30mm
35mm

100mm

ø46mm

50mm
ø50mm

ø70mm

ø46mm

50mm
36mm

30mm
35mm

100mm

ø46mm

50mm
ø50mm

ø70mm

ø46mm

50mm
36mm

30mm
35mm

100mm

ø46mm

50mm
ø50mm

ø70mm

ø46mm

50mm
36mm

30mm
35mm

100mm

IK06

ø46mm

ø49mm
ø37mm

ø49mm

ø32mm

ø37mm
29mm

ø32mm
ø37mm

73mm
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ZUMBI
ZUMBI

LINE

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

99 diffuse

99 diffuse

99 diffuse

99 diffuse

99 diffuse

WHITE

RED

GREEN

BLUE

MODELO
MODEL / MODELO

413314

413011

413311

413111

413211

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

1W

1W

1W

1W

1W

TCC
CCT / TCC

30 3000K

30 3000K
40 4000K

90 others

90 others

90 others

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

11.2lm

11.2lm

--

--

--

IRC
CRI / IRC

>90

>90

>90

>90

>90

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

COR
COLOR / COLOR

10

02
03

02
03

02

02

02
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iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior



402

ARIES



403

Um projetor de exterior de tamanho “reduzido”, ARIES com 
índice de proteção IP67 em aço inoxidável e fácil de instalar. Ideal 
para a iluminação de caminhos.

A “reduced” outdoor projector, ARIES with IP67 protection 
index in stainless steel and easy to install. Ideal for lighting 
pathways.

Un proyector de exterior “reducido”, ARIES con índice de 
protección IP67 en acero inoxidable y de fácil instalación. Ideal 
para iluminar caminos.

ARIES

ARIES MODELO
MODEL / MODELO

626415

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

1.1W

TCC
CCT / TCC

30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

99 diffuse

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

88lm

IRC
CRI / IRC

>80

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior

IP67 W

A R R A N TY

YEARS

3 640 KG

3V DC
350mA

Ø27mm Ø22.5mm

40mm

31mm

COR
COLOR / COLOR

10

IK06

ø23mm
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CRASO



405

CRASO projetor de encastrar fabricado em liga de alumínio e 
em aço inoxidável com um índice de proteção IP65, pode ser 
aplicado em espaços interiores e exteriores.

CRASO recessed spotlight made of aluminum alloy and 
stainless steel with an IP65 protection rating, can be used 
indoors and outdoors.

Foco empotrable CRASO fabricado en aleación de aluminio y 
en acero inoxidable con grado de protección IP65, se puede 
utilizar tanto en interior como en exterior.

CRASO

iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior

IP65 W

A R R A N TY

YEARS

3
DIM 

1...10V
PHASEE

CUT

3V DC
700mA

3V DC
350mA

A R A Q

B QB R

C R C Q

D RL D QL

D RC D QC

A R A Q
27mm 27mm

44mm

ø23mm ø23mm27mm 27mm

44mm

B R B Q
ø32mm37mm37mm

35mm

ø32mm37mm37mm

35mm

C R C Q
ø32mm37mm 37mm

35mm

ø32mm37mm 37mm

35mm

D RL D QL
ø32mm37mm 37mm

35mm

ø32mm37mm 37mm

35mm

D RC D QC
ø32mm37mm 37mm

35mm

ø32mm

35mm

37mm37mm

IK06
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CRASO
CRASO

A R

MODELO
MODEL / MODELO

A Q

C Q

B R

D RL

B Q

D QL

C R

D RC

D QC

125011

125111

125911

125811

125211

125611

125411

125711

125311

125511

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

1.1W

1.1W

4.3W

4.3W

4.3W

4.3W

4.3W

4.3W

4.3W

4.3W

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

88lm

88lm

128lm

128lm

128lm

128lm

128lm

128lm

128lm

128lm

IRC
CRI / IRC

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

15 15º
25 25º
45 45º

15 15º
25 25º
45 45º

15 15º
25 25º
45 45º

15 15º
25 25º
45 45º

15 15º
25 25º
45 45º
99 diffuse

15 15º
25 25º
45 45º
99 diffuse

99 diffuse

99 diffuse

99 diffuse

99 diffuse

TCC
CCT / TCC

30 3000K
40 4000K

30 3000K
40 4000K

30 3000K
40 4000K

30 3000K
40 4000K

30 3000K
40 4000K

30 3000K
40 4000K

30 3000K
40 4000K

30 3000K
40 4000K

30 3000K
40 4000K

30 3000K
40 4000K

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM
94 Phase-cut DIM

COR
COLOR / COLOR

10

02
03

10

02
03

10

02
03

10

02
03

10

02
03

10

02
03

02
03

02
03

02
03

02
03
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iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior



408

LIBRA



409

LIBRA projetor de encastrar em aço inox (AISI 316) com 
um índice de proteção IP67, pode ser aplicado em espaços 
interiores e espaços exteriores, com o objetivo principal de 
servir de balizador. Disponível em três modelos diferentes.

LIBRA recessed floodlight in stainless steel (AISI 316) with an 
IP67 protection index, can be used indoors and outdoors, with 
the main objective of serving as a beacon. Available in three 
different models.

Proyector de empotrar LIBRA en acero inoxidable (AISI 316) 
con índice de protección IP67, puede ser utilizado en interiores 
y exteriores, con el objetivo principal de servir como baliza. 
Disponible en tres modelos diferentes.

LIBRA

1

1

2

3

2

3

iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior

IP67 W

A R R A N TY

YEARS

250 Hz

230 V

ø41mm

48mm

48mm
41mm

80mm 78mm

ø41mm

48mm

48mm
41mm

80mm 78mm

ø41mm

48mm

48mm
41mm

80mm 78mm

LIBRA

1

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

01 radial

01 radial

01 radial

2

3

MODELO
MODEL / MODELO

667317

667517

667717

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

2W

2W

2W

TCC
CCT / TCC

30 3000K
40 4000K

30 3000K
40 4000K

30 3000K
40 4000K

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

24lm

39lm

45lm

IRC
CRI / IRC

>80

>80

>80

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

COR
COLOR / COLOR

10

10

10

IK06
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ROCIA



411

ROCIA projetor de encastrar em alumínio com um índice 
de proteção IP65, pode ser aplicado em espaços interiores e 
exteriores. Ideal para a aplicação em paredes e/ou degraus. 

ROCIA recessed floodlight in aluminum with an IP65 protection 
rating, can be used indoors and outdoors. Ideal for application 
on walls and/or steps.

Foco empotrable ROCIA en aluminio con grado de protección 
IP65, se puede utilizar tanto en interior como en exterior. Ideal 
para aplicación en paredes y/o escalones.

ROCIA

Q

R

iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior

IP65 W

A R R A N TY

YEARS

33V DC
700mA

R

Q

ø45mm

ø45mm

55mm 55mm

42mm

55mm 55mm

42mm

ROCIA MODELO
MODEL / MODELO

Q 408311

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

87 shine down

87 shine down

R 408811

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

2.3W

2.3W

TCC
CCT / TCC

30 3000K

30 3000K

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

56lm

56lm

IRC
CRI / IRC

>80

>80

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

COR
COLOR / COLOR

02
03

02
03

IK06
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HYDRA



413

Projetor de encastrar em parede, HYDRA tem um índice de 
proteção IP54 e uma estrutura especial onde cria padrões de 
iluminação únicos no solo.

Recessed wall projector, HYDRA has an IP54 protection rating 
and a special structure where it creates unique lighting patterns 
on the ground.

Proyector de pared empotrable, HYDRA tiene un grado de 
protección IP54 y una estructura especial donde crea patrones 
de iluminación únicos en el suelo.

HYDRA

HYDRA MODELO
MODEL / MODELO

415817

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

3.2W

TCC
CCT / TCC

30 3000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

98 180º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

151lm

IRC
CRI / IRC

>80

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior

COR
COLOR / COLOR

03

Ø80mm

Ø80mm

Ø54mm

25
m

m

Ø70mm

IP54 W

A R R A N TY

YEARS

350 Hz

230 V IK06
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EYE



415

EYE, um projetor de exterior que se caracteriza pela sua 
simplicidade. Disponível com base ou espeto de fixação ao solo.

EYE, an outdoor projector characterized by its simplicity. 
Available with ground fixing base or skewer.

EYE, un proyector de exterior que se caracteriza por su 
sencillez. Disponible con base de fijación al suelo o pincho.

EYE

EYE MODELO
MODEL / MODELO

717011

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

2.4W

TCC
CCT / TCC

30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

12 12º
30 30º2

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

127lm

IRC
CRI / IRC

>80

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior

COR
COLOR / COLOR

12

Ø66mm Ø66mm

45
m

m
15

m
m

Ø
42m

m92mm Ø42mm

45
m

m

Ø
42m

m92mm Ø42mm

17
0m

m

Ø43mm

IP65 W

A R R A N TY

YEARS

350 Hz

230 V IK06
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CRATER



417

CRATER, um projetor de exterior que se caracteriza pelo seu 
design e robustez. Disponível com base ou espeto de fixação ao 
solo e com diferentes potências.

CRATER, an outdoor floodlight that is characterized by its 
design and robustness. Available with ground fixing base or 
skewer and with different powers.

CRATER, un proyector de exterior que se caracteriza por su 
diseño y robustez. Disponible con base de fijación al suelo o 
pincho y con diferentes potencias.

CRATER

4

7

14

25

iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior

IP65 W

A R R A N TY

YEARS

350 Hz

230 V

4

Ø60mm

Ø
42

m
m

95
m

m

20
m

m

Ø48mm41mm
70mm119mm

Ø
42

m
m Ø48mm41mm

70mm119mm

Ø43mm

17
0m

m

7

Ø95mm Ø95mm

Ø
50

m
m

Ø
62

m
m

10
3m

m

23
m

m

52mm Ø62mm
133mm

Ø
50

m
m

Ø
62

m
m

17
0m

m

52mm Ø62mm

Ø43mm

133mm

14

Ø95mm Ø95mm

Ø
64

m
m

Ø
75

m
m

10
9m

m

23
m

m

65mm Ø75mm
141mm

Ø
64

m
m

Ø
75

m
m

27
0m

m

65mm Ø75mm
141mm

Ø43mm

25

Ø95mm 127mm

Ø
90

m
m

Ø
10

2m
m

12
3.

5m
m

23
m

m

65mm Ø102mm
147mm
Ø

90
m

m

Ø
10

2m
m

27
0m

m

65mm Ø102mm
147mm

Ø43mm

IK06
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CRATER
CRATER

4

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

18 18º
28 28º

28 28º
40 40º

34 34º

16 16º
36 36º

COR
COLOR / COLOR

01

01

01

01

7

14

25

MODELO
MODEL / MODELO

716116

716112

716515

716312

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

4.2W

7.8W

14W

26W

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

319lm

545lm

962lm

2191lm

IRC
CRI / IRC

>80

>90

>90

>90

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

11

11

11

11
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iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior



420

MOLLY



421

MOLLY um projetor de exterior simples e orientável. Disponível 
com base ou espeto de fixação ao solo.

MOLLY is a simple and orientable outdoor projector. Available 
with ground fixing base or skewer.

MOLLY es un proyector de exterior sencillo y orientable. 
Disponible con base de fijación al suelo o pincho.

MOLLY

MOLLY MODELO
MODEL / MODELO

735619

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

14.9W

TCC
CCT / TCC

30 3000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

25 25ºM

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

950lm

IRC
CRI / IRC

>90

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior

COR
COLOR / COLOR

11

IP65 W

A R R A N TY

YEARS

350 Hz

230 V

145mm ø85mm

ø85mm

ø105mm

167mm
108º
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APIS



423

Projetor de exterior com corpo em alumínio fundido, aro em 
aço inox (AISI 316), APIS com um índice de proteção IP67 está 
disponível em dois formatos diferentes: quadrado e redondo. 
Ideal para a iluminação de espaços exteriores (passeios, jardins) 
mas pode ser aplicado também em espaços interiores.

Outdoor floodlight with cast aluminum body, stainless steel 
frame (AISI 316), APIS with IP67 protection index, available 
in two different formats: square and round. Ideal for lighting 
outdoor spaces (sidewalks, gardens) but can also be used 
indoors.

Proyector de exterior con cuerpo de fundición de aluminio, 
marco de acero inoxidable (AISI 316), APIS con índice de 
protección IP67, disponible en dos formatos diferentes: 
cuadrado y redondo. Ideal para iluminar espacios exteriores 
(aceras, jardines) pero también se puede utilizar en interiores.

APIS

R

Q

iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior

IP67 W

A R R A N TY

YEARS

2 1050 KG50 Hz

230 V

R

55mm

85mm 100mm

46mm

70mm ø46mm

ø46mm

Q

85mm 100mm

55mm

70mm

46mm

APIS

R

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

12 12º
25 25º

12 12º
25 25ºQ

MODELO
MODEL / MODELO

654217

654417

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

1X2.6W

1X2.6W

TCC
CCT / TCC

30 3000K
40 4000K

30 3000K
40 4000K

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

234lm

234lm

IRC
CRI / IRC

>80

>80

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

COR
COLOR / COLOR

10

10

IK06
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CANES



425

Corpo em alumínio fundido, aro em inox (AISI 316), CANES 
é um projetor de piso de exterior de qualidade e robustez. 
Disponível em dois modelos diferentes: quadrado e redondo.

Cast aluminum body, stainless steel frame (AISI 316), CANES is 
a quality and robust outdoor floor floodlight. Available in two 
different models: square and round.

Cuerpo de fundición de aluminio, marco de acero inoxidable 
(AISI 316), CANES es un proyector de suelo para exterior 
robusto y de calidad. Disponible en dos modelos diferentes: 
cuadrado y redondo.

CANES

R

Q

iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior

R

Q

108mm

105mm

103mm

122mm

103mm

83mm83mm

103mm
108mm

103mm

105mm 122mm

ø103mm

108mm

105mm

103mm

122mm

103mm

83mm83mm

103mm
108mm

103mm

105mm 122mm

ø103mm

50 Hz

230 V IP67 W

A R R A N TY

YEARS

2

CANES

R

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

25 25º
89 asymmetric (15ºx25º)
99 diffuse

25 25º
89 asymmetric (15ºx25º)
99 diffuse

Q

MODELO
MODEL / MODELO

643011

643511

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

3X2.4W

3X2.4W

TCC
CCT / TCC

30 3000K
40 4000K
50 5000K
98 RGB

30 3000K
40 4000K
50 5000K
98 RGB

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

540lm

540lm

IRC
CRI / IRC

>80

>80

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

COR
COLOR / COLOR

10

10

IK06



426

MENSA



427

Corpo em alumínio fundido, aro em inox (AISI 316), MENSA é um 
projetor de piso de exterior de qualidade e robustez, com um 
índice de proteção IP67.

Cast aluminum body, stainless steel frame (AISI 316), MENSA 
is a quality and robust outdoor floor floodlight with an IP67 
protection rating.

Cuerpo de fundición de aluminio, marco de acero inoxidable 
(AISI 316), MENSA es un proyector de suelo para exterior de 
calidad y robustez con un grado de protección IP67.

MENSA

MENSA MODELO
MODEL / MODELO

605311

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

6x3W

TCC
CCT / TCC

40 4000K 
60 6000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

10 10º
25 25ºR

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

610lm

IRC
CRI / IRC

>80

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior

COR
COLOR / COLOR

10

IP67 W

A R R A N TY

YEARS

250 Hz

230 V

165mm
158mm

120mm

100mm 125mm

ø120mm

IK06
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SCUTUM



429

Corpo em alumínio fundido, aro em inox (AISI 316), SCUTUM 
é um projetor de piso de exterior de qualidade e robustez. 
Disponível em dois modelos diferentes: quadrado e redondo.

Cast aluminum body, stainless steel frame (AISI 316), SCUTUM 
is a quality and robust outdoor floor floodlight. Available in two 
different models: square and round.

Cuerpo de fundición de aluminio, marco de acero inoxidable 
(AISI 316), SCUTUM es un proyector de suelo para exterior 
robusto y de calidad. Disponible en dos modelos diferentes: 
cuadrado y redondo.

SCUTUM

R

Q

iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior

R

Q

IP67
50 Hz

230 V

126mm

140mm

117mm

170mm154mm

ø117mm

126mm

140mm

117mm

170mm154mm

ø117mm

SCUTUM

R

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

15 15º
24 24º
38 38º

15 15º
24 24º
38 38º

Q

MODELO
MODEL / MODELO

632112

632312

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

16.8W

16.8W

TCC
CCT / TCC

30 3000K
40 4000K

30 3000K
40 4000K

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

1024lm

1024lm

IRC
CRI / IRC

>80

>80

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

COR
COLOR / COLOR

10

10

W

A R R A N TY

YEARS

2IK06
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TUCANA



431

Corpo em alumínio fundido, aro em inox (AISI 316), TUCANA é 
um projetor de piso de exterior de qualidade e robustez, com um 
índice de proteção IP67. 

Cast aluminum body, stainless steel frame (AISI 316), TUCANA 
is a quality and robust outdoor floor floodlight with an IP67 
protection rating.

Cuerpo de fundición de aluminio, marco de acero inoxidable 
(AISI 316), TUCANA es un proyector de suelo para exterior de 
calidad y robustez con un grado de protección IP67.

TUCANA

TUCANA MODELO
MODEL / MODELO

633612

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

22.8W

TCC
CCT / TCC

30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

15 15º
24 24º
38 38º

R

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

2188lm

IRC
CRI / IRC

>80

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior

COR
COLOR / COLOR

10

ø160mm200mm

230mm
210mm

160mm

175mm

IP67 W

A R R A N TY

YEARS

250 Hz

230 V
1000 KG

IK06
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BACO



433

BACO, um novo design de projetor de parede para a 
iluminação de exterior. Disponível em duas versões, simples 
e duplo. Fabricado em aço inox e com um índice de proteção 
IP65, o BACO pode ser instalado próximo de orla marítima.

BACO, a new design wall light for outdoor lighting. Available 
in two versions, single and double. Made of stainless steel and 
with an IP65 protection rating, the BACO can be installed close 
to the seafront.

BACO, un aplique de nuevo diseño para iluminación exterior. 
Disponible en dos versiones, individual y doble. Fabricado 
en acero inoxidable y con grado de protección IP65, el BACO 
puede instalarse cerca del paseo marítimo.

BACO

SINGLE

DOUBLE

iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior

50 Hz

230 V IP65 W

A R R A N TY

YEARS

3

SINGLE

100m
m 62m

m

91mm
Ø64.5mm

Ø50mm

Ø70mm

DOUBLE

160m
m

62m
m

91mm

Ø64.5mm Ø50mm

Ø70mm

BACO

SINGLE

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

40 40º

40 40ºDOUBLE

MODELO
MODEL / MODELO

437815

437015

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

3.5W

7.6W

TCC
CCT / TCC

30 3000K

30 3000K

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

366lm

677lm

IRC
CRI / IRC

>90

>90

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

COR
COLOR / COLOR

10

10
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VAGO



435

VAGO com um índice de proteção IP65 é um projetor de 
iluminação de parede bidirecional (para cima e para baixo), 
com uma aparência simples e elegante, com apenas 52mm 
de diâmetro e um ângulo estreito do feixe de 7°. Ideal para a 
iluminação decorativa de espaços residenciais e/ou hoteleiros.

VAGO com um índice de proteção IP65 é um projetor de 
iluminação de parede bidirecional (para cima e para baixo), 
com uma aparência simples e elegante, com apenas 52mm 
de diâmetro e um ângulo estreito do feixe de 7°. Ideal para a 
iluminação decorativa de espaços residenciais e/ou hoteleiros.

VAGO con clasificación IP65 es un proyector de iluminación 
de pared bidireccional (para arriba y parra abajo) con una 
apariencia simple y elegante, solo 52mm de diámetro y un 
ángulo de haz estrecho de 7°. Ideal para iluminar espacios 
residenciales y/o hoteleros.

VAGO

VAGO

iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior

MODELO
MODEL / MODELO

438317

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

5.7W

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

07 7º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

34lm

IRC
CRI / IRC

>80

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

COR
COLOR / COLOR

11

IP65 W

A R R A N TY

YEARS

350 Hz

230 V

71mm

71mm

142mm79mm38mm

52mm

52mm28mm
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DISC



437

DISC, é um projetor de exterior com bloco ótico rotativo em 330° 
e com um índice de proteção IP65. Ideal para a iluminação de 
caminhos. 

DISC is an outdoor projector with a 330° rotatable optical block 
and an IP65 protection rating. Ideal for lighting pathways.

DISC es un proyector de exterior con bloque óptico giratorio 
330° y grado de protección IP65. Ideal para iluminar caminos.

DISC

DISC

iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior

MODELO
MODEL / MODELO

435615

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

13.7W

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

20 20ºW

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

1031lm

IRC
CRI / IRC

>80

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

COR
COLOR / COLOR

11

IP65 W

A R R A N TY

YEARS

350 Hz

230 V

Ø125mm

330º

39mm

30mm

34mm

60mm

Ø50mm

Ø70mm

161mm

16
1m

m

11
4m

m
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PAVO



439

PAVO, projetor de exterior desenhado especialmente para 
iluminação paisagística e com uma iluminação unidirecional ou 
bidirecional para ser instalado na parede. 
 

PAVO, outdoor spotlight designed especially for landscape 
lighting and with unidirectional or bidirectional lighting to be 
installed on the wall.

PAVO, foco de exterior diseñado especialmente para la 
iluminación de paisajes y con iluminación unidireccional o 
bidireccional para ser instalado en la pared.

PAVO

SINGLE SINGLE

DOUBLE
DOUBLE

iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior

IP65 W

A R R A N TY

YEARS

350 Hz

230 V

80mm

200mm

46mm

99
m

m

16
0m

m

80mm

199mm

28mm

99
m

m

15
9m

m

PAVO

SINGLE

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

98 180º

98 180º

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

11.3W

22.2W

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

442lm

1016lm

COR
COLOR / COLOR

11

11

DOUBLE

MODELO
MODEL / MODELO

426414

426514

TCC
CCT / TCC

30 3000K

30 3000K

IRC
CRI / IRC

>80

>80

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off
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JUNO



441

Projetor de exterior de parede com um design diferente, JUNO 
com linhas suaves que criam um efeito estético na parede, está 
disponível em duas versões, simples e duplo. 
 

Outdoor wall spotlight with a different design, JUNO with 
smooth lines that create an aesthetic effect on the wall, is 
available in two versions, single and double.

Aplique de exterior con un diseño diferente, JUNO de líneas 
suaves que crean un efecto estético en la pared, está disponible 
en dos versiones, simple y doble.

JUNO

SINGLE

DOUBLE

iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior

IP65 W

A R R A N TY

YEARS

350 Hz

230 V

SINGLE

180m
m

50.3m
m

Ø
87.6m

m

155mm

DOUBLE

300m
m

50.3m
m

Ø
87.6m

m

155mm

JUNO

SINGLE

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

33 33º

33 33º

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

18.3W

35.4W

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

1451lm

2834lm

COR
COLOR / COLOR

11

11

DOUBLE

MODELO
MODEL / MODELO

436115

436315

TCC
CCT / TCC

30 3000K

30 3000K

IRC
CRI / IRC

>80

>80

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off
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NAVI



443

NAVI é um projetor de exterior com índice de proteção IP65 ideal 
para iluminação de caminhos, com um formato fino e um refletor 
anodizado que produz uma luz indireta suave e ideal para o efeito. 
 

NAVI is an outdoor floodlight with IP65 protection rating 
ideal for pathway lighting, with a slim format and an anodized 
reflector that produces a soft, ideal light for this purpose.

NAVI es un proyector de exterior con grado de protección 
IP65 ideal para la iluminación de caminos, con un formato 
extraplano y un reflector anodizado que produce una luz 
indirecta suave e ideal para este fin.

NAVI

NAVI

iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior

MODELO
MODEL / MODELO

725914

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

8.4W

TCC
CCT / TCC

30 3000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

87 shine down300

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

266lm

IRC
CRI / IRC

>80

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

COR
COLOR / COLOR

11

IP65 W

A R R A N TY

YEARS

350 Hz

230 V

60mm200mm

30
0m

m
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TREE



445

Uma filosofia diferente de iluminação de exterior, TREE pode 
ser ajustado a 140° e está disponível com versões de hastes 
simples ou triplas e em diferentes tamanhos: S, M e L. Este 
projetor é ideal para criar cenários de iluminação de exterior 
em espaços residenciais e/ou hoteleiros.

A different philosophy of outdoor lighting, TREE can be 
adjusted to 140° and is available with single or triple rod 
versions and in different sizes: S, M and L. This floodlight is ideal 
for creating outdoor lighting scenarios in residential spaces 
and/or hoteliers.

Una filosofía diferente en iluminación exterior, TREE puede 
orientarse a 140° y está disponible en versiones de simple o 
triple varilla y en diferentes tamaños: S, M y L. Este proyector es 
ideal para crear escenarios de iluminación exterior en espacios 
residenciales y/o hosteleros.

TREE

S M L

iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior

S M L

IP65 W

A R R A N TY

YEARS

350 Hz

230 V

Ø100mm

140º

13
5m

m

75
0m

m

Ø100mm

13
5m

m

11
97

m
m

140º

Ø200mm

11
0m

m

12
00

m
m

75
0m

m

10
00

m
m

140º
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TREE
TREE

S

M

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

17 17º

17 17º

17 17ºL

MODELO
MODEL / MODELO

737516

737336

737166

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

3.4W

9.5W

19.3W

TCC
CCT / TCC

27 2700K

27 2700K

27 2700K

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

278lm

843lm

1400lm

IRC
CRI / IRC

>80

>80

>80

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

COR
COLOR / COLOR

11

11

11
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iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior
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CISNE
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CISNE uma gama de postes de iluminação de exterior para a 
iluminação de caminhos. Disponível em três alturas diferentes: 
300mm, 600mm e 900mm.

CISNE a range of outdoor lighting poles for pathway lighting. 
Available in three different heights: 300mm, 600mm and 
900mm.

CISNE una gama de postes de iluminación exterior para la 
iluminación de caminos. Disponible en tres alturas diferentes: 
300mm, 600mm y 900mm.

CISNE

300 600 900

iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior

300 600 900

50 Hz

230 V IP65 W

A R R A N TY

YEARS

3

104mm

30
0m

m

80mm 104mm
60

0m
m

80mm 104mm

90
0m

m

80mm

PHASEE
CUT
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CISNE
CISNE

300

IRC
CRI / IRC

>90

>90

>90

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

87 shine down

87 shine down

87 shine down

MODELO
MODEL / MODELO

733415

733515

733615

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

15.3W

15.3W

15.3W

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K

27 2700K
30 3000K

27 2700K
30 3000K

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

646lm

646lm

646lm

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

94 Phase-cut DIM

94 Phase-cut DIM

94 Phase-cut DIM

COR
COLOR / COLOR

11

11

11

600

900
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iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior
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ZEUS
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A série ZEUS é constituída por projetores com duas alturas e 
versões diferentes: uma com luz para um lado e outra com luz 
para os dois lados. Ideal para a iluminação de caminhos.

The ZEUS series consists of projectors with two different 
heights and versions: one with light on one side and the other 
with light on both sides. Ideal for lighting pathways.

La serie ZEUS se compone de proyectores con dos alturas y 
diferentes versiones: uno con luz por un lado y otro con luz por 
ambos lados. Ideal para iluminar caminos.

ZEUS

200

200 600

D200 D600

600

D200

D600

iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior

IP65 W

A R R A N TY

YEARS

350 Hz

230 V

200mm

200mm

33mm

66mm

33mm

200mm

580mm

66mm

33mm

33mm

200mm

200mm

33mm

99mm

33mm

200mm

580mm

99mm

33mm

33mm
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ZEUS
ZEUS

200

D600

600

D200

IRC
CRI / IRC

>80

>80

>80

>80

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

87 shine down

87 shine down

87 shine down

87 shine down

MODELO
MODEL / MODELO

728814

728224

728914

728124

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

11W

2x9.5W

11W

2x9.5W

TCC
CCT / TCC

30 3000K

30 3000K

30 3000K

30 3000K

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

330lm

631lm

330lm

631lm

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

COR
COLOR / COLOR

11
09

11

11

11
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iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior
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PEGASUS
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Em formato cilíndrico e elegante com uma altura de 585mm, 
PEGASUS é um projetor de exterior com índice de proteção IP65 e 
uma luz assimétrica oblíqua. Ideal para a iluminação de caminhos.

In an elegant cylindrical shape with a height of 585mm, 
PEGASUS is an outdoor projector with an IP65 protection 
rating and an asymmetrical oblique light. Ideal for lighting 
pathways.

De elegante forma cilíndrica con una altura de 585mm, 
PEGASUS es un proyector de exterior con grado de protección 
IP65 y luz asimétrica oblicua. Ideal para iluminar caminos.

PEGASUS

PEGASUS

iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior

MODELO
MODEL / MODELO

726317

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

2.6W

TCC
CCT / TCC

30 3000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

87 shine down

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

142lm

IRC
CRI / IRC

>80

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

COR
COLOR / COLOR

11

IP65 W

A R R A N TY

YEARS

350 Hz

230 V

Ø100mm

Ø55mm

58
8m

m
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ARES
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ARES 600, uma solução de iluminação paisagística, com 
uma ótica assimétrica que cria um efeito de luz em forma de 
triângulo. Um processo de instalação fácil, graças ao espeto de 
fixação ao solo.
 

ARES 600, a landscape lighting solution, with an asymmetric 
optic that creates a triangle-shaped light effect. An easy 
installation process, thanks to the ground fixing skewer.

ARES 600, una solución de iluminación de paisaje, con una 
óptica asimétrica que crea un efecto de luz en forma de 
triángulo. Un proceso de instalación fácil, gracias al pincho de 
fijación al suelo.

ARES

ARES

iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior

MODELO
MODEL / MODELO

732211

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

6.3W

TCC
CCT / TCC

30 3000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

87 shine down600

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

231lm

IRC
CRI / IRC

>90

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

COR
COLOR / COLOR

11

Ø114mmØ114mm

Ø43mm

31
m

m

60
0m

m

27
0m

m

IP65 W

A R R A N TY

YEARS

350 Hz

230 V
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DIO
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DIO um projetor de exterior ideal para a iluminação de jardim, 
disponível em duas versões diferentes: FLAT com um bloco 
ótico ajustável num ângulo de 280° e SPOT com um bloco ótico 
ajustável num ângulo de 330°. Um processo de instalação fácil, 
graças ao espeto de fixação ao solo.

DIO an outdoor floodlight ideal for garden lighting, available 
in two different versions: FLAT with an optical block adjustable 
at an angle of 280° and SPOT with an optical block adjustable 
at an angle of 330°. An easy installation process, thanks to the 
ground fixing skewer.

DIO proyector de exterior ideal para la iluminación de jardines, 
disponible en dos versiones diferentes: FLAT con bloque 
óptico orientable en ángulo de 280° y SPOT con bloque óptico 
orientable en ángulo de 330°. Un proceso de instalación fácil, 
gracias al pincho de fijación al suelo.

DIO

FLAT FLAT

SPOT

SPOT

iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior

IP65 W

A R R A N TY

YEARS

350 Hz

230 V

1000mm

1275mm

35mm 280º

360º

Ø120mm 180mm

Ø100mm

1000mm

1275mm

Ø62mm

139mm

90º

360º

330º

Ø100mm

DIO

FLAT

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

18 18º

28 28º

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K

27 2700K
30 3000K

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

7.5W

7.5W

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

554lm

554lm

COR
COLOR / COLOR

11

11SPOT

MODELO
MODEL / MODELO

734315

734815

IRC
CRI / IRC

>90

>90

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off
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NAUS
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NAUS, um conceito simples e elegante de iluminação de 
exterior, com um refletor cónico proporciona uma luz difusa 
em 360° ao redor. Está disponível em três alturas diferentes: 
300mm, 600mm e 900mm.
 

NAUS, a simple and elegant outdoor lighting concept, with 
a conical reflector provides a 360° diffused light all around. 
It is available in three different heights: 300mm, 600mm and 
900mm.

NAUS, un concepto de iluminación exterior simple y elegante, 
con un reflector cónico proporciona una luz difusa de 360° 
en todo el entorno. Está disponible en tres alturas diferentes: 
300mm, 600mm y 900mm.

NAUS

R300

R300 R600 R900

R600

R900

iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior

IP65 W

A R R A N TY

YEARS

350 Hz

230 V

Ø105mm Ø105mm

30
0m

m

Ø105mm Ø105mm

60
0m

m

Ø105mm Ø105mm

90
0m

m
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NAUS
NAUS

R300

R600

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

87 shine down

87 shine down

87 shine down

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K

27 2700K
30 3000K

27 2700K
30 3000K

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

7.7W

7.7W

7.7W

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

291lm

291lm

291lm

COR
COLOR / COLOR

11

11

11R900

MODELO
MODEL / MODELO

724414

722814

724614

IRC
CRI / IRC

>80

>80

>80

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off
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iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior
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MIKA
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MIKA, é um projetor de exterior diferente e inspirador, não 
apresentando apenas a função de iluminar. Apresenta uma linha 
de luz precisa e nítida que se expande num raio de 180°. MIKA cria 
texturas geométricas e tridimensionais no espaço.

MIKA, is a different and inspiring outdoor projector, not 
only presenting the function of lighting. It features a sharp, 
precise line of light that expands in a 180° radius. MIKA creates 
geometric and three-dimensional textures in space.

MIKA, es un proyector de exterior diferente e inspirador, no 
teniendo solo la función de iluminar. Presenta una línea de luz 
precisa y clara que se expande en un radio de 180°. MIKA crea 
texturas geométricas y tridimensionales en el espacio.

MIKA

MIKA

iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior

MODELO
MODEL / MODELO

736917

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

7W

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

98 180º

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

392lm

IRC
CRI / IRC

>80

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

COR
COLOR / COLOR

11

IP65 W

A R R A N TY

YEARS

350 Hz

230 V

64mm121mm

85
m

m
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PACO
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PACO, é um projetor de encastrar perfeito para luz de 
orientação em escadas e/ou corredor com uma luz que serve 
para guiar o caminho. Esta família tem modelos em aço 
inoxidável AISI316, e está disponível em diversos tamanhos e 
com ângulos e potências diferentes.

PACO, is a recessed spotlight perfect for orientation light on 
stairs and/or hallway with a light that serves to guide the way. 
This family has AISI316 stainless steel models, and is available in 
different sizes and with different angles and powers.

PACO, es un foco de empotrar perfecto para luz de orientación 
en escaleras y/o pasillo con una luz que sirve para orientar el 
camino. Esta familia cuenta con modelos en acero inoxidable 
AISI316, y está disponible en diferentes tamaños y con 
diferentes ángulos y potencias.

PACO

ROUND 1

ROUND 2

SQUARE

iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior

ROUND 1

ø126mm

Ø130mm

Ø125mm

73mm
80mm

ROUND 2

ø121mm

Ø130mm

Ø115mm

Ø120mm

71mm 80mm

SQUARE

121x121mm

130mm 61mm

90mm
13

0m
m

IP65 W

A R R A N TY

YEARS

350 Hz

230 V
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PACO

LONG 1

LONG 3

LONG 2

LONG 4

LONG 1

60
m

m

215X50mm

225mm

54
m

m

57mm

212mm

210mm

LONG 2

215X50mm

225mm

60mm 55mm

212mm

LONG 3

215X50mm

225mm

60mm 55mm

212mm

LONG 4

215X50mm

225mm

60mm 55mm

212mm
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PACO

ROUND 1

LONG 2

SQUARE

LONG 4

MODELO
MODEL / MODELO

418814

418214

418014

418414

ROUND 2 418914

LONG 3 418314

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

87 shine down

87 shine down

87 shine down

87 shine down

85 asymmetric

99 diffuse

99 diffuseLONG 1 418114

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

2.25W

4W

2.25W

5W

5.5W

2.5W

2.25W

TCC
CCT / TCC

30 3000K

30 3000K

30 3000K

30 3000K

30 3000K

30 3000K

30 3000K

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

50lm

30lm

110lm

137lm

50lm

50lm

85lm

IRC
CRI / IRC

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

00 On/Off

COR
COLOR / COLOR

11

11

11

11

11

10

10

iluminação de exterior
outdoor lighting / iluminación de exterior
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street
lighting



474

iluminação pública
street lighting / iluminación pública
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STREET LED 5050 25W

477

STREET LED 5050 78W

477

STREET LED 5050 54W

477

STREET LED 5050 102W

477



476

STREET LED
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Projetor de iluminação IP66 para ruas, avenidas, parques, 
jardins e/ou áreas residenciais. 

IP66 lighting projector for streets, avenues, parks, gardens and/
or residential areas.

Proyector de iluminación IP66 para calles, avenidas, parques, 
jardines y/o zonas residenciales.

STREET LED

78W

102W

25W

54W

iluminação pública
street lighting / iluminación pública

50 Hz

230 V IP66 IK08 W

A R R A N TY

YEARS

5
DIM 

1...10V

25W

21
1m

m

24
7m

m
72

m
m

11
4m

m

15º Ø
64

m
m

479mm 479mm

329mm

54W

21
1m

m

24
7m

m
72

m
m

11
4m

m

15º Ø
64

m
m

479mm 479mm

329mm

78W

28
1m

m

27
4m

m
10

2m
m

14
1m

m

15º Ø
80

m
m

591mm 591mm

436mm

102W

28
1m

m

27
4m

m
10

2m
m

14
1m

m

15º Ø
80

m
m

591mm 591mm

436mm
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STREET LED
STREET LED

25W
25W sensor

IRC
CRI / IRC

>70

>70

>70

>70

MODELO
MODEL / MODELO

650291
650292

650391
650392

650491
650492

650191
650192

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

25W

54W

78W

102W

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

80 type II short
81 type III medium

80 type II short
81 type III medium

81 type III medium

80 type II short
81 type III medium

TCC
CCT / TCC

30 3000K
40 4000K
50 5000K
57 5700K

30 3000K
40 4000K
50 5000K
57 5700K

30 3000K
40 4000K
50 5000K
57 5700K

30 3000K
40 4000K
50 5000K
57 5700K

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

2900lm

6300lm

9400lm

12300lm

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM

COR
COLOR / COLOR

01
03

01
03

01
03

01
03

54W
54W sensor

78W
78W sensor

102W
102W sensor

Sensor Fotocélula Luz ON/OFF / 
Photocell Sensor Lux ON/OFF / 
Sensor Fotocélula Lux ON/OFF

Liga / Turns ON / Encende - 50Lux
Desliga / Turns OFF / Apaga - 150Lux

Photocell Shorting Cap

Receptacle
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iluminação pública
street lighting / iluminación pública
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481

industrial
lighting
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iluminação industrial
industrial lighting / iluminación industrial
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LINE PC COVER

485

LINE ADJUSTABLE

485

LINE DOUBLE ADJUSTABLE

485

COMBI TRACK PC COVER

491

COMBI TRACK LINEAR

491

COMBI TRACK ARRAY

491

COMBI TRACK

491

COMBI TRACK LIGHT

491

COMBI TRACK WALL WASHER

491 494

INDUSTRIAL LED 2835 153W

LINE ARRAY

485

495

INDUSTRIAL LED 3030 213W

495

INDUSTRIAL LED 3030 107W



484

LINE



485

Diferentes peças compatíveis com calha trifásica. Ideal para a 
iluminação interior de espaços comerciais.

Different parts compatible with three-phase track. Ideal for 
interior lighting in commercial spaces.

Diferentes piezas compatibles con carril trifásico. Ideal para 
iluminación interior en espacios comerciales.

LINE

DOUBLE ADJUSTABLE DOUBLE ADJUSTABLE

PC COVER

ARRAY

PC COVER

ARRAY

ADJUSTABLE ADJUSTABLE

iluminação industrial
industrial lighting / iluminación industrial

W

A R R A N TY

YEARS

550 Hz

230 V IP20

600/1500mm

60mm

50mm

600/1500mm

60mm

50mm

600/1500mm

120mm

50mm

600/1500mm

60mm

50mm

60º
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LINE
LINE

ARRAY

PC COVER

ADJUSTABLE

DOUBLE ADJ.

IRC
CRI / IRC

>80

>80

>80

>80

MODELO
MODEL / MODELO

210101

210102

210111

210121

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

20.2W
50W

20W
50W

20W
50W

20W
50W

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

30 30º
60 60º
88 double asymmetric
92 120º

30 30º
60 60º
88 double asymmetric
92 120º

30 30º
60 60º
88 double asymmetric
92 120º

30 30º
60 60º
88 double asymmetric
92 120º

TCC
CCT / TCC

30 3000K
40 4000K

30 3000K
40 4000K

30 3000K
40 4000K

30 3000K
40 4000K

COMPRIMENTO
LENGTH /  LARGO

0600 600mm
1500 1500mm

0600 600mm
1500 1500mm

0600 600mm
1500 1500mm

0600 600mm
1500 1500mm

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

3229lm
8098lm

2946lm
7388lm

3229lm
8098lm

3200lm
8000lm

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM

COR
COLOR / COLOR

02
03

02
03

02
03

02
03
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iluminação industrial
industrial lighting / iluminación industrial

Compatível com calha trifásica/
Compatible with 3-phase track/ 
Compatible con carril trifásico



488

COMBI

TRACK LINEAR TRACK PC COVER TRACK ARRAY

COMBI

TRACK LIGHTTRACK TRACK
WALL WASHER
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iluminação industrial
industrial lighting / iluminación industrial



490

COMBI



491

TRACK WALL WASHER

TRACK

TRACK LIGHT

TRACK ARRAY

COMBI adequado para iluminação interior de espaços 
comerciais (escritórios, armazéns, supermercados, shoppings, 
fábricas). É uma solução de iluminação extensível e de fácil 
instalação, sem “emendas”, sem sombras nem áreas escuras.

COMBI suitable for interior lighting of commercial spaces 
(offices, warehouses, supermarkets, malls, factories). It is an 
extensible and easy-to-install lighting solution, without “seams”, 
without shadows or dark areas.

COMBI adecuada para la iluminación interior de espacios 
comerciales (oficinas, almacenes, supermercados, centros 
comerciales, fábricas). Es una solución de iluminación 
extensible y de fácil instalación, sin fisuras, sin sombras ni zonas 
oscuras.

COMBI

TRACK LINEAR

TRACK PC COVER

iluminação industrial
industrial lighting / iluminación industrial

W

A R R A N TY

YEARS

550 Hz

230 V IP20

TRACK LINEAR
1442mm

70mm

144mm

70mm

79mm

TRACK PC COVER
1442mm

144mm

70mm

70mm

86mm

TRACK ARRAY
1442mm

144mm

70mm

70mm

73mm

TRACK
1505mm

1200mm144mm

70mm

70mm

73mm

TRACK LIGHT
1505mm

1200mm144mm

70mm

70mm

73mm
190mm

TRACK WALL WASHER

73mm

456mm

580mm

190mm

1505mm144mm

190mm

200mm

DIM 
1...10V
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TRACK
LIGHT

TRACK
WW

204140
204150
204160
204170

205140
205150
205160
205170

>80

40.2W/1.5m*
50W/1.5m*
60W/1.5m*
70W/1.5m*

30 30º
60 60º
87 asymmetric
88 double asymmetric
90 90º
92 120º

30 3000K
40 4000K
50 5000K
60 6000K

4800lm
6150lm
7760lm
8388lm

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM

02
03

>80

40.2W/1.5m*
50W/1.5m*
65W/1.5m*
73W/1.5m*

30 30º
60 60º
87 asymmetric
88 double asymmetric
90 90º
92 120º

30 3000K
40 4000K
50 5000K
60 6000K

5231lm
6540lm
8031lm
8610lm

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM

02
03

COMBI
COMBI

TRACK 
LINEAR

TRACK
PC COVER

TRACK 
ARRAY

TRACK

IRC
CRI / IRC

MODELO
MODEL / MODELO

201140
201150
201160
201170

203140
203150
203160
203170

200140
200150
200160
200170

200312 -- -- -- 1.5m* -- --

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

TCC
CCT / TCC

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

COR
COLOR / COLOR

>80

39.9W/1.5m*
47.2W/1.5m*
60.5W/1.5m*
70.2W/1.5m*

30 30º
60 60º
87 asymmetric
88 double asymmetric
90 90º
92 120º

30 3000K
40 4000K
50 5000K
60 6000K

4917lm
6177lm
7375lm
8604lm

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM

02
03

>80

39.9W/1.5m*
50.8W/1.5m*
60.5W/1.5m*
70.2W/1.5m*

30 30º
60 60º
87 asymmetric
88 double asymmetric
90 90º
92 120º

30 3000K
40 4000K
50 5000K
60 6000K

4917lm
6583lm
7375lm
8604lm

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM

02
03

>80

40.2W/1.5m*
50W/1.5m*
65W/1.5m*
73W/1.5m*

30 30º
60 60º
87 asymmetric
88 double asymmetric
90 90º

30 3000K
40 4000K
50 5000K
60 6000K

5540lm
6540lm
8031lm
8610lm

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM

02
03

02
03
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iluminação industrial
industrial lighting / iluminación industrial

200304200307X connector

200301wire suspension

200302end caps

2003097 wires AC input terminal

power connector

200306L connector

200311plastic cover

2003085 wires AC input terminal

200310surface mounted

200303wire rock

200305T connector

ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS

*disponível em vários tamanhos 600/1500/3000/4000mm / 
available in various sizes 600/1500/3000/4000mm / 
disponible en varios tamaños 600/1500/3000/4000mm 
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55
m

m 13
9m

m 18
4m

m

Ø330mm

Ø
22

9m
m

Ø
20

3.
5m

m

Projetor de iluminação IP65, adequado para armazéns, espaços 
industriais, ginásios, edifícios municipais e/ou postos de 
abastecimento de gasolina. 

IP65 lighting projector, suitable for warehouses, industrial 
spaces, gyms, municipal buildings and/or gas stations.

Proyector de iluminación IP65, apto para almacenes, espacios 
industriales, gimnasios, edificios municipales y/o gasolineras.

INDUSTRIAL LED 2835

IP65 W

A R R A N TY

YEARS

550 Hz

230 V

INDUSTRIAL 
LED 2835

MODELO
MODEL / MODELO

610300

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

153W

TCC
CCT / TCC

30 3000K
40 4000K
50 5000K
57 5700K

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

92 120º153W

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

21200lm

IRC
CRI / IRC

>80

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off

COR
COLOR / COLOR

02

100122pc cover

100125
wall 

mounting 
fixture

10012360º pc lens

10012470º alum. reflector

ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS
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Projetor e iluminação IP65 adequado para armazéns, espaços 
industriais, ginásios, edifícios municpais e/ou postos de 
abastecimento de gasolina. 

IP65 projector and lighting suitable for warehouses, industrial 
spaces, gyms, municipal buildings and/or gas stations.

Proyector e iluminación IP65 apto para almacenes, espacios 
industriales, gimnasios, edificios municipales y/o gasolineras.

INDUSTRIAL LED 3030

iluminação industrial
industrial lighting / iluminación industrial

IP65 IK10 W

A R R A N TY

YEARS

550 Hz

230 V

DIM 
1...10V

107W
107W

213W
213W

55mm

139mm

184mm

Ø310mm

60mm

148mm

198mm

Ø380mm

INDUSTRIAL 
LED 3030

107W

IRC
CRI / IRC

>80

>80

MODELO
MODEL / MODELO

600111

600211

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

107W

213W

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

60 60º
90 90º
92 120º

60 60º
90 90º
92 120º

TCC
CCT / TCC

30 3000K
40 4000K
57 5700K

30 3000K
40 4000K
57 5700K

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

14500lm

30300lm

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM

COR
COLOR / COLOR

02

02213W

100121microwave 
sensor

ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS
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497

sports
lighting
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iluminação desportiva
sports lighting / iluminación deportiva
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SPORT LED 5050 1350W

501

SPORT LED 5050 450W

501

SPORT LED 5050 900W 

501

SPORT LED 5050 650W 

501



500

SPORT LED 5050



501

Projetor de iluminação IP66, para campos desportivos, ginásios, 
decoração de jardim e/ou edifícios. 

IP66 lighting projector, for sports fields, gyms, garden 
decoration and/or buildings.

Proyector de iluminación IP66, para campos deportivos, 
gimnasios, decoración de jardines y/o edificios.

SPORT LED 5050

50 Hz

230 V IK10IP66

DIM 
1...10V

W

A R R A N TY

YEARS

5

iluminação desportiva
sports lighting / iluminación deportiva

450W

650W

900W

1350W

450W

39
0m

m

10
0m

m

24
0m

m

336mm

685mm

650W

39
0m

m

10
0m

m

24
0m

m

336mm

890mm

900W

70
0m

m

10
0m

m

24
0m

m

336mm

685mm
62

0m
m

1350W

70
0m

m

62
0m

m

10
0m

m

24
0m

m

336mm

890mm
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SPORT LED 5050
SPORT LED 
5050

450W

650W

900W

ÂNGULO
BEAM ANGLE / GRADO

15 15º
25 25º
60 60º
90 90º
93 110º
94 130ºx25º
95 130ºx40º
96 130ºx60º
97 80ºx30º

15 15º
25 25º
60 60º
90 90º
93 110º
94 130ºx25º
95 130ºx40º
96 130ºx60º
97 80ºx30º

15 15º
25 25º
60 60º
90 90º
93 110º
94 130ºx25º
95 130ºx40º
96 130ºx60º
97 80ºx30º

15 15º
25 25º
60 60º
90 90º
93 110º
94 130ºx25º
95 130ºx40º
96 130ºx60º
97 80ºx30º

COR
COLOR / COLOR

02
01

02
01

02
01

02
01

IRC
CRI / IRC

>70

>70

>70

>70

MODELO
MODEL / MODELO

680299

680399

680499

680199

POTÊNCIA
POWER / POTENCIA

450W

650W

900W

1350W

TCC
CCT / TCC

30 3000K
40 4000K
50 5000K 
57 5700K

30 3000K
40 4000K
57 5700K

30 3000K
40 4000K
57 5700K

LÚMENS
LUMENS / LÚMENES

65527lm

98303lm

116534lm

174838lm

CONTROLO
CONTROL / CONTROLO

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM

00 On/Off
91 DALI/Push DIM
93 1...10V DIM

1350W

30 3000K
40 4000K
50 5000K 
57 5700K
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iluminação desportiva
sports lighting / iluminación deportiva
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SPORT LED 5050



505

iluminação desportiva
sports lighting / iluminación deportiva



506



507

profile



508

521

EL6A

533

EL7

533

EL7A

523

EL13 EL14

523

EL15

535 535

EL15A

537

EL18R

539

EL21

541

EL22EL23

539

EL24

541

EL6

519 519

EL26

543

EL28

543

EL29

525

EL25

525

EL35

perfil
profile / perfil

526

EL73 EL96

527 527

EL97

545

EL54

EL117

529

528

EL119

EL116

529528

EL134

530

EL135

521

EL136

EL137

531

EL0410-S

513 513

EL1018-S

514

EL1616-T

514

EL1616-S

517 

FLEX LINE

515

EL20

530

EL183



509

EL31

547

EL49

575

EL44-PC

557

EL44

557

EL39-30

551

551

EL39-60

551

EL39-90

557

EL43

EL39

551

EL32

547 549

EL33

549

EL34

577

EL78

569

EL77

567

EL99

567

EL100

EL50

575

577

EL59

573

EL62

564

EL104 EL105

564

EL106

564

559

EL109

563

EL114

EL138

579

559

EL139

555

EL140

EL146

561

EL145

561560

EL143

560

EL144

EL195

571 571

EL196

581

EL180

581

EL181

583

EL190



510

EL4660

601

608

EL7578

611

EL6545

606

EL5075-CEL5075

606 607

EL6380

EL192

585

600

EL3030

600

EL3030-T

605

EL3875

EL10078

609

EL63120

607

608

EL75120

609

EL100120

613

EL15023

603

ELS50

603

ELS50-T ELS50-TS

604

ELS50-T1

604

615

ELT36

perfil
profile / perfil

597

EL45

597

EL46

599

EL47R

599

EL48

EL69R

593 593

EL70R

EL68

587

EL79

587

EL80

589 589

EL81

589

EL83

595

EL87

594

EL88 EL89

594591

EL110R

591

EL110S



511

618

EL1580-5

616

ELT40

616

ELT60 ELT100

616

EL1580-10

618

EL1580-TR5

619

619

EL1580-TR10
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EL0410-S/EL1018-S



513

perfil 
profile / perfil

EL0410-S

EL1018-S

EL0410-S EL1018-S

EL0410-S/EL1018-S

PERFIL
PROFILE / PERFIL

EL1018-S

8021018clips 8021118profile for mounting8011018end caps

8022118

MODELO
MODEL / MODELO

8001018

8000410EL0410-S

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

FITA LED LARGURA MÁX.
MÁX. WIDTH LED STRIP / TIRA LED ANCHO MÁX.

FITA LED POTÊNCIA MÁX.
MÁX. POWER LED STRIP / TIRA LED POTENCIA MÁX. 

silicon

silicon 6mm

10mm

14W/m

14W/m

8020410clips8010410end caps

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

surface/
recessed

surface/
recessed

4mm

1.3mm

7m
m

10
m

m 18
m

m

11
.2

m
m

10.4mm

1.5mm

bendable for 
mounting



514

perfil 
profile / perfil

EL1616-T

EL1616-S

EL1616-T EL1616-S

EL1616-T/EL1616-S

PERFIL
PROFILE / PERFIL

8001616

8000616

surface/
recessed

surface

EL1616-T

EL1616-S

silicon

silicon

8011616end caps 8021616clips

8020616clips

8022616profile for mounting

8010616end caps

16mm

1.5mm

16
m

m

10
.8

m
m

10mm

10mm

14W/m

14W/m

MODELO
MODEL / MODELO

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

FITA LED POTÊNCIA MÁX.
MÁX. POWER LED STRIP / TIRA LED POTENCIA MÁX. 

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

FITA LED LARGURA MÁX.
MÁX. WIDTH LED STRIP / TIRA LED ANCHO MÁX.

16mm

11.2mm

16
m

m



515

perfil 
profile / perfil

PERFIL
PROFILE / PERFIL

8000020 surfaceEL20 silicon

8010020end caps 8020020clips

EL20 20mm

11.2mm
1.

5m
m

10mm 14W/m

MODELO
MODEL / MODELO

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

FITA LED POTÊNCIA MÁX.
MÁX. POWER LED STRIP / TIRA LED POTENCIA MÁX. 

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

FITA LED LARGURA MÁX.
MÁX. WIDTH LED STRIP / TIRA LED ANCHO MÁX.
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FLEX LINE



517

perfil 
profile / perfil

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8001807

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

suspendedFLEX LINE

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

rubber

8011807end caps 8021807mounting bracket

FLEX LINE
18mm

10mm

7.
7m

m

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc opal

COMPRIMENTO MÁX.
MÁX. LENGTH / LARGO MÁX.

15m/ roll



518

EL6/EL26



519

el6/el6A

perfil 
profile / perfil

EL6

EL6

EL6/EL26

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

surface

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mm
2500 2500mm
3000 3000mm

EL6

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc opal

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

MODELO
MODEL / MODELO

8000006

8010006end caps 8020006clips

16mm

16
m

m

10mm

8000026 surface2000 2000mmEL26 pvc pc opal03

8010026end caps 8020026clips

EL26

10mm

7mm

EL26



520

EL6A/EL136



521

el6/el6A

perfil 
profile / perfil

EL6A

EL6A

EL6A/EL136

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

surface

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mm
2500 2500mm
3000 3000mm

EL6A

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc opal

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

MODELO
MODEL / MODELO

8000106

8010106end caps

18,4mm

18
,4

m
m 14,1mm

EL136

EL136

10mm

6.2m
m

10mm

8000136 3000 3000mmEL136 aluminum pc frosted
00
02
03

8020136clips8010136end caps

surface

8020106clips
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EL13/EL14



523

perfil 
profile / perfil

EL13

EL14

EL13 EL14

EL13/EL14

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000013
8000213

8000014
8000214

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

recessed/
surface

recessed

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mm 
3000 3000mm

2000 2000mm 
3000 3000mm

EL13 white diffuser
EL13 black diffuser

EL14 white diffuser
EL14 black diffuser

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc frosted
black pc frosted

pc frosted
black pc frosted

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

00
02
03

8010013end caps 8020013clips

8010014end caps 8020014clips

23,5mm

30,5mm

18,7mm
12,8mm11,5mm 12,8mm

23,5mm

18,7mm
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EL25/EL35



525

perfil 
profile / perfil

EL25/EL35

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000025

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

surface

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

3000 3000mmEL25

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

COR
COLOR / COLOR

03

8010025end caps 8020025clips

11.7mm

12mm

2mm

11mm

8.5mm

EL25

EL25 EL35

EL35

8000035 surface/
recessed3000 3000mmEL35 aluminum pc frosted

8010035end caps 8020035clips

00
02
03

10mm

13
m

m

8,4mm

pvc pc opal



526

EL73

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000073

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

surface

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

3000 3000mmEL73

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc frosted

8010073end caps 8020073clips

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

7.8mm

5.5mm

9mm
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perfil 
profile / perfil

EL96

EL97

EL96 EL97

EL96/EL97

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000096

8000097

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

surface

recessed

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mm

2000 2000mm

EL96

EL97

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

silicon

silicon

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

00
02
03

8010096end caps

8010097end caps

6mm

4mm10
m

m

11mm

6mm

4mm
8.9mm10mm
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EL119/EL134

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000119

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

suspended

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mm
3000 3000mmEL119

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc frosted

8010119end caps 8021119180º connector

802911990º connector 8028119

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

10mm

8.2mm12mm

EL119

EL119

EL134

EL134

8mm

5.5mm
8mm

8000134 3000 3000mmEL134 aluminum pc frosted
00
02
03

8010134end caps 8020134clips

surface

8030119suspension
 kit

vertical inside 
90º connector



529

perfil 
profile / perfil

EL116

EL117

EL116 EL117

EL116/EL117

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000116

8000117

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

surface

recessed

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

3000 3000mm

3000 3000mm

EL116

EL117

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc frosted

pc frosted

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

00
02
03

8010116end caps 8020073clips

8010117end caps

7.8mm

5.5mm12
m

m

12.8mm

7.8mm

5.5mm

12
m

m

10
.9

m
m
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EL135/EL183

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

COR
COLOR / COLOR

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

8mm

5.5mm6.5mm

13mm

8000135 2000 2000mm
3000 3000mmEL135 aluminum pc frosted

00
02
03

8010135end caps

recessed

EL135

EL183

EL135 EL183

28.3mm

40mm

18.5mm

8000183 surface2500 2500mmEL183 aluminum asymmetric lens

8010183end caps 8011183lens

00
02
03



531

perfil 
profile / perfil

EL137

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

COR
COLOR / COLOR

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

8000137 2000 2000mmEL137 aluminum pc frosted
00
02
03

8010137end caps

recessed

21.2mm

22.2mm

5.
5m

m
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EL7/EL7A



533

perfil 
profile / perfil

EL7

EL7A

EL7 EL7A

EL7/EL7A

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000007

8000107

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

surface/
recessed

recessed

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

3000 3000mm

3000 3000mm

EL7

EL7A

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc frosted

pc frosted

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

00
02
03

8010007end caps 8020007clips

8010107end caps 8020107clips

17,5mm

12,2mm
7m

m

17,5mm

12,2mm

7m
m

1,55mm

25mm



534

EL15/EL15A



535

perfil 
profile / perfil

EL15

EL15A

EL15 EL15A

EL15/EL15A

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000015

8000115

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

surface/
recessed

recessed

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

3000 3000mm

3000 3000mm

EL15

EL15A

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc frosted

pc frosted

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

00
02
03

8010015end caps 8020015clips

8010115end caps 8020115clips

17,5mm

12,2mm

9,55mm
15

m
m

17,5mm

12,2mm

9,55mm 15
m

m

25mm
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EL18R



537

perfil 
profile / perfil

EL18R

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000018

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

surface/ 
suspension

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mm
2500 2500mm
3000 3000mm

EL18R

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc opal

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

8010018end caps 8021818

8021318 8029118802901890º 
connector

vertical 120º
connector

vertical 90º 
connector

180º 
connector

120º 
connector 8021218

8030000suspension
 kit

35mm

31mm27
,7

m
m

35
m

m
6mm



538

EL21/EL23



539

perfil 
profile / perfil

EL21/EL23

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000021

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

surface

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mmEL21

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc opal

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

8010021end caps

56,7mm

12,3mm

9,
8m

m

26,2mm

12,3mm

62
m

m

78
m

m

EL21

EL21

EL23

EL23

8000023 recessed2000 2000mmEL23 aluminum semi clear
00
02
03

8010023end caps
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EL22/EL24



541

perfil 
profile / perfil

EL22/EL24

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000022

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

surface

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mmEL22

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc opal

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

8010022end caps

48mm

26
,7

m
m

4,
3m

m 12,3mm
18

,7
m

m

EL22

EL22 EL24

EL24

80mm

17,2mm

50
m

m

27mm

35,6mm

5,
9m

m

8000024 surface2000 2000mmEL24 aluminum semi clear
00
02
03

8010024end caps



542

EL28/EL29



543

perfil 
profile / perfil

EL28

EL29

EL28 EL29

EL28/EL29

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000028

8000029

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

surface/
suspension

surface/
suspension

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mm

3000 3000mm

EL28

EL29

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

semi clear

pc opal

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

00
02
03

8010028end caps 8020028clips 8030000suspension kit

8010029end caps 8030000suspension kit

20,3mm

16,7mm27
m

m

19
,5

m
m

16,7mm

20,3mm

36
,5

m
m 29

m
m



544

EL54



545

perfil 
profile / perfil

EL54

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000054

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

surface/
suspension

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mmEL54

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc opal

8010054end caps

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

35mm

61
,7

5m
m

39
,9

m
m

31,4mm

8030000suspension kit
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EL31/EL32



547

perfil 
profile / perfil

EL31

EL32

EL31 EL32

EL31/EL32

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000031

8000032

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

recessed

surface/
suspended

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

3000 3000mm

3000 3000mm

EL31

EL32

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc opal

pc opal

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

00
02
03

8010031end caps 8020031clips

8020032clips8010032end caps

23.4mm

18.6mm28mm18,6mm

23,1mm

28
m

m

19
,9

m
m

36mm

8030000suspension kit



548

EL33/EL34



549

perfil 
profile / perfil

EL33/EL34

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000033

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

recessed

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mmEL33

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc opal

8010033end caps

12,2mm

21,4mm

11
m

m

27,06mm

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

8000034 recessed2000 2000mm
3000 3000mmEL34 aluminum pc opal

8010034end caps

00
02
03

EL34

EL33

EL33 EL34

12,2mm

26
,1

m
m

21,3mm
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EL39



551

perfil 
profile / perfil

EL39

EL39-30

EL39-60

EL39-90

EL39 EL39-30 EL39-60 EL39-90

EL39
18mm

13mm

16
.2

m
m

18mm

13mm

15
m

m

18mm

13mm

15
.2

9m
m

18mm

13mm

13
.5

m
m



552

EL39
PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000039

8003039

8006039

8009039

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mm

2000 2000mm

2000 2000mm

2000 2000mm

EL39

EL39-30

EL39-60

EL39-90

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

aluminum

aluminum

aluminum

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

00
02
03

00
02
03

00
02
03

8010039end caps 8020039clips

8013039end caps

8016039end caps

8019039end caps

8020039clips

8020039clips

8020039clips

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

surface

surface

surface

surface

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pmma opal

30º lens 
pmma clear

60º lens 
pmma clear

90º lens 
pmma clear



553

perfil 
profile / perfil



554

EL140



555

perfil 
profile / perfil

EL140

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000140

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

surface

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mmEL140

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

clear lens

8010140end caps 8020140clips

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

17.1mm

10.2mm

20mm
14.5mm

17.1mm

10.4mm20mm
14.5mm

17.1mm

8.4mm20mm
14.5mm

8021140adjustable bracket
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EL43/EL44/EL44-PC



557

perfil 
profile / perfil

EL43

EL44

EL44-PC

EL43 EL44 EL44-PC

EL43/EL44/EL44-PC
17.1mm

13.2mm
15mm

23.5mm

20.4mm15mm
22.2mm

33mm

21.8mm

26mm

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000043

8000044

8001044

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2500 2500mm

2500 2500mm

EL43

EL44

EL44-PC

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

aluminum

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc opal

pc opal

pc opal

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

00
02
03

00
02
03

8010043end caps 8020043clips

8010044end caps

8011044end caps

8021844180º external 
connector

8020044clips

8021044clips 802094490º external 
connector

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

surface/
recessed

surface/
recessed

surface2000 2000mm



558

EL109/EL139



559

perfil 
profile / perfil

EL109/EL139

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000109

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

surface/ 
suspended

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mmEL109

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc opal

8010109end caps 8020109clips

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

25.4mm

20.1mm
16mm

EL109

EL139

EL109 EL139

19mm

12mm

14mm

11.8mm

8000139 recessed2000 2000mmEL139 aluminum pc frosted
00
02
03

8010139end caps 8020139clips

8021106180º connector

802911890º vertical connector 8021218120º connector802901890º connector

8021318120º vertical connector

8030000suspension kit



560

perfil 
profile / perfil

EL143

EL144

EL143 EL144

EL143/EL144

PERFIL
PROFILE / PERFIL

EL143
EL143 Black Diffuser

8010143end caps 8020143spring clips

8025143adjustable bracket

8023143180º connector

8023143180º connector

17.1mm

25.1mm

12.3mm
11.9mm 10.2mm

17.1mm

12.3mm11.9mm

MODELO
MODEL / MODELO

8000143
8002143

8000144
8002144

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

recessed

surface

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mm

2000 2000mm
EL144

EL144 Black Diffuser

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc opal
black pc opal

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

00
02
03

8010144end caps 8020043clips

802814390º vertical connector 8021143135º connector

802914390º connector

8022143135º vertical connector

8024143magnet

802814390º vertical connector 8021143135º connector 8022143135º vertical connector

802914390º connector

pc opal
black pc opal



561

perfil 
profile / perfil

EL145

EL146

EL145 EL146

EL145/EL146

PERFIL
PROFILE / PERFIL

EL145
EL145 Black Diffuser

8010145end caps 802914390º connector

8022143135º vertical connector

8022143135º vertical connector

8024143magnet

8020143spring clips

802814390º vertical connector

802814390º vertical connector

8021143135º connector

8021143135º connector

8025143adjustable bracket

8023143180º connector

8023143180º connector

MODELO
MODEL / MODELO

8000145
8002145

8000146
8002146

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

recessed

surface

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mm

2000 2000mm
EL146

EL146 Black Diffuser

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

00
02
03

8010146end caps 8020043clips

17.1mm

12.3mm16.8mm 18.5mm

17.1mm

12.3mm18.5mm

802914390º connector

pc opal
black pc opal

pc opal
black pc opal

EL146



562

EL114



563

perfil 
profile / perfil

EL114

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000114

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

surface

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mm
3000 3000mmEL114

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc opal

8010114end caps 8020114clips

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

12,8mm
5,6mm

18mm



564

perfil 
profile / perfil

EL104

EL105

EL106

EL104 EL105 EL106

EL104/EL105/EL106 25mm

25
m

m 13.2mm

25mm

25
m

m

23
.9

m
m

13.2mm

35mm

25mm

13.2mm

32
.4

m
m

7m
m



565

EL104/EL105/EL106
PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000104

8000105

8000206

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mm

2000 2000mm

3000 3000mm

EL104

EL105

EL106

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

aluminum

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc opal

pc opal

pc opal

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

00
02
03

00
02
03

8010104end caps 8020104clips

8010105end caps

8010206end caps

8020031clips

8020206clips

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

suspended/
surface

recessed

suspended/
surface

8021318120º vertical connector

802911890º vertical connector 8021218120º connector

8021106180º connector

802901890º connector

8030000suspension kit

8030000suspension kit
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EL99/EL100



567

perfil 
profile / perfil

EL99

EL100

EL99 EL100

EL99/EL100

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000099

8000100

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

surface

recessed

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mm

2000 2000mm

EL99

EL100

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc opal

pc opal

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

00
02
03

8010099end caps

8010100end caps 8020100clips

36.1mm

18.5mm 12.3mm

23.5mm

29.5mm

13.4mm11.9mm 8.8mm



568

EL77



569

perfil 
profile / perfil

EL77

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000077

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

surface

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mm
3000 3000mmEL77

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc opal

8010077end caps

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

Ø33mm

120º

123mm

16mm
38mm
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EL195/EL196



571

perfil 
profile / perfil

EL195/EL196

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000195

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

surface

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mmEL195

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc opal

8010195end caps

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

15.4mm

10.5mm
32.2mm27.3mm

EL195

EL195 EL196

23.5mm

12.3mm

12.3mm

22.6mm21.2mm

EL196

8000196 surface2000 2000mmEL196 aluminum pc opal

8010196end caps 8020196clips

00
02
03



572

EL62



573

perfil 
profile / perfil

EL62

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000062

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

surface

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mmEL62

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc opal

8010062end caps

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

17.7mm

43.5mm



574

EL49/EL50



575

perfil 
profile / perfil

EL49/EL50

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000049

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

surface

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mmEL49

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc opal

8010049end caps 8020049clips

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

30mm

85
m

m

30
,2

m
m

32,7mm

DRIVER

12,2mm

32
m

m

48
,5

m
m

17,7mm

EL49 EL50

EL50

EL49

8000050 surface2000 2000mmEL50 aluminum pc opal

8010050end caps 8020050clips

00
02
03



576

EL59/EL78



577

perfil 
profile / perfil

EL59

EL78

EL59 EL78

EL59/EL78

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000059

8000078

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

recessed

trimless

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

3000 3000mm

2000 2000mm

EL59

EL78

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc opal

pc opal

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

00
02
03

8010059end caps 8020059clips

8010078end caps 8020078clips for wall 8021078clips for corner

101.6mm

49.2mm

86mm

48
.8

m
m

3mm

67
,8

m
m

101mm

47,6mm

52,1mm

13mm

20,7mm



578

EL138



579

perfil 
profile / perfil

EL138

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000138

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

surface

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mmEL138

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc frosted

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

8010138end caps

25mm

14mm11mm6mm8mm



580

EL180/EL181



581

perfil 
profile / perfil

EL180

EL181

EL180 EL181

EL180/EL181

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000180

8000181

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

surface

surface

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mm

2000 2000mm

EL180

EL181

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc opal

pc opal

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

00
02
03

8010180end caps

8010181end caps

20.4mm 18.2mm

27.9mm

15mm

10.5mm

10mm

27.6mm 25.2mm

27.9mm

15mm

10.5mm

10mm
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EL190



583

perfil 
profile / perfil

EL190

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000190

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

surface

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mmEL190

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc opal

8010190end caps

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

76.2mm

76.2mm

31.8mm
37.3mm

27.8mm

15.3m
m
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EL192



585

perfil 
profile / perfil

EL192

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000192

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

surface

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

EL192

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc opal

8010192end caps

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

78.8mm

95mm

12.3mm35.3mm

2000 2000mm
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EL68/EL79



587

perfil 
profile / perfil

EL68/EL79

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000068

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

trimless

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

3000 3000mmEL68

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc opal

8010068end caps

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

53mm

13mm

10,5mm
14mm10mm

EL68

EL68

EL79

EL79

13mm

53mm

10,5mm

18
,5

m
m

15
,5

m
m

8000079 3000 3000mmEL79 aluminum pc opal
00
02
03

8010079end caps 802901890º connector

802901890º connector

trimless



588

EL80/EL81/EL83



589

perfil 
profile / perfil

EL80

EL81

EL83

EL80 EL81 EL83

EL80/EL81/EL83 33mm

73mm

15.8mm

15
.5

m
m

18
.5

m
m

48mm

37mm

88mm
15

.5
m

m

18
.5

m
m

98mm

50mm

47mm

15
.5

m
m

18
.5

m
m

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

COR
COLOR / COLOR

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

8000080

8000081

8000083

2000 2000mm
3000 3000mm

2000 2000mm
3000 3000mm

2000 2000mm
3000 3000mm

EL80

EL81

EL83

aluminum

aluminum

aluminum

pc opal

pc opal

pc opal

00
02
03

00
02
03

00
02
03

8010080end caps

8010081end caps

8010083end caps

trimless

trimless

trimless
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EL110R/EL110S



591

perfil 
profile / perfil

EL110R

EL110S

EL110R/EL110S

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

COR
COLOR / COLOR

EL110R

25.4mm

22.8mm 28mm

7mm

65.4mm

25.4mm

65.4mm

22.8mm

18mm
28mm

7mm

8001110 trimless2000 2000mmEL110S aluminum pc opal
00
02
03

8011110end caps 802901890º connector

8000110 trimless2000 2000mmEL110R aluminum pc opal
00
02
03

8010110end caps 802901890º connector

EL110S



592

EL69R/EL70R



593

perfil 
profile / perfil

EL69R

EL70R

EL69R EL70R

EL69R/EL70R

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000069

8000070

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

recessed 
inside corner

recessed 
outside corner

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

3000 3000mm

3000 3000mm

EL69R

EL70R

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc opal

pc opal

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

00
02
03

8010068end caps

8010068end caps

10,5mm 8,8mm

26mm

13mm

46mm

50.6mm

13.1mm

10.5mm

22.8mm

6.8mm



594

perfil 
profile / perfil

EL88

EL89

EL88 EL89

EL88/EL89

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000088

8000089

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

trimless

trimless

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mm

2000 2000mm

EL88

EL89

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc opal

pc opal

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

00
02
03

8010088end caps

8010089end caps

56.3mm

10.5mm
22.4mm

10mm

39.4mm

10.5mm
10mm

27.1mm



595

perfil 
profile / perfil

EL87

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000087

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

trimless

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mmEL87

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc opal

8010087end caps

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

33mm

13mm

10,5mm
11mm 10mm



596

EL45/EL46



597

perfil 
profile / perfil

EL45 EL46

EL45/EL46

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000045

8000046

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

recessed

surface/
suspended

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mm
3000 3000mm

2000 2000mm
3000 3000mm

EL45

EL46

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc opal

pc frosted

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

00
02
03

8010045end caps 8020045clips

8010046end caps 8030000suspension kit

50mm

32
m

m

39mm

EL45

EL46

50mm

65mm

32mm39mm
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EL47R/EL48
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perfil 
profile / perfil

EL47R EL48

EL47R/EL48

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000047

8000048

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

recessed

surface/
recessed/
suspended

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mm
3000 3000mm

2000 2000mm

EL47R

EL48

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc frosted

pc opal

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

00
02
03

8010047end caps 8020047clips

8010048end caps 8030000suspension kit

90mm

32
m

m

58,8mm

75mm

10
0m

m

SPACE FOR 
MOUNTING 

CLIP

75mm

32
m

m

64mm

EL47R

EL48
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perfil 
profile / perfil

EL3030

EL3030-T

EL3030 EL3030-T

EL3030/EL3030-T

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8003030

8003031

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

surface/
suspended

recessed

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

3000 3000mm

2000 2000mm

EL3030

EL3030-T

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc frosted

pc frosted

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

00
02
03

8013030end caps

8023031clips8013031end caps

32mm

30mm

13mm 36mm

30mm

39mm

13mm

8030000suspension kit
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perfil 
profile / perfil

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8004660

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

surface/
suspended

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2500 2500mmEL4660

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

30º lens

8014660end caps 8014661lens

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

46.3mm

32mm
18.5mm 60

m
m

40
.6

m
m

33
.7

m
m

EL4660

8030000suspension kit
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ELS50/ELS50-T
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perfil 
profile / perfil

ELS50-T

ELS50

ELS50 ELS50-T

ELS50/ELS50-T
53.8mm

32mm

32.1mm

35
m

m

80
m

m

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000150

8000250

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

recessed

surface/
suspended

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2500 2500mm
3000 3000mm

2500 2500mm

ELS50

ELS50-T

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc frosted

pc frosted

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

00
02
03

8010150end caps

8010250end caps 8023875clips

53.8mm

32mm

71.8mm

80
m

m

35
.1

m
m

8030000suspension kit



604

ELS50-TS

ELS50-T1

ELS50-TS ELS50-T1

53.8mm

73.8mm

10mm

32mm

32.1mm

34
.5

m
m

80
m

m

14
m

m

93.8mm

53.8mm

32mm

32.1mm

35
m

m

80
m

mELS50-TS/ELS50-T1

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

COR
COLOR / COLOR

8000350

8000450

trimless

recessed

2500 2500mm

2500 2500mm

ELS50-TS

ELS50-T1

aluminum

aluminum

pc frosted

pc frosted

00
02
03

00
02
03

8010350end caps

8010450end caps

8023875clips

8023875clips
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perfil 
profile / perfil

EL3875
38mm

32,5mm

25,1mm

27mm

18,5mm

26,5mm

75mm

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

COR
COLOR / COLOR

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

8003875
suspended/
surface/
recessed

2500 2500mmEL3875 aluminum pc frosted
00
02
03

8013875end caps

8021875180º connector

8023875internal clips 8025075outer clips

8030000suspension kit
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EL5075

EL5075-C

EL5075 EL5075-C

EL5075/EL5075-C

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8005175EL5075-C

8025075clips8015175end caps

50mm

29,7mm

26,1mm

18,5mm

32mm

75
m

m

8005075

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2500 2500mm

2500 2500mmEL5075

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc frosted

pc frosted

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

00
02
03

8025075outer clips

8026380internal clips 8021875180º connector8015075end caps

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

suspended/
surface

suspended/
surface

75
m

m

50mm

27.1mm

18.5mm

8030000suspension kit

8030000suspension kit
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perfil 
profile / perfil

EL6380

EL6380

EL6380/EL63120
63mm

32,1mm

80mm

32mm

29,7mm

18,5mm

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

COR
COLOR / COLOR

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

8006380 2500 2500mm 
3000 3000mmEL6380 aluminum pc frosted

00
02
03

8021875180º connector

8025075outer clips8026380internal clips8016380end caps

suspended/
surface

EL63120

EL63120

63mm

28,8mm

18,5mm

18,5mm

32mm

12
0m

m
32,1mm

8006312 suspended/
surface2500 2500mmEL63120 aluminum pc frosted

00
02
03

8016312end caps 8026380internal clips 8021875180º connector

8030000suspension kit

8030000suspension kit
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EL7578

EL7578

EL7578/EL75120 75mm

31mm

29,8mm

18,5mm

52,5mm

42mm
78mm

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

COR
COLOR / COLOR

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

8007578 2500 2500mm 
3000 3000mmEL7578 aluminum pc frosted

00
02
03

8025075outer clips8027578internal clips8017578end caps

suspended/
surface

8021875180º connector

EL75120

EL75120

75mm

40,4mm

18,5mm

42mm12
0m

m

34
,6

m
m

18,5mm
31mm

52,5mm

8007512 suspended/
surface2500 2500mmEL75120 aluminum pc frosted

00
02
03

8017512end caps 8027578 8021875180º connector

8030000suspension kit

8030000suspension kit

internal clips
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perfil 
profile / perfil

EL10078

EL10078

EL10078/EL100120
42mm 30,3mm

20,3mm

69,8mm

40mm

100mm

78mm

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

COR
COLOR / COLOR

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

8001078 2500 2500mmEL10078 aluminum pc frosted
00
02
03

8025075outer clips8027578internal clips8011078end caps

suspended/
surface/
recessed

8021875180º connector

EL100120

EL100120

100mm

64,4mm
31mm

18,5mm

42mm

40mm
69,8mm

12
0m

m

44
,5

m
m

20,3mm

8001012 suspended/
surface2500 2500mmEL100120 aluminum pc frosted

00
02
03

8011012end caps 8027578 8021875180º connector

8030000suspension kit

8030000suspension kit

internal clips
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EL6545-C
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perfil 
profile / perfil

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8006545

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

recessed

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2500 2500mmEL6545-C

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc frosted

8016545end caps 8026545clips

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

EL6545-C
45

m
m

65mm

36.4mm
50mm

18.5mm



612

EL15023
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perfil 
profile / perfil

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8001523

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

suspended

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mmEL15023

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc opal

8011523end caps

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

EL15023
23mm

27mm 27mm

27mm

150mm

18.5mm 18.5mm

18.5mm

8030000suspension kit
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ELT36



615

perfil 
profile / perfil

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8001036

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

suspended

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2500 2500mmELT36

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc frosted

8011036end caps

8021836180º connector

802193690º connector8011136pc frosted cover

8021436X connector

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

ELT36
Ø36mm

14.5mm

8030000suspension kit
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ELT40

ELT60

ELT100

ELT40 ELT60 ELT100

ELT40/ELT60/
ELT100

18.1mm

15.9mm

23mm
Ø40.2mm

8m
m 18.5mm

44mm
57mm

Ø60mm Ø100mm

18.5mm
31mm

43.5mm 96mm

76mm

ELT40/ELT60/ELT100
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perfil 
profile / perfil

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000040

8000060

8001100

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

suspended

suspended

suspended

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mm

2000 2000mm

2500 2500mm

ELT40

ELT60

ELT100

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

aluminum

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc frosted

pc frosted

pc frosted

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

00
02
03

00
02
03

8010040end caps

8010060end caps

8011100end caps

8030000suspension kit

8030000suspension kit

8030000suspension kit
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EL1580-10

EL1580-5

EL1580-5 EL1580-10

EL1580-5/EL1580-10

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8001585

8001581

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

surface

surface

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mm

2000 2000mm

EL1580-5

EL1580-10

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc opal

pc opal

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

00
02
03

8011585end caps

8011581end caps

10.5mm

15mm

5m
m

80
m

m

10.5mm

15mm

10
m

m

80
m

m
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perfil 
profile / perfil

EL1580-TR10

EL1580-TR5

EL1580-TR5 EL1580-TR10

EL1580-TR5/
EL1580-TR10

PERFIL
PROFILE / PERFIL

MODELO
MODEL / MODELO

8000585

8000581

MONTAGEM
MOUNTING / MONTAJE

recessed

recessed

COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

2000 2000mm

2000 2000mm

EL1580-TR5

EL1580-TR10

MATERIAL
MATERIAL / MATERIAL

aluminum

aluminum

DIFUSOR
DIFFUSER / DIFUSOR

pc opal

pc opal

COR
COLOR / COLOR

00
02
03

00
02
03

8010585end caps

8010585end caps

10.5mm
13.5mm

15mm

69
m

m
5m

m

84
m

m

15mm

13.5mm
10.5mm

84
m

m

69
m

m10
m

m
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LED strips & 
power supply



622

fitas LED & fontes de alimentação
LED strips & power supply / tiras LED y fuentes de alimentación
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626

COB LED STRIP

625

LED STRIP 2835LED STRIP 2016

624 631

POWER SUPLLY IP20SOFT LED BOARD

629

LIGHT BAR

627



624

LED STRIP 2016
24V W

A R R A N TY

YEARS

5

LED STRIP 2016

2016 4.5W/m

2016 17W/m

2016 21W/m

2016 9.2W/m

2016 12W/m

MODELO
MODEL / MODELO

201605

201617

201621

201609

201612

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

99 dynamic white

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K
65 6500K

IRC
CRI /IRC

>90

>90

>90

>90

>90

IP
IP /IP

20 IP20
44 IP44
67 IP67

20 IP20
44 IP44
67 IP67

20 IP20
67 IP67

20 IP20
44 IP44
67 IP67

20 IP20
44 IP44
67 IP67

FLUXO LUMINOSO ±10%
LUMINOUS FLUX/ FLUJO LUMINOSO

525lm/m

1760lm/m

2310lm/m

1050lm/m

1360lm/m

LARGURA PCB
PCB WIDTH / ANCHO PCB

04 4mm

10 10mm

10 10mm

08 8mm

04 4mm 
08 8mm

LED QNT
LED QTY / CNT LED

70LED/m

252LED/m

308LED/m

140LED/m

182LED/m

CORTE MIN.
MIN. CUT / CORTE MIN.

100mm (7LED)

50mm (7LED)

50mm (14LED)

20mm (7LED)

40mm (7LED)
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fitas LED & fontes de alimentação
LED strips & power supply / tiras LED y fuentes de alimentación

LED STRIP 2835
24V W

A R R A N TY

YEARS

5

LED STRIP 2835

2835 4.8W/m

2835 7.5W/m

2835 9.6W/m

2835 14W/m

2835 17W/m

MODELO
MODEL / MODELO

283505

283507

283509

283514

283517

TCC
CCT / TCC

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

27 2700K
30 3000K
40 4000K

98 RGB

27 2700K
30 3000K
40 4000K

IRC
CRI /IRC

>90

>90

>90

>90

>90

IP
IP /IP

20 IP20
54 IP54

20 IP20
54 IP54
67 IP67

20 IP20
54 IP54
67 IP67

20 IP20
67 IP67

20 IP20
54 IP54
67 IP67

FLUXO LUMINOSO ±10%
LUMINOUS FLUX/ FLUJO LUMINOSO

530lm/m

1130lm/m

2100lm/m

150-156lm/m - RED
490-504lm/m - GREEN
110-120lm/m - BLUE

1010lm/m

LARGURA PCB
PCB WIDTH / ANCHO PCB

10 10mm

10 10mm

10 10mm

06 06mm
10 10mm

08 8mm

LED QNT
LED QTY / CNT LED

70LED/m

128LED/m

240LED/m

120LED/m

140LED/m

CORTE MIN.
MIN. CUT / CORTE MIN.

100mm

62.5mm (8LED)

33.3mm (8LED)

50mm

50mm
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COB LED STRIP

COB LED STRIP

45.45mm14W/m
20 IP20 
67 IP67260314

01 RED
02 YELLOW
03 BLUE
04 GREEN 
27 2700K 
30 3000K
40 4000K

27 2700K 
30 3000K
40 4000K

528LED/m08 8mm >90

160lm/m
1000lm/m

160lm/m
980lm/m

1400lm/m
1400lm/m
1400lm/m

10W/m 20 IP20 
67 IP67

45.45mm
50.00mm260310 480LED/m05 5mm 

08 8mm >901000lm/m

24V W

A R R A N TY

YEARS

5

MODELO
MODEL / MODELO

TCC
CCT / TCC

IRC
CRI /IRC

IP
IP /IP

FLUXO LUMINOSO ±10%
LUMINOUS FLUX/ FLUJO LUMINOSO

LARGURA PCB
PCB WIDTH / ANCHO PCB

LED QNT
LED QTY / CNT LED

CORTE MIN.
MIN. CUT / CORTE MIN.

fitas LED & fontes de alimentação
LED strips & power supply / tiras LED y fuentes de alimentación
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LIGHT BAR

LIGHT BAR

2835 14.4W

14Leds/500mm

20m
m

24V W

A R R A N TY

YEARS

5

fitas LED & fontes de alimentação
LED strips & power supply / tiras LED y fuentes de alimentación

27 2700K 
30 3000K
40 4000K

20 IP20 160º284514 14LED/500mm500x20x1.6mm >901050lm/m

MODELO
MODEL / MODELO

TCC
CCT / TCC

IRC
CRI /IRC

IP
IP /IP

FLUXO LUMINOSO
LUMINOUS FLUX/ FLUJO LUMINOSO

TAMANHO PCB
PCB SIZE / TAMAÑO PCB

LED QNT
LED QTY / CNT LED

ÂNGULO
DEGREE / GRADO
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SOFT LED BOARD
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SOFT LED BOARD
24V W

A R R A N TY

YEARS

5

SOFT LED BOARD

2835 285501 5800lm/pcs 288/PCB >95

48mm 48mm 48mm

48mm

96mm

fitas LED & fontes de alimentação
LED strips & power supply / tiras LED y fuentes de alimentación

MODELO
MODEL / MODELO

27 2700K 
30 3000K

TCC
CCT / TCC

IRC
CRI /IRC

20 IP20

IP
IP /IP

FLUXO LUMINOSO
LUMINOUS FLUX/ FLUJO LUMINOSO

480x240mm

TAMANHO PCB
PCB SIZE / TAMAÑO PCB

LED QNT
LED QTY / CNT LED
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POWER SUPPLY

36W

60W

120W

150W

200W

240W

360W

400W
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POWER SUPPLY

POWER SUPPLY

36W

60W

L - COMPRIMENTO
LENGTH / LONGITUD

W - LARGURA
WITH / ANCHO

H - ALTURA
HEIGHT / ALTO

85.7mm 58.4mm 38.7mm

110mm

160.2mm

160.2mm

199.5mm

199mm

182mm

200mm

78mm

97.7mm

97.7mm

190mm

190mm

114mm

100mm

35.1mm

38.7mm

38.7mm

42.4mm

44.5mm

49mm

50mm

MODELO
MODEL / MODELO

300036

300060

24V W

A R R A N TY

YEARS

2

L

H
W

120W

150W

300120

300150

200W

240W

300200

300240

360W

400W

IP
IP /IP

20 IP20

20 IP20

20 IP20

20 IP20

20 IP20

20 IP20

20 IP20

20 IP20

300360

300400

fitas LED & fontes de alimentação
LED strips & power supply / tiras LED y fuentes de alimentación
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3-phase 
track
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calha trifásica
3-phase track / carril trifásico

XTS-4100/4400

TRACK SURFACE

XTSF-4100/4400

TRACK RECESSED

XTSC-6100/6400

TRACK SURFACE

XTSCF-6100/6400

TRACK RECESSED

XTS-11

POWER FEED

XTS-23

FLEXIBLE CORNER 
CONNECTOR

XTS-24

ADJUSTABLE CORNER 
CONNECTOR

XTS-21

STRAIGHT CONNECTOR

XTSC-611

POWER FEED 

XTS-34

L - CONNECTOR

XTS-35

L - CONNECTOR

XTS-36

T - CONNECTOR

XTS-37

T - CONNECTOR

XTS-39

T - CONNECTOR

XTS-40

T - CONNECTOR

XTS-38

X - CONNECTOR

XTS-41

END CAP

XTSA-68

MULTI ADAPTER

GA-100

MULTI ADAPTER

SKB-11R

MOUNTING CLAMP

SKB-11WLC

MOUNTING CLAMP

SKB-11T

MOUNTING CLAMP

SKB-21

WALL CLAMP

SKB-16

MOUNTING CLAMP

SKB-12

MOUNTING CLAMP

XTSC-634

L-  CONNECTOR

XTSC-635

L - CONNECTOR

XTSC-621

STRAIGHT CONNECTOR

XTS-14

MIDDLE FEED

XTS-12

POWER FEED

GA-300

ADAPTER

XTSF-10

COVER PLATE

GAC-600/8

ADAPTER

XTSA-360

NIPPLE

XTSA-57/12

NIPPLE

XTSA-57/8

NIPPLE
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XTSF-30

COVER PLATE FOR 
CONNECTORS L, T, X

XTSF-630

COVER PLATE FOR 
CONNECTORS L, T, X

XTAK-11

HOOK

XTAK-142

HOOK BASE

GA-70

BASE

SPW11-SK3/3

SUSPENSION KIT

SPW11-SK3/5

SUSPENSION KIT

XTSF-610

COVER PLATE

XTSV-12

TOOL

1602100000 100100 100101

SURFACE/RECESSED
BASE

CEILING BASE 80 CEILING BASE 100
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DIAGRAMAS DE CONEXÃO GLOBAL TRAC / 
GLOBAL TRAC CONNECTING DIAGRAMS / DIAGRAMAS DE CONEXIÓN DE GLOBAL TRAC

calha trifásica
3 phase track / carril trifásico
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Os diagramas são todos tipo, verifique sempre a potência máxima de cada dispositivo individual para uso prático./ 
All diagrams are typical, please check the maximum power of each individual device for practical use. /
Todos los diagramas son típicos, verifique la potencia máxima de cada dispositivo individual para un uso práctico.

opções de controlo
control options / opciones del controlo

CORRENTE CONSTANTE / CONSTANT CURRENT / CORRIENTE CONSTANTE
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TENSÃO CONSTANTE / CONSTANT VOLTAGE / TENSION CONSTANTE

Os diagramas são todos tipo, verifique sempre a potência máxima de cada dispositivo individual para uso prático./ 
All diagrams are typical, please check the maximum power of each individual device for practical use. /

Todos los diagramas son típicos, verifique la potencia máxima de cada dispositivo individual para un uso práctico.
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